sau la presare (imprimare, formare, străpungere, 
tragere adâncă) prin deformare plastică. Se con- 
fecționează din oțel de scule prelucrat prin aş- 
chiere și, de obiceiu, se călește ulterior; uneori 
se confecționează din oţel de calitate numai o 
piesă de înălțime mică, cu fața de lucru profilată 
şi care se fixează pe o placă (de oțel simplu) 
sprijinită pe placa cu cep a patriței. Poansoanele 
subțiri se confecționează din bare cu diămetru 
mai mare, redus în partea lucrătoare, sau se 
fixează într'o bucea de oțel, care împiedecă 
flambajul (v. fig.). V. fig. sub Matriţă și sub Placă 
tăietoare. V. și sub Matriţă. 

1, Poanson [keiimo; poinçon; Punze; stamp; 
ponc, femjelz6]. 2. Metl.: Unealtă de oțel călit, 
cu vârf conic, triunghiular sau pătrat, gravat în relief, 
care servește la marcarea unor obiecte, la confec- 
ționarea unor matrițe cari trebue să aibă litere, cifre 
sau semne speciale, imprimate în adâncime, etc. 
Se folosesc poansoane pentru gravarea propriu zisă, 
pentru marcarea bijuteriilor și a obiectelor de 
metale prețioase al căror titlu este garantat dea 
stat, a tacâmurilor de argint, a măsurilor și greu- 
tăților de tot felul, etc. 

2. Poansonare [mramnoBaHue; poinconnage 
à l'emporte-pi&ce; Ausstanzen; punching; lyukasz- 
tás, bâtkâzes]. 1. Metl.: Sin. Perforare prin ștan- 
țare. V. sub Ştanţare. — 2. Sin. Priboire (v.). 

s. Poansonare [ieiimuenue; poinconnage; 
Stempelung; stamping; bélyegzés]. 3. Meti.: 
Transpunerea unei figuri sau a unui desen pe fața 
unui corp, prin deformare plastică executată prin 
apăsarea unui poanson (v. Poanson 2) cu fața de 
lucru gravată în relief. Poansonul poate fi acționat 
manual, prin lovire cu un ciocan, sau mecanizat, 
de exemplu cu ajutorul unei prese. 

4. Poansonat, mașină de ~. V. Presă de per- 
forat. 

s. Poansoneză: Sin. Maşină de poansonat. 
V. Presă de perforat. 

s. Poantou [urna nonnaBra; pointeau; Schwim- 
mernadel; float spindle; úszótű]. Auto.: Sin. Ac 
de reglare. V. Reglare, ac de ~. 

7. Poarcă: Sin. Vrană (v.). 

s. Poartă [Bopora; porte; Tor; door; kapu]. 
Arh., Cs.: 1. Deschidere amenajată într'o îm- 
prejmuire, respectiv ușă mare și largă, amenajată 
în peretele exterior al unui edificiu, pentru a 
permite trecerea dintr'o parte în alta a împrejmuirii, 
respectiv trecerea din exteriorul edificiului în in- 
terior, și invers. — 2. Dispozitiv format din unul 
sau din mai multe panouri mobile, care închide 
poarta în accepțiunea 1. Panourile pot fi făcute 
din lemn, din metal, sau din combinarea acestor 
două materiale, și pot fi executate în formă de 
perete plin, sau cu goluri mai mult sau mai puţin 
decorative, libere sau inchise cu ochiuri de geam. 
Deschiderea şi închiderea porţii se pot face, fie 
prin rotirea fiecărui panou în jurul unei axe ver- 
ticale formate de balamalele cu cari este prins 
de marginea deschiderii (poartă batantă), fie prin 
deplasarea laterală a panourilor, cari sunt susținute 
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de role așezate la părțile superioară și inferioară 
şi cari sunt conduse de ghidaje (poartă rulantă). 

9. Poartă [u3ru6; courbe; Krümmung; curva- 
ture; hajlat]. Mine: Arcul cu convexitatea în sus, 
pe “care-l formează o conductă de aer comprimat 
de-a-lungul pereților și al tavanului unei galerii, 
când trebue să treacă dela un perete al galeriei 
la celălalt. 

10. Poartă de apă [urropMoBoiă Nonynoprur; 
sabord de dégagement, sabord de pavois; Schanz- 
kleidpforte, Wasserpforte; bulwark-port, freeing- 
port; vizkapu]. Nav.: Deschidere a navei, care ser- 
vește la scurgerea 
cantităților mari de 
apă cari cad pe 
punte întimpul fur- 
tunilor. Poarta de 
apă e închisă de 
o clapă cu ax de 
rotație orizontal, 
așezat astfel, încât 
clapa să se deschi- 
dă în afară(v.fig.). 
Sin. Portel. 

11. Poartă de e- 
cluză [Wo3HbIe 
Bopora; porte 
d'écluse; Schleusentor; sluice gate, lock gate; zsilip- 
kapú]. Nav.: Dispozitiv format din unul sau din două 
panouri mobile, așezat la fiecare dintre capetele 
sasului unei ecluze, pentru a menține nivelul apei 
în ecluză și în biefurile alăturate, pentru a per- 
mite ridicarea sau coborirea nivelului apei din 
ecluză, pentru a permite trecerea navelor din 
biefuri în ecluză și invers, ca și pentru a menține 
în uscat sau la un nivel foarte mic apa din bie- 
furi sau din ecluză, în vederea executării unor 
lucrări de reparații sau de întreținere a acestora. 
Închiderea și deschiderea porţilor pot fi realizate, 
fie prin deplasarea verticală a panourilor, fie prin 
deplasarea lor perpendicular pe axa longitudinală 
a ecluzei, fie prin rotație în jurul unor axe verti- 
cale sau orizontale, sau prin îndepărtarea lor din 
deschidere, prin plutire. — 

Din punctul de vedere al formei sau al modu- 
lui de deschidere și de închidere, se deosebesc: 

12, ~ basculantă [onycinble Bopora; porte 
à trappe, porte à rabattement; Klapptor; drop 
gate; billenő kapú]: Poartă formată dintr'un singur 
panou, legat de radierul ecluzei prin articulații cu 
axa orizontală, și a cărei închidere și deschidere 
se fac prin rotirea panoului în jurul axei articu- 
laţiei (v. fig.). În poziție deschisă, poarta se așază 
orizontal, într'o adâncitură a radierului. Pentru a 
se ușura manevra de închidere și de daschidere, 
interiorul porții este împărlit în compartimente 
cari pot fi umplute cu apă (la deschidere) sau 
golite (la închidere). Etanșeitatea dintre marginile 
porții și zidăria ecluzei se obține printr'o ramă 
de lemn, fixată pe poartă, și care este presată 


Poartă de apă. 
1) parapet; 2) copastie de oțel profilat; 
3) centură; 4) clapă; 5) axul clapei; 
6) bară; 7) punte. 
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pe zidăria bajoaierului și a radierului. Sin. Poartă- | cilindrice sunt echipate, la partea inferioară, cu un 


<lapă. 


Poartă basculantă, pentru ecluze. 
A) secțiune transversală verticală; B) vedere; C) secțiune 
transversală orizontală; 1) panoul porţii; 2) articulaţie; 
3) dispozitiv de etanșare; 4) paserelă. 


1. Poartă buscată [umroBbie Bopora; porte 
busquée, porte en éperon, vantail; Stemmtor; lock 
gate, mitre gate; tâmaszkapu, gyâmkapu]: Poartă 
“formată din două panouri verticale, legate de ba- 
joaiere cu articulaţii, și a cărei deschidere şi în- 
chidere se fac prin rotirea fiecărui panou în jurul 
axei verticale a articulației respective. În poziţie 
deschisă, fiecare panou este adăpostit într'o nişă 
amenajată în bajoaierul de care este legat. În 
poziție închisă, panourile se sprijine unul în altul 
prin marginile lor libere, verticale, și formează 
între ele un unghiu diedru a cărui muchie este 
îndreptată spre bieful care are nivelul mai înalt, 
pentru ca presiunea apei din această direcţie să 
fie mai mare decât presiunea apei din direcție 
contrară, și astfel cele două panouri să fie îm- 
-pinse unul în altul, pentru a se asigura etanșei- 
tatea. Panourile pot fi executate din lemn, din 
metal, sau din combinarea acestora. Porţile bus- 
„cate prezintă avantajul că reclamă manevre simple 
și rapide; prezintă desavantajul că reclamă lungirea 
ecluzei, din cauza spațiului care trebue să rămână 
liber pentru deschiderea porților. 


2, ~ cilindrică [uunnHnphueckne Bopora; 
porte à rouleau; Walztor; roller gate; görgős 
ikapú]: Poartă formată dintr'un corp cilindric, gol 
și etanș, așezat orizontal, și a cărei deschidere 
şi închidere se fac prin deplasare pe verticală 
(v. fig.). Din punctul de vedere al construcției, 
porțile cilindrice sunt asemănătoare cu stăvila- 
rele cilindrice, deosebindu-se de acestea prin 
‘faptul că se ridică la o înălțime mai mare, pentru 
a permite trecerea îmbarcaţiilor pe sub ele. 
tUneori, pentru a se mări înălțimea porții, fără a 
se mări prea mult diametrul cilindrului, porţile 


dispozitiv în formă de cioc, sau sunt echipate cu 


Scheme de porţi cilindrice pentru ecluze. 
A) poartă cilindrică simplă; B) poartă cilindrică cu cioc infe- 
rior; C) poartă cilindrică cu două clocuri (cu scut anterlor). 


două ciocuri, unul deasupra și altul dedesubtul 
cilindrului, legate între ele, și cari formează un 
scut în fața corpului cilindric al porții. 

s. ~ glisantă [ckonbBammne Bopora; porte 
glissante; Schiebetor; sliding gate, sliding door; 
tol6kapu]: Poartă formată 
dintr'un singur panou cu pe- 
reți dubli şi cu interiorul com- 
partimentat, pentru a putea 
fi lestat cu apă, și a cărei în- 
chidere și deschidere se fac 
prin deplasare laterală, per- 
pendicular pe axa ecluzei, 
prin alunecare pe două tălpi 
așezate la partea inferioară 
a panoului, și cari alunecă 
într'un șanț amenajat în radier 
(v. fig.). În timpul manevrei 
de închidere și de deschi- 
dere, compartimentele porții 
sunt umplute cu aer sub pre- 
siune, pentru a se reduce Poartă glisantă, de eclu- 
greutatea porții, astfel încât ză (secțiune transver- 
deplasarea să se facă cu uşu- sală). 
rință. În poziţie închisă, com- 1) panoul porții; 2) ca- 
partimentele sunt umplute mere etanșe pentru lesta- 
cu apă, pentru ca poarta Să rea cu apă a porții; 
se aşeze bine pe radier. 3) punți etanșe; 4) tălpi 
Etanşeitatea laterală se obține peniru deplasarea porţii 
printr'un dispozitiv asemănă- pe radier. 
tor cu cel al porților rulante. 

4. ~ plutitoare [nnoByune Bopora; porte 
flottante, bateau porte; Schwimmtor; floating gate; 
úszókapú]: Poartă cu un singur panou, format dintr'o 
îmbarcație cu lăţimea mică în raport cu lungimea şi 
cu înălțimea, echipată cu chilă și cu etambouri 
de construcție specială, și care este adusă prin 
plutire până la amplasament, unde este coborită 
pe fundul ecluzei, în poziţie verticală, prin lestare 
cu apă, astfel încât chila și etambourile intră în 
locașuri corespunzătoare, amenajate în radier și 
în bajoaiere, realizând închiderea. Pentru des- 
chidere, se evacuează lestul de apă, astfel încât 
poarta este adusă în stare de plutire și e înde- 
părtată din deschidere. Forma secțiunii transver- 
sale a porții poate fi simetrică sau disimetrică 
(v. fig.). Porţile plutitoare sunt constituite dintr'un 
schelet metalic, îmbrăcat cu table de oțel îmbi- 
nate etanș. Interiorul porții este împărțit, prin una 
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sau prin mai multe punți etanșe și prin pereţi verti- | să se obțină cele mai bune rezultate. Porţile 
cali, în compartimente etanșe, destinate să adă- | plutitoare sunt folosite la închiderea ecluzelor cu 


Poartă plutitoare, de ecluză, disimetrică (secţiune transversală). 
1) punte superioară; 2) punți etanșe; 3) camere pentru lestul 
de apă principal; 4) cameră pentru lestul de apă adițional; 
5) chilă specială cu dispozitive de etanșare a închiderii, 


postească lestul fix și lestul adițional necesar la 
manevrare, Dacă este nevoie să se asigure o 
plutire stabilă, trebue ca momentul de inerție al 
secțiunii porţii în planul de plutire să fie mare, 
ceea ce conduce la adoptarea unei forme de 
secțiune transversală a porții cât mai largi la ni- 
velul planului de plutire. Dacă, din contra, se 
cere ca echilibrul să fie cât mai stabil, trebue ca 
poarta să aibă forma unui paralelepiped, ceea ce 
ușurează executarea ei. Pentru a se asigura un 
echilibru stabil și, în același timp, și o plutire 
stabilită, trebue ca centrul de greutate al porții 
să fie situat cât mai jos. Asigurarea stabilității 
plutirii sau a echilibrului, ori a amândorora, se 
face plasând în mod convenabil lestul fix, și 
adăugind sau îndepărtând lestul adițional, care 
este dispus în compartimente așezate astfel, încât 


trafic mic, a ecluzelor dela docurile uscate, a 
unor basine portuare (de ex. a basinelor pe- 
troliere, pentru a limita răspândirea în celelalte 


~] 


Poartă plutitoare, de ecluză, simeirică (secțiune transversală). 

1) punte superioară, de manevră; 2) punți etanșe; 3) chilă 

specială; 4) instalație pentru evacuarea sau umplerea cu apă 
a compartimentelor etanșe. 


basine a unui lichid inflamat, în care caz poarta 
este căptușită cu un material incombustibil), etc. 
Ele convin, în special, pentru basinele de radub 
la cari nu este necesară o rapiditate prea mare 
a manevrei. 


1, Poarlă ridicătoare [mnarGaym; porte éléva- 
toire, portelevante; Hubtor; lifting gate; emelhető 
kapu]: Poartă cu un singur panou, alcătuit dintr'un 
schelet metalic căptușit pe ambele fețe cu lemn 
sau cu metal, și protejat contra loviturilor pro- 
duse de îmbarcații, și care se deschide și se în- 
chide prin ridicare și coborire pe verticală, cu 
ajutorul unor cabluri metalice, al unor lanţuri sau 
al unui dispozitiv cu cremalieră. În poziţia des- 
chisă, poarta poate fi ridicată deasupra gabari- 
tului de liberă trecere, sau poate fi coborită sub ni- 
velul radierului ecluzei, fiind adăpostită într'un locaș 
corespunzător. Pentru ușurarea manevrei de 
ridicare și de coborire, poarta poate fi echipată 
cu compartimente în cari se introduce apă sau 
aer comprimat, pentru a se mări sau a se micşora 
greutatea porții, sau este echilibrată prin contra- 
greutăți. Marginile verticale ale porţii se depla- 
sează în nișe amenajate în bajoaiere și sunt ghi- 
date de două șine verticale între cari rulează 
roți fixate pe poartă. Porţile ridicătoare sunt 
folosite, în special, la închiderea capătului inferior 
al ecluzelor-puț de pe canale sau de pe râuri 
navigabile. Nu sunt folosite la ecluzele marine. 
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1, Poartărulantă [rauammeca Bopora; porte 
roulante;Rolltor; rolling door; gördülő kapu, eltolha- 
+6 kapu]: Poartă for- 6 
mată dintr'un singur 
panou, și a cărei 
deschidere și închi- 
dere se fac prin de- 
plasare laterală, per- 
pendicular pe axa 
ecluzei, prin rulare 
pe șine așezate pe 
fundul unui șanț a- 


menajat în radierul = 
ecluzei (v. fig.). Pa- =S 
noul este format =i 
dintr'un schelet me- =m 
talic; căptușit cu 


table de oțel îmbi- 
nate etanș, iar inte- 
riorul este com- 
partimenitat, pentru 
a putea fi lestat cu 
apă, în vedereaunei 
închideri mai bune, 
sau golit de apă, 
pentru ușurarea ma- 
nevrelor. 

În poziție des- 
chisă, poarta este 
adăpostită într'un 
spațiu amenajat în 
una din părțile la- 
terale ale ecluzei. 
Porţile rulante pre- 


Poartă rulantă, de ecluză (secţiune 
transversală). 

1) panoul porții; 2) cameră etanşă, 

pentru lestarea cu apă a porții; 

3) dispozitive de ghidare laterală 

a" porţii; 4) dispozitive de rulare; 


zintă următoarele 5) dispozitive de etanșare; 6) pa- 
avantaje: pot re- serelă. 
zista la împinge- 


rea apei în aceleași condițiuni pe ambele părți; 
nu reclamă o lungire suplementară a corpului 


unui pod pe panoul porţii,care se racordează cu um 
tablier așezat deasupra adăpostului porții, astfel 
încât nu e necesar un pod suplementar. Când 
poarta este deschisă, tablierul de deasupra adăpos- 
tului porţii este ridicat cu ajutorul unor dispozitive 
cu cremalieră, iar tablierul de pe poartă, ale cărui 
parapete pot fi rabătute, intră dedesubtul celui- 
lalt. Porţile rulante prezintă următoarele desavan- 
taje: nu sunt destul de etanșe, dacă presiunea 
apei nu e suficient de mare pentru a împinge pu- 
ternic poarta în zidărie; deplasarea porții poate 
fi împiedecată datorită pătrunderii unor corpuri 
străine în șanțul din radier, sau datorită depla- 
sării laterale a șinelor; în timpul deplasării sunt 
solicitate puternic, datorită curentului de apă, care 
tinde să rotească poarta şi să o deplaseze lateral. 
2, ~ -segment [cermenroBbie Bopora; porte 
à segment; Segmenttor; segment door; ivkapul: 
Poartă formată dintr'un panou cu secțiunea în 
arc de cerc, rigidizat printr'un sistem de zăbrele 
așezat în spatele lui, care e fixat pe două brațe, 
alcătuite, de obiceiu, în formă de grinzi cu ză- 
brele, — și a cărei închidere și deschidere se fac 
prin rotire în jurul unei axe orizontale formate 
de cele două articulații prin cari sunt legate 
brațele de bajoaiere (v. fig.). Braţele sunt adă- 
postite în două nișe, pentru a nu stingheri na- 
vigația. Lungimea brațelor depinde de înălțimea 
gabaritului de navigație. Manevrarea porții se 
face prin câte o roată dințată, antrenată de un 
motor, care angrenează cu un sector dinţat, fixat 
pe fiecare braț. Închiderea și deschiderea porții 
sunt uşurate de contragreutăți amovibile, fixate 
la capătul fiecărui brał, opus capătului de care e fixat 
panoul, și cari sunt adăugite la deschidere, și apoi 
sunt îndepărtate. Porţile-segmentprezintă avantajul 
cănu produc valuri puternice în ecluză la deschidere, 
deoarece apa se scurge pe la fundul ecluzei; pre- 
zintă desavantajul că reclamă lungirea ecluzei. 
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Poartță-segment, pentru ecluze (secţiuni transversale). 
A) poarta în poziție deschisă (secțiune prin camera porţii); B) poarta în poziţie închisă (secțiune prin axa ecluzei); 
1) panoul porții; 2) braţul porții; 3) contragreutate amovibilă; 4) sector dinţat; 5) roată dințată antrenată de motor; 
6) stăvilar cu ace, pentru izolarea camerei porții. 


ecluzei, necesară spaţiului pentru deschidere, ca 
la porţile buscate; permit realizarea comunicației 
între cele două maluri ale canalului, prin așezarea 


s. Poartă de siguranță [npenoxpannreynbuble 
Bopora; porte de garde, porte de sûreté; Sicher- 
heitstor, Sperrtor; safety gate; biztonsági kapul. 


Nav.: Dispozitiv format din panouri asemănătoare 
<u ale porţilor de ecluze, folosit pentru a închide 
întreaga secțiune a unui canal, fie pentru a izola 
o lucrare executată pe traseul lui, fie pentru a 
secționa biefuri lungi (pentru a reduce remuul 
provocat de vânt), fie pentru a împiedeca go- 
lirea biefurilor amplasate în rambleu, în cazul 
ruperii digului, fie pentru a închide basinele de 
patrol din porturi, în vederea izolării lor în caz 
de incendiu. 

1. Pobedit. Meti.: Metal dur (v. sub Carburi, 
metale dure cu ~ metalice; v. și sub Metal dur), 
obținut prin procedeul metaloceramic, fie din 
carbură de wolfram, fie din carbură de wolfram 
și carbură de titan; în ambele cazuri, se folosește 
ca liant un adaus de cobalt. Este un produs 
fabricat în URSS. Produsul cu carbură de 
wolfram poate avea următoarea compoziţie chimică: 
78,8-::85,5% Wo; 4,95..:5,30% C; 7,5:::15% Co; 
0,2% Ni;0,4:::1% Fe. Are următoarele caracteristice 
tehnice: duritatea Mohs, 9-::9,8;duritaleaRockweli A, 
86..:-87; greutatea specifică, 12:::15; rezistenţa de 
rupere la compresiune, 400:::413 kg/mm?; rezis- 
tența de rupere la încovoiere, 150:::170 kg/mm?. 
Se folosește, de obiceiu, la armarea uneltelor 
tăietoare pentru vitese mari de așchiere (de ex. 
cuțite, burghie elicoidale, freze, sfredele, etc.), 
la piesele supuse la uzură mare (de ex. filiere 
pentru trefilare, piese pentru instrumente de mă- 
sură), etc. (N. C.). 

2. Pocănea. Ind. țăr.: Parte componentă a 
joagărului. V. fig. sub Joagăr. (Termen regional). 

s. Pocie: Sin. Arac (v.). 

4a. Pociump: 1. Par scurt, bătut în pământ. 
Exemplu: parul bătut în mijlocul ariei, de care se 
leagă caii când treieră (Banat). — 2. V. sub Vâr- 
telniță. (Termen regional). 

s. Pocladă: Sin. lbâncă (v.). 

s. Poclău. Pisc.: Unealtă de pescuit, folosită 
pe râurile din Moldova. Poclăul este un sac de 
plasă, cu gura larg deschisă, ale cărui colțuri 
sunt fixate de capetele a două prăjini lungi. 
(Termen regional). 

7. Poclit: 1. Coş de trăsură. (Moldova). — 
2. Rogojina sau pătura care se pune pe coviltir, 
spre a acoperi carul. (Termen regional). 

s. Pocnet [3ByK Bbicrpeua; claquement; 
Knall; crack; csattanás, durranás]: Sensaţie audi- 
tivă, produsă de o variație bruscă și de scurță 
durată a presiunii aerului. 

9. Pocnitoare: Sin. Capsă pocnitoare (v.). 

10. Pod [ropurme; grenier; Dachraum; garret, 
loft; padlás]. 1. Arh., Cs.: Spaţiul cuprins între 
planșeul superior al unei clădiri și acoperiș. 

11. Pod [mocr; pont; Brücke; bridge; hid]. 2. Cs., 
Pod.: Construcţie de lemn, de zidărie, de beton 
(simplu sau armat) sau de metal, destinată să sus- 
țină o porțiune dintr'o cale de comunicaţie te- 
restră deasupra unui obstacol adânc sau de nivel 
care ii întrerupe traseul (vale, curs de apă, ca- 
nal, o altă cale de comunicație, etc.), făcând 
legătura între cele două capete ale căii de co- 
municație întrerupte de obstacol. Un pod se 
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compune din două părţi principale: infrastructura 
și suprastructura. Infrastructura este destinată să 
susțină, deasupra obstacolului, elementele cari 
formează suportul căii, și să transmită la teren 
greutatea proprie a podului și încărcările utile. 
Este formată din elemente de construcţie așezate 
la cele două capete ale podului și, dacă des- 
chiderea lui e mare, din distanţă în distanţă, între 
cele două capete. Elementele infrastructurii așe- 
zate la capete se numesc culee (v.); cele inter- 
mediare se numesc palee (v.), la podurile de lemn, 
și pile (v. Pilă), la podurile de beton, de zidărie 
și la cele de metal. Suprastructura este destinată 
să susțină calea și să transmită infrastructurii încăr- 
cările utile, și este constituită din elemente de 
rezistență principale (grinzi, arce, plăci), legate 
între ele prin alte elemente, cari alcătuesc plat- 
forma pe care e așezată calea, şi cari formează 
platelajul (v.). — 

Din punctul de vedere al duratei și al mij- 
loacelor cu cari se execută, se deosebesc: 

12. Pod definitiv [oronuarenubiii MOCT; pont 
définitif; definitive Brücke; definitive bridge; 
vegleges hid]: Pod executat cu materiale şi în 
condițiuni tehnice adecvate pentru a suporta 
încărcările traficului actual şi ale celui probabil, 
într'o perioadă de timp foarte lungă, fără a 
reclama consolidări. Din această categorie fac parte 
podurile de zidărie, de beton, de beton armat 
și podurile metalice. 

13, ~ demontabil [pasGopnbiii MOCT; pont dé- 
montable; zerlegbare Briicke; dismountable bridge; 
szetszerelhetă hid]: Pod executat cu piese tipi- 
zate, pentru a se putea obține deschideri totale 
de diferite lungimi, după nevoie, și care este 
montat numai pentru un timp limitat, după care 
se demontează și se folosește în alte locuri. Din 
această categorie fac parte podurile militare (de 
echipaj), podurile pe vase pentru restabilirea de 
circulații, podurile de lucru, etc. 

14. improvizat |umnpoBH3HpoBanHbIii MOCT; 
pont improvisé; Behelfsbricke; expediency bridge; 
seg&dhid, râgtânăzâtt hid]: Pod construit cu mij- 
loace cari se găsesc în împrejurimi, pentru a se 
stabili sau a se restabili circulația cât mai rapid, 
până la executarea unui pod corespunzător. Din 
această categorie fac parte unele poduri de 
campanie, podurile de salvare (de ex. în cazul 
unor inundații), unele poduri de lemn, etc. 

15, ~ provizoriu [BpeMenHHbiii MOCT; pont 
provisoire; provisorische Brücke; temporary 
bridge; ideiglenes hid, vendéghid]: Pod executat 
pentru a dura un timp scurt, până la construirea 
unui pod definitiv (de ex. podurile pe traseuri noi 
de șosele, podurile de derivație a unei căi de 
comunicație în lucru, podurile de dublare a unei linii 
de cale ferată, podurile pentru menținerea circu- 
laţiei în timpul executării unui pod definitiv, etc.).— 

Din punctul de vedere al destinaţiei, se de- 
osebesc: 

16. Pod-apeduct [anenyKT; pont aqueduc; 
Aquăduktbriicke; aqueduct bridge; vizvezetă hid, 
akvadukt]: Pod destinat să susțină o conductă 
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de aducere a apei pentru alimentare, pentru iri- 
gaţie, producere de forță, etc. De obiceiu, este 
executat din zidărie sau din beton, și are plate- 
lajul în formă de albie etanșă, închis sau deschis 
la partea superioară. 

1, Pod-canal [Mocr-kaHaur; pont-canal; Kanal- 
briicke; bridge canal; csatornahid]: Pod destinat 
să susțină un canal navigabil, peste o vale, peste 
un curs de apă, un alt canal, sau peste altă cale 
de comunicaţie. Se execută, de obiceiu, din 
beton armat, și are tablierul în formă de albie 
cu pereții laterali verticali sau puțin inclinați. 

2 ~ de cale ferată [:renesnonopoxubrii 
MOCT; pont de chemin de fer; Eisenbahnbricke; 
railway bridge; vasuti hid]: Pod destinat să sus- 
țină o linie de cale ferată, cu cale simplă sau 
dublă. Poate fi executat din lemn, pentru podu- 
rile provizorii, din zidărie, beton, beton armat 
sau din metal. Platelajul este format din traverse 
așezate cu intervale, pe cari sunt fixate șinele. 
Trotoarele au lățime mică și pot fi așezate între 
grinzile principale, de o parte și de alta a căii, 
în afara grinzilor principale (în consolă), sau pot 
lipsi, (v. fig. sub Pod cu cale simplă). 

s ~ de echipaj [Boennmii pasGopnbriă 
MOCT; pont militaire demontable; Kolonnenbriicke; 
floating bridge, pontoon bridge; szâtszedhetă 
hadihid]. Tehn. mil.: Pod demontabil, construit cu 
material de echipaj transportat pe vehicule. Se 
foloseşte în campanie, pentru a permite trecerea 
unităților militare peste cursuri de apă. Se de- 
osebesc: poduri de echipaj pe căluși, la cari infra- 
structura este formată din capre speciale; poduri 
de echipaj pe vase, la cari suprastructura este 
susținută de îmbarcații sau de pontoane; poduri 
de echipaj mixte, la cari suprastructura este for- 
mată din căluși, la ape mici, sau din îmbarcații, 
la ape mari. 

4. ~ de încrucișare [pa3be3mublii MOCT; 
pont de croisement; Kreuzungsbricke; crossing 
bridge; keresztezési hid]: Pod destinat să sus- 
țină una sau mai multe căi de comunicaţie, pentru 
a se evita încrucișarea de nivel a acestora cu 
alte linii de comunicaţie. Podurile de încrucișare 
se construesc, în special, în gările mari sau în 
staţiile de triaj. 

s. ~ de lucru [paGounii MocT; pont de 
service; Arbeitsbricke; service bridge; munkahid]: 
Pod construit lângă amplasamentul unui pod de- 
finitiv în construcție, și destinat să asigure circu- 
laţia lucrătorilor între cele două maluri și trans- 
portul materialelor pe șantier. Se execută, de 
obiceiu, din lemn, şi are un caracter provizoriu. 
Uneori, este construit din elemente tip, demon- 
tabile și transportabile. Sin. Pod de serviciu. 

s. ~ de șosea [mocceiinbIii MOCT; pont de 
route; Strakenbriicke; road bridge; uthid, utca- 
hid]: Pod a cărui cale este amenajată pentru 
traficul rutier și e destinat să susțină o porțiune 
de şosea deasupră unei văi, a unui curs de apă 
sau a unei alte căi de comunicație. Poate fi exe- 
cutat din lemn, din zidărie de piatră sau de 
beton, din beton armat, sau din metal. La podu- 


rile de lemn, calea este formată din unul sau 
din două straturi de dulapi groși, și se numeşte 
podină (v.). La celelalte tipuri de poduri este 
executață, de obiceiu, din aceeași îmbrăcăminte 
ca și șoseaua. În părţile laterale ale căii sunt 
amenajate trotoare pentru pietoni. 

7, ~ militar [Boennbiă Mocr; pont militaire; 
Kriegsbriicke; army bridge; hadihid]: Pod provi- 
zoriu, executat, de obiceiu, din lemn, și construit în 
timp de campanie, pentru a servi în scopuri militare. 
Poate fi construit pe piloți, pe căluși sau pe vase.— 

Din punctul de vedere al caracteristicelor tra- 
seului și al axelor podului, se deosebesc: 

s. Pod drept [npamoii moct; pont droit; 
gerade Briicke; straight bridge; egyenes hid]: Pod 
a cărui axă longitudinală este perpendiculară pe 
axa văii, a cursului de apă, a căii de comunica- 
ție, etc., pe care o traversează. 

9, ~ în curbă [MOCT Ha KpHBOÏ; pont en 
courbe; Kurvenbriicke; curved bridge; kanyarhid): 
Pod a cărui axă longitudinală este curbă și se 
racordează cu axa căii de comunicaţie (la podu- 
rile de beton, de beton armat și de zidărie), 
sau este formată din segmente drepte, cores- 
punzătoare deschiderii unei travee (la podurile 
de lemn și metalice). Pilele podurilor în curbă 
sunt așezate cu axa longitudinală după razele de. 
curbură ale axei podului. Calea pe pod se execută 
cu suprainălțare, în partea exterioară curbei, care se 
realizează, fie așezând platelajul inclinat, fie așe-— 
zând numai calea inclinată. La podurile cu cale 
dublă, lățimea podului trebue să fie mai mare 
decât cea normală, corespunzătoare gabaritelor, 
pentru a se evita ciocnirea vehiculelor din cauza 
inclinării lor. Podurile în curbă nu sunt econo- 
mice, deoarece trebue să aibă o lățime mai mare: 
și deoarece reclamă rectificări dese ale căii, care 
e deplasată lateral, cu ușurință, de forțele centri- 
fuge. 

10, ~ în evanialiu [BeepooGpasublă MOCT; 
pont en éventail; Făcherbriicke; radiating bridge; 
legyezGalaku hid]: Pod cu două sau cu mai multe 
căi, la care axele longitudinale ale căilor, re- 
spectiv ale tablierelor, se resfiră dela unul din 
capete către celălalt. Se construesc, fie din cauza 
existenţei unor obstacole la unul dintre capete, fie 
când căile de circulaţie se ramifică în apropierea 
unuia dintre capetele podului (de ex. la o cale de 
circulaţie construită pentru a dubla una existentă, 
care intră într'un tunel imediat după pod, pentru 
ca noua cale să traverseze muntele printr'un tunel 
alături de cel vechiu). 

u. ~ în palier [ropusonranbHblii MOCT; pont: 
horizontal; Horizontalbriicke; horizontal bridge; 
vizszintes hid]: Pod a cărui axă longitudinală, 
dreaptă sau curbă, este orizontală. 

12. ~ în pantă [HAaKJIOHHbIÄ MOCT; pont en 
pente; schräge Brücke; inclined bridge; lejtős- 
hid]: Pod la care axa căii este inclinată față de 
planul orizontal. 

13. ~ în spinare de măgar [AByHankuonHbiii 
MOCT; pont en dos d'âne; Brücke mit scharfer 
Wâlbung, Brücke mit hoher Wâlbung; double- 


inclined bridge; ketlejtâs hid]: Pod la care axa 
căii este inclinată față de planul orizontal, pre- 
zentând două pante, din spre mijlocul podului 
către capetele lui, cele două pante formând un 
unghiu cu vârful în sus. Se construesc pentru a 
se obține o înălțime liberă mai mare sub pod, 
fără a se mări dimensiunile verticale ale întregu- 
lui pod. 

1, Pod oblic [nocoii MocrT; pont biais; schiefe 
Briicke; skew bridge; ferde hid]: Pod a cărui axă 
longitudinală este inclinată față de axa văii peste 
care este construit. Axele longitudinale ale pile- 
lor și culeelor podului sunt paralele cu direcția 
axei văii, — 

Din punctul de vedere al poziţiei căii față de 
axa mediană orizontală a grinzilor podului, se 
deosebesc: 

2. Pod cu calea jos [MOCT C e3moii nonH8y; 
pont ă voie inferieure, pont ă tablier inferieur; 
Brücke mit unten liegender Fahrbahn; bridge 
with the roadway below; alsópályás hid]: Pod la 
care calea este așezată între grinzile principale 

- 


ale lui, la partea 
DL 


inferioară a lor, și 
care este susținută 
de antretoaze prin- 
se de tălpile infe- 
rioare ale grinzi- 
lor (v. fig.). Dacă 
înălțimea grinzilor 
este mai mare de- 
cât înălțimea gaba- 
ritului de liberă FRET 
trecere, cele două 
grinzi se solidari- 
zează la partea su- 


Pod cu calea jos. 
1) grinzi principale; 2) antretoază; 


perioară prin con- 
travântuiri orizon- 
tale şi transversale; 


3) longeroane; 4) contravântuire su- 
perioară transversală; 5) trotoar în 
consolă. 


dacă înălțimea ga- 
baritului de liberă trecere este mai mare decât 
înălțimea grinzilor, cele două grinzi rămân libere 
la partea superioară și sunt solidarizate prin con- 
travântuiri orizontale și verticale, așezate sub cale. 

3, ~ cu calea la mijloc [mocr c esmoii nmo 
cepemune; pont à tablier intermédiaire; Brücke 
mit mittendurchgeführter Fahr- 
bahn; bridge with half sunk 
roadway; sülyesztettpályás 
hid]: Pod la care calea este 
aşezată între tălpile superi- 
oare și inferioare ale grinzi- 
lor principale, la mijlocul 
sau în apropierea mijlocului 
distanței dintre cele două 
tălpi (v. fig.). Solidarizarea 


grinzilor podului se face 
prin  contravântuiri orizon- 
tale, așezate în planul ăl- 
pilor inferioare, și prin con- 
travântuiri verticale, trans- 
versale, așezate sub antre- 


Pod cu calea la mijloc. 
1) grinzi principale; 2)an- 
tretoază; 3) contravântu- 
ire orizontală; 4) con- 
travâniuire transversală; 
5) trotoare în consolă, 


toazele podului, între cele două grinzi. 
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4. ~ cu calea sus [MOCT C e3m0iă NO Bepxy; 
pont à voie supérieure, pont à tablier supérieur; 
Brücke mit oben liegender 
Fahrbahn; bridge with the 
roadway above; felsőpályás 
hid]: Pod la care calea este 
așezată deasupra sau la nivelul 
tălpilor superioare ale grin- 
zilor, fiind susținută de antre- 
toaze așezate pe tălpi sau 
între acestea (v. fig.). Acest 
mod de așezare a căii per- 
mite realizarea unei solidari- 
zări mai bune a celor două 
grinzi, prin contravântuiri ori- 
zontale, așezate atât între 
tălpile superioare, cât și între 
tălpile inferioare, ca și prin 
contravântuiri transversale verticale, așezate între 
grinzi. — 

Din punctul de vedere al numărului căilor de: 
pe pod, al felului lor și al așezării uneia față de 
alta, se deosebesc: 

s. Pod cu cale dublă [4ByXny TH IÑ MOCT; pont: 
à deux voies, pont à double voie; zweigleisige- 
Brücke; double line bridge, double track bridge; 
k&tpâlyăs hid; kétvágányú hid]: Pod destinat să 


Pod cu calea sus. 
1) grinzi principale; 2) an-- 
tretoază; 3) contravân-- 
tuire orizontală; 4) con- 
travântuire transversală; 
5) trotoare; 6) cale ferată.. 


| 
| 
| 
1 


Pod cu calea jos, pentru cale ferată cu cale dublă (secţiune» 
transversală prin tablier). 
1) grinzi principale; 2) antretoază; 3) longeroane; 4) contra- 
vântulre; 5) gabarit de liberă trecere. 


susțină două căi de circulație, una pentru traficul 
într'un sens, iar cealaltă, pentru traficul în sens. 
contrar. 

s. ~ cucale multiplă [MHOrOnyTHbIÑ MOCT; 
pont à voies multiples; mehrgleisige Brücke; 
multiple line bridge; többpályás hid, tâbbvă- 
gányú hid]: Pod amenajat cu mai multe căi de circu— 
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iaţie, de același fel, sau diferite. Poate fi executat 
cu tablier unic, cu mai multe tabliere, sau cu 
etaje. Căile destinate liniilor ferate se așază, de 
obiceiu, la mijlocul podului, la podurile cu tablier 
unic sau multiplu, sau la nivelurile cari prezintă 
lucrările de terasament cele mai avantajoase, la 
podurile etajate. 

1. Pod cu cale simplă [MOCT 004 OHH NyTb, 
OAHONYTHbIÄ MOCT; pont à une voie, pont à 
voie unique; eingleisige Brücke; single line bridge, 
single track bridge; egypályás hid, egyvágányú 
hid]: Pod destinat să susțină o singură cale de 


bridge, double deck bridge, bridge with two 
stages; emeletes hid]: Pod pentru cale dublă sau 
multiplă, la care căile sunt așezate la niveluri 
diferite, unele deasupra celorlalte. Căile pot fi 
de acelaşi fel, sau diferite. 

4, ~ mixt [MocTr cmemannoro TANA; pont 
mixte; gemischte Briicke; mixed bridge; vegyes- 
forgalmi hid]: Pod cu cale dublă sau multiplă, 
unele căi fiind de șosea și altele, de cale ferată. 
Căile pot fi așezate pe același tablier sau pe 
tabliere alăturate, ori pot fi etajate. La podurile 
etajate, calea pentru linie ferată se așază, de 


Secţiune printr'un tablier de pod metalic, cu calea jos, pentru cale ferată simplă. 
1) grinzi principale cu inimă plină; 2) antretoază; 3) longeroane; 4) trotoare în consolă; 5) tablă striață. 


circulație, pe care traficul se face în ambele |obiceiu, la nivelul corespunzător celor mai avan- 


sensuri. De obiceiu, podurile cu cale simplă se 
execută numai pentru cale ferată (v. fig.); pentru 
șosele se execută numai cu caracter provizoriu, 
iar dacă lungimea podului este prea mare, se 
amenajează din loc în loc lărgiri, pentru a se 
ușura încrucișarea vehiculelor. 


A A ZII 
3 8 


tajoase lucrări de terasament. Sin. Pod combinat.— 
Din punctul de vedere al materialului din care 
sunt construite, se deosebesc: 
5. Pod de beton [6eronnblii MOCT; pont en 
béton; Betonbrücke; concrete bridge; betonhid]: 


| Pod la- care elementele de rezistență sunt formate 


PS 


LLAN 


Pod de beton. 
1) boltă de beton; 2) culee; 3) umplutură de beton; 4) umplutură de pământ; 5) timpan; 6) parapet; 7) cheia bolții; 8) tub 
pentru evacuarea apei infiltrate în umplutură. 


2. ~ dublu [mBoinoii moct; pont double; 
Doppelbrücke; twin bridge; kettős hid]: Pod cu 
cale dublă, la care fiecare cale de circulație este 
susținută de un tablier propriu, cele două tabliere 
fiind alăturate și rezemate pe aceeași infrastruc- 
tură. Podurile duble se execută, de obiceiu, când 
cele două tabliere nu pot fi construite în același 
timp, din motive tehnice sau economice, sau 
când se dublează o linie simplă. Sin. Pod juxtapus. 

s. ~ etajat [MHorooraHbli MOCT; pont à 
voies superposées, pont à deux étages; zwei- 
geschossige Brücke, Etagenbrücke; double level 


din una sau din mai multe bolți de beton simplu 
(v. fig.), incastrate sau articulate. Reazemele sunt 
constituite din pile și din culee masive, capabile 
să preia împingerile orizontale produse de bolți. 
Calea este așezată pe o umplutură făcută dea- 
supra bolții și e menținută în părţile laterale de 
zidării numite timpane. Pentru a se micșora greu- 
tatea proprie a podului se execută, deasupra 
bolții principale, bolți de dimensiuni mai mici, 
cari să reducă, volumul umpluturii. Podurile de 
beton simplu se folosesc pentru deschideri relativ 
mici și, de obiceiu, numai pentru șosele. Supra- 


fața aparentă a bolților și a timpanelor poate fi 
prelucrată pentru a imita piatra de talie, 
piatra de moloane, etc., sau poate fi buciardată, 
prelucrată cu bosaje, etc. 

1, Pod de beton armai [ienezoGeronubriă 
MOCT; pont en beton arme; Eisenbetonbriicke; 
reinforced concrete bridge; vasbetonhid]: Pod ale 
cărui elemente sunt executate din beton armat. 
Poate fi construit sub formă de pod cu placă, 
pod cu grinzi și cu placă, pod în arc, în cadru. 
Podurile de beton armat sunt folosite ca poduri 
definitive, pentru șosele sau pentru căi ferate. Pot 
fi executate din beton turnat, sau din beton precom- 
primat pe loc, sau din piese de beton prefabricate. 

2 ~ de lemn [nepeBanHblă MOCT; pont en 
bois; Holzbricke; wood bridge; fahid]: Pod con- 


Pod de lemn, peniru șosea, cu grinzi cu contratişe. 
1) tablier; 2) parapet; 3) palee cu panouri; 4) grindă cu contratișe. 
execută cu o singură deschidere și sunt folosite 
în special pentru șosele. 


struit din piese de lemn imbinate între ele (v. fig.). 
Reazemele intermediare se numesc palee (v.) și 
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făcute fiecare din una sau din mai multe piese 
de lemn rotund sau ecarisat, așezate la mică di- 
stanță unele de altele, sau pot fi executate ca 
grinzi cu zăbrele, grinzi armate, suspendate, sau 
cu contrafișe, Podurile de lemn sunt folosite ca 
poduri provizorii, în special pentru șosele. 

3, ~ de zidărie [ramenublă MOCT; pont de 
pierre; Steinbriicke; stone bridge; kShid]: Pod 
la care elementele de rezistență sunt formate 
din bolți de zidărie de piatră, de obiceiu inca- 
strate (v. fig.). Calea este susținută de o umplu- 
tură așezată deasupra bolții, între două ziduri la- 
terale (timpane). În umplutură se pot amenaja go- 
luri susținute de bolţișoare, de descărcare, spri- 
jinite pe bolta principală, pentru a se micșora greu- 
tatea proprie. De obiceiu, podurile de zidărie se 


Pod de zidărie de piatră. 
1) boltă de zidărie de plairă; 2) bolțişoare de descărcare; 3) timpan de zidărie de piatră; 4) platelaj. 


sunt executate, fie din piloți înfipți în pământ și 
legaţi între ei prin cleşte și contravântuiri, fie din 
panouri solidarizate între ele, sau din grinzi cu 
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4. ~ metalic [MerannnueckHÄ MOCT; pont 


métallique; Eisenbrücke; iron framework bridge; 
vashid, acélhid]: Pod executat din bare de metal 
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Pod metalic cu grinzi cu console. 
1) tabller cu grinzi cu console; 2) tablier de racordare, simplu rezemat pe console. 


zăbrele în spațiu, ori din căsoaie de lemn umplute 
cu piatră. Elementele de rezistență pot fi făcute 
din grinzi sau din arce. Grinzile pot fi drepte, 


legate între ele prin nituri sau prin sudură. Metalul 


folosit cel mai des este oţelul sub formă de bare 
profilate, mai rar fonta şi aluminiul. Reazemele 
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exterioare sunt formate din culee de zidărie, iar 
cele intermediare, din pile de zidărie sau meta- 
lice. Elementele principale de rezistență pot fi 
formate din grinzi cu inimă plină sau cu zăbrele, 
din arce, din cabluri, lanţuri sau bare. Podurile 
metalice sunt folosite ca poduri definitive, atât 
pentru șosele, cât și pentru căi ferate. — 

Din punctul de vedere al modului de alcătuire 
a elementelor de rezistență ale suprastructurii, se 
deosebesc: 

1, Pod cu grinzi [(Ganounblii MOCT; pont à 
poutres;  Trăgerbriicke,  Balkenbriicke;  girder 


EN 
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sau cu console. La podurile de lemn se folosesc 
grinzi de lemn rotund sau ecarisat, numite urși, 
simple sau formate din mai multe bucăţi așezate 
unele peste altele pentru a forma o grindă mai 
putemică, grinzi cu contrafișe, grinzi armate, grinzi 
atârnate, sau grinzi cu zăbrele ori de construcție 
specială. La podurile de beton se folosesc, de 
obiceiu, grinzile drepte, simplu rezemate sau 
continue, cu îngroșeri pe reazeme (drepte sau 
parabolice), grinzi cu zăbrele sau grinzi Vierendel. La 
podurile metalice se folosesc grinzile cu inimă 
plină şi grinzile cu zăbrele. Grinzile pot fi așe- 
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Pod metalic, cu grinzi cu zăbrele simplu rezemate. 


bridge; gerendahid]: Pod la care elementele | zate în plane paralele sau pot fi inclinate, fiind 
principale de rezistență ale suprastructurii sunt | legate la partea de sus printr'o talpă comună (pod 
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Pod cu grinzi principale inclinate, cu trei tălpi (secţiune trans- 
versală prin tablier). 
1) grinzi principale; 2) talpă superioară; 3) tălpi inferioare; 
4) antretoază. 


formate din grinzi de lemn, de metal sau de beton 
armat. Grinzile pot fi simplu rezemate, continue 


cu trei tălpi), (v. fig.). 

2. ~ cu grinzi și cu placă [Mocr H3 peGpuc- 
TbIX MJIHT; pont à poutres et à dalles; Platten- 
balkenbrücke; combined truss and plate bridge; 
gerenda-és lemezhid]: Pod de beton armat, la 
care elementele de rezistență ale tablierului sunt 


Pod cu grinzi şi cu placă, 
1) pile; 2) grindă principală; 3) grinzi secundare; 4) placă de 
beton armat. 


formate dintr'o placă de beton armat susținută 
de grinzi de beton armat (v. fig.). De obiceiu, 
placa se execută cu armatura încrucișată. 

3, ~ cu placă [apxHTpaBubiii MOCT; pont- 
dalle; Plattenbriicke; plate bridge; lemezhid]: 
Pod la care elementul de rezistenţă al tablierului 


Pod metalic, în arc cu zăbrele, 
1) tablier; 2) arc cu zăbrele; 3) pile metalice; 4) culee. 


este format dintr'o placă de beton armat reze- 
mată pe culee (v. fig.). Podurile cu placă sunt 
folosite pentru deschideri mici. 


Pod cu placă (secțiune transversală), 
1) culee de beton; 2) placă de beton armat. 


1. Pod în arc [apounbră Mocr; pont arque, 
pont en arc; Bogenbriicke; arch(ed) bridge; ivhid]: 
Pod de lemn, de zidărie, de beton (simplu sau 
armat) sau metalic, la care elementele de rezistenţă 
ale tablierului sunt formate din arce sau din bolți. 
Din punctul de vedere al rezemării, arcele pot fi 
incastrate, articulate cu două sau cu trei articulații, 
sau cu tirant. După forma axei, arcul poate fi în 
plin cintru, în mâner de coș, parabolic, pleoștit, 
etc. După felul de execuţie, arcul poate fi cu 
inimă plină sau cu zăbrele (v. fig., p. 690). 

2. ~ în cadru [pamublii MOCT; pont en cadre; 
Rahmenbriicke; framed bridge; kerethid, szekreny- 
hid]: Pod la care elementele de rezistență sunt 
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3, ~ suspendat [nomBecnoii MOCT; pont sus- 
pendu; Hăngebriicke; hanging bridge, suspension 
bridge, pendant bridge; függőhid]: Pod la care 
tablierele sunt suspendate din loc în loc de cabluri 
metalice, (v. fig.), de lanţuri, de arce cu inimă plină 
sau cu zăbrele,((v.fig.), drepte sau răsturnate (v.fig.), 
de grinzi cu zăbrele triunghiulare (v. fig.), ori de 
bare de metal drepte (v. fig.). Podurile suspen- 
date sunt folosite pentru deschideri foarte mari și au 
înălțimea de construcție mare. Cablurile, lanţurile, 
arcele, grinzile de suspendare, sau barele formează 
elementele principale de rezistenţă, tablierul fiind 
numai elementul de susținere a căii. Tablierul poate 
fi construit numai dintr'un platelaj, sau poate fi 
executat din grinzi cu inimă plină sau cu zăbrele, 
pentru a se mări rigiditatea transversală a podu- 
lui (v. fig.). Reazemele intermediare ale podu- 
rilor suspendate sunt formate din pile metalice 
sau de zidărie, de înălțime mare, ridicate dea- 
supra nivelului tablierului în formă de portal. 
Reazemele extreme sunt formate din masive 
puternice de zidărie, în cari sunt ancorate ele- 
mentele de suspendare a tablierului căii. Podurile 
suspendate sunt construite din oțel, iar cele cu 


Pod suspendat de cabluri, cu tablier de rigidizare. 
1) cabluri de suspendare; 2) tablier de rigidizare; 3) piloni de susținere a cablurilor de suspendare. 
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Pod suspendat cu grinzi cu zăbrele łrlunghiulare de suspendare. 
1) grinzi cu zăbrele peniru suspendarea tablierului; 2) tablier central de rigidizare; 3) piloni pentru susținerea grinzilor 
de suspendare; 4) ancorarea grinzilor de suspendare. 


Pod suspendat de arce cu zăbrele, răsturnate. 
1) arce cu zăbrele, răsturnate; 2) tabliere; 3) piloni de suspendare a arcelor; 4) tiranţi; 5) culee de ancorare a arcelor. 


Pod suspendat de bare drepte (schemă). 
1) bare de suspendare; 2) tablier; 3) tiranţi; 4) piloni. 


formate din cadre de beton armat, cari pot fi 
incastrate, articulate, deschise sau închise, simple 
sau multiple. Cadrele sunt așezate în plane para- 
lele cu planul axial longitudinal al podului. 


arce pot fi construite și din beton armat (v. fig.). 


Elementele de cari sunt suspendate tablierele 
pot fi simple sau duble, în care caz pot fi așe- 


| zate în același plan vertical, la fiecare dintre 
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păriile laterale ale tablierului (v. fig.), sau pot fi | de construcţie a podului permite asigurarea gaba- 
așezate la distanță mică unele de altele, în același | ritului de navigaţie. 


Pod de beton armat, cu calea suspendaţă de arce de beton armat. 
A) elevație (jumătatea din stânga); B) secțiune longitudinală prin axa podului (jumătatea din dreapta); 1) arc de beton 
armat; 2) tiranți de beton armat; 3) antretoaze; 4) contravântuiri; 5) platelaj; 6) culee. 


Pod suspendat, cu elemente de suspendare duble (jumătate 
din secțiunea transversală a tablierului). 
1) tablierul podului; 2) elemente de suspendare; 3) tiranţi. 


plan orizontal. 

1, Pod tubular [rpyGuarbiii MOcT; pont en 
caisson; R&hrenbriicke; tubular bridge; csőhid]. 
Pod cu calea jos, la care atât grinzile principale, 
cât și contravântuirea superioară, sunt cu inimă 
plină, astfel încât formează un tub cu secțiunea 
dreptunghiulară sau pătrată. — 

Din punctul de vedere al posibilității de depla- 
sare a tablierelor podurilor, se deosebesc: 

2. Pod fix [nenonBuHoii MOCT; pont fixe; 
feste Brücke; fixed bridge; fix hid]: Pod format 
din unul sau din mai multe tabliere, cari rămân 
în permanență așezate pe reazeme, și cari nu 
pot avea decât deplasări mici, în direcția axei 
longitudinale a podului, datorite variațiilor de 
temperatură sau deformațiilor sub sarcini. Podu- 
rile fixe sunt folosite cel mai des și servesc 
pentru trecerea peste văi uscate, sau peste cursuri 
de apă cari nu sunt navigabile, sau chiar pentru 
trecerea peste cursurile navigabile, dacă înălțimea 


s. ~ mobil [nogqBuxHplii MOCT; pont mobile; 
bewegliche Brücke; movable bridge; mozgó hid, 
mozgatható hid]: Pod la care întreaga supra- 
Structură, sau numai o parte din ea, se poate 
deplasa, prin rotire sau translație, în plan vertical 
sau orizontal, pentru a se libera deschiderea 
dintre infrastructuri, sau pentru a se mări înălți- 
mea liberă de sub pod, în vederea obținerii 
gabaritului de navigaţie necesar. Podurile mobile 
sunt folosite când nu se poate realiza un pod 
fix care să asigure înălțimea necesară, fie din 
cauză că ar fi praa costisitor (de ex. fiindcă ar 
reclama terasamente sau infrastructuri prea înalte, 
eic.), fie din cauză că amplasamentul lui nu 
permite acest lucru (de ex. podurile peste canalele 
navigabile, peste basine portuare, ecluze, etc.). 
Podurile mobile prezintă următoarele desavantaje: 
împiedecă circulaţia cu vitesă normală, atât pe 
calea navigabilă, cât și pe calea terestră, deoarece 
vehiculele de pe una dintre aceste două căi de 
circulație trebue să se oprească, așteptând tre- 
cerea vehiculelor de pe ceazlaltă cale (de obiceiu, 
vehiculele cari trebue să lase întâietate celorlalte 
sunt cele terestre); nu pot fi folosite decât pentru 
deschideri relativ mici (de obiceiu până la 100 m), 
din care cauză, pentru căi navigabile foarte largi, 
sunt combinate cu travee fixe; restrâng lăr- 
gimea căilor navigabile, în special a celor maritime 
(din porturi, golfuri, estuare, braţe de mare, etc.); 
prezintă pericolul închiderii circulaţiei pe una 
dintre căile de comunicație, în cazul defectării 
instalațiilor de deplasare; sunt improprii pentru 
un trafic feroviar foarte intens; reclamă instalații 
de semnalizare și de siguranţă a circulaţiei foarte 
complicate și sigure. Podurile mobile pot fi 
construite cu o singură travee sau cu două travee. 
Podurile cu o singură travee sunt folosite pentru 
deschideri mici și prezintă următoarele avantaje: 
permit o rezemare bună la cele două capete ale 
tablierului și o calare perfectă, astfel încât sigu- 
ranța traficului terestru e mărită; reclamă mane- 
vre simple și economice, dispozitivele de ma- 
nevră și de control putând fi concentrate pe un 
singur mal. Podurile cu două travee sunt folosite 
pentru deschideri mari, și prezintă următoarele 


desavantaje: reclamă contragreutăți de echili- 
brare mari; manevra de deschidere este com- 
plicată şi reclamă dispozitive duble, câte unul 
pentru fiecare travee; racordarea căii la mijlocul 
podului, între capetele celor două travee, este 
dificilă, din care cauză siguranţa circulaţiei terestre 
este micșorată; reclamă amenajarea unor fundaţii 
identice, grele, pe ambele maluri. Tablierele 
podurilor mobile sunt formate, în general, din 
două sau din trei grinzi principale, solidarizate 
între ele, și cari suportă calea. Calea pentru 
vehicule rutiere poate fi executată, fie din lemn 
(din traverse alăturate, dintr'o podină de dulapi 
groși, etc.), fie din tablă striată, sau dintr'o placă 
de beton armat peste care se așază un pavaj 
de lemn, de asfalt, un pavaj mozaic, sau plăci 
de oțel cu striuri sau cu proeminențe. La podurile 
de cale ferată, șinele sunt așezate pe traverse 
cari se sprijine pe longeroane, cari, de obiceiu, 
sunt așezate sub șinele căii. 

Podurile mobile se deosebesc după modul 
cum se face deschiderea, şi ele pot fi: basculante, 
plutitoare, ridicătoare, rotitoare, rulante, trans- 
bordoare sau umblătoare. 

1. Pod basculant [auarouuiica MOCT; pont 
basculant; Klappbriicke, Kippbriicke; bascule brid- 
ge; csapó hid, billenő hid]: Pod mobil, format 
din unul sau din două tabliere, a cărui deschi- 
dere se face prin rotirea tablierelor, în plan ver- 
tical, în jurul unei axe orizontale. De obiceiu 
tablierele sunt împărţite, de axul de rotire, în câte 
două braţe, dintre cari cel din spre mal e mai 
scurt. Podurile basculante cu un singur tablier se 
reazemă, în poziție coborită, la cele două capete; 
în poziție deschisă, la podurile cu două tabliere, 
braţul din spre mal al fiecărui tablier este ancorat 
puternic, sau capetele celor două tabliere sunt 
fixate printr'o articulație — pentru a se împie- 
deca deplasarea relativă a celor două tabliere, în 
timpul trecerii vehiculelor. 

Tablierele podurilor basculante sunt echilibrate 
prin contragreuțăți așezate la capătul din spre 
mal al tablierului, Din punctul de vedere al poziţiei 
contragreutății, A 
se deosebesc: 
poduri bascu- P> 
lante cu con- 
tragreutate su- 
perioară, și 
poduri bascu- 
lante cu con- 
tragreutate in- 
ferioară. La pri- 
mul tip, con- 
tragreutatea 


Pod basculant, cu contragreutate supe- 
este așezată rioară (schemă). 

deasupra ła- 1) tablier; 2) coniragreutate; 3) biele arti- 
blierului podu- culate; 4) articulaţia tabllerului; linii între- 
lui, la o oare- rupte: pozițiile tablierului și ale contra- 
care înălțime, greutăţii, când podul este deschis. 

şi e legată, 

de tablier și de un reazem superior, prin biele 


articulate (v. fig.). În timpul ridicării podului, | 
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contragreutatea coboară, rămânând în poziţie 
verticală. Echilibrarea tablierului se face prin 
ghidarea contragreutății după curba loc geo- 
metric al poziţiilor centrului ei de greutate. 
Contragreutatea poate fi mascată în interiorul 
unui portal metalic sau de zidărie, în care se 
instalează și cabina de manevră. La al doilea 
tip de poduri basculante, contragreutatea este 
astfel așezată, încât momentele greutății tablie- 
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i 
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Pod basculant, cu contragreutate inferioară, și axă de rotire, fixe- 

1) tablier mobil; 2) contragreutate; 3) axă de rotțire fixă; 

4) culee cu locaș pentru adăpostirea coniragreutăţii; linii 
întrerupte: poziția tablierului când podul este deschis. 


rului și ale contragreutăţii, față de punctul de 
rotire al sistemului, să fie totdeauna egale, în 
orice poziție a sistemului. Se deosebesc trei 
tipuri de poduri basculante cu contragreutate 
inferioară: poduri cu axă de rotire fixă, la cari 
contragreutatea are o poziție fixă pe tablier; 
poduri cu axă de rotire fixă, la cari contragreu- 
tatea este legată de tablier printr'un sistem de 
bare articulate, cari alcătuesc un paralelogram 
deformabil; și poduri la cari axa de rotire se 
deplasează pe un plan orizontal. La primul tip, 
contragreutatea este fixată pe o prelungire a 
tablierului, dincolo de axa de rotire, şi coboară 
sub nivelul axei de rotire a podului (v. fig.). 
Acest tip se folosește când înălțimea terenului 
* 


Pod basculant cu contragreutate legată printr'un paralelo- 
gram deformabil (schemă). 

A) podul în poziţie închisă; B) podul în timpul deschiderii; 

G4) rezultanta greutăţii tablierului; G.) rezultanta greutăţii 

de echilibrare; 1) tablier mobil; 2) contragreutate; 3) para- 

lelogram deformabil; 4) axa de rotire a contragreutății; 5) axa 
de rotire a tablierului, 


deasupra nivelului apei este destul de mare 
pentru a permite deplasarea contragreutății, care, 
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de obiceiu, este adăpostită într'un locaș al culeei 
podului, pentru a se evita aspectul neestetic. La 
al doilea tip de poduri, tablierul este articulat la 
capătul din spre mal, și e legat de contragreutăți 
printr'un paralelogram deformabil (v. fig.). Contra- 
greutatea şi tablierul se rotesc în jurul unor axe 
diferite, astfel încât greutatea întregii construcții 
se reazemă pe pilă 
sau pe culee în 
două puncte. În 
timpul ridicării po- 
dului, contragreu- +. 
tatea se rotește, “ 
datorită acțiunii 
barelor paralelo- 
gramului deforma- 
bil, şi coboară, 
apropiindu-se de 
verticala care trece 
prin punctul ei de 
rotație, astfel încât 
momentul greutății ei față de acest punct să fie 
| egal cu momentul greutăţii tablierului față de 


Pod basculant, fără axă de rotație fixă. 
1)"tablierul podului; 2) sector circu- 
lar dințat; 3) calea de rulare a sec- 
torului; 4) contragreutate; linii între- 
rupte: poziţiile tablierului și ale contra- 
greutății, când podul este deschis. 
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sau să coboare odată cu nivelul apei, ca și pen- 
tru a permite denivelarea lor la trecerea vehicu- 
lelor. Pentru a se evita denivelările podului, da- 
torite ridicării și coboririi plutitoarelor, se între- 
buințează plutitoare cufundate complet în apă și 
menținute la o distanță oarecare de fund prin 
ancore, supuse în permanență unei solicitări la 
întindere. Aceste plutitoare nu mai sunt supuse 
acțiunii denivelării nivelului apei şi, datorită for- 
ței ascensionale a lor, nu se denivelează nici la 
trecerea vehiculelor, a căror greutate face numai 
să se micșoreze forța de întindere a ancorajelor. 
Podurile plutitoare sunt folosite, în special, ca 
poduri provizorii, ca poduri militare, şi pot fi ame- 
najate cu porțiuni cari pot fi îndepărtate, prin ridicare 
sau prin deplasare, pentru a permite navigația. 

2, ~ ridicător [nonHHMarouHĂcA MOCT; pont 
levant; Hubbriicke; lifting bridge; emelhető hid]: 
Pod mobil, la care tablierul așezat deasupra căii 
navigabile este ridicat vertical, la o înălțime 
suficientă pentru a permite trecerea îmbarcațiilor 
pe sub el. Tablierul mobil se deplasează în lun- 
gul a patru piloni, de zidărie sau în formă de 
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punctul lui de rotație. La podurile basculante 


Pod basculant cu două tabllere, fără axă de rotație fixă. 
1) tabllere mobile; 2) sector dinţat; 3) calea de rulare a sectorului dințaţ; 4) tabliere fixe; 5) tablierele mobile, în poziție 
deschisă. 


grinzi cu zăbrele, așezați pe infrastructurile dela 


fără axă de rotație fixă, fiecare. grindă prin- | capetele lui și echipați cu scripeți pe cari se 


cipală a tablierului este echipată, la unul dintre 
capete, cu un sector circular dințat, pe care 
se fixează contragreuiatea, şi care se poate 
rostogoli pe o cremalieră fixată pe culee (v. fig.). 
Devierea podului din axa longitudinală este îm- 
piedecată datorită angrenării sectorului circular 
cu cremaliera. În timpul deschiderii podului, 
tablierul se ridică și se deplasează înapoi. Contra- 
greutatea este formată din două părţi, așezate 
pe grinzile principale, de o parte și de alta a 
căii. Închiderea podului e efectuată de motoare 
electrice cari antrenează un pinion principal, 
care angrenează cu o cremalieră orizontală prin 
intermediul căreia este acţionat un pinion fixat 

| în centrul sectorului de rulare al tablierului. 

| 1, Pod plutitor [nnoBy auiimocr; pont flottant; 

| Schiffbriicke; pontoon bridge; úszó hid]: Pod ale 
cărui tabliere sunt rezemate pe îmbarcaţii obiş- 
nuite sau speciale, pe plute, pe plutitoare cilin- 
drice (de lemn, de oțel sau de beton armat), 
așezate unele lângă altele sau distanţate, și le- 
gate, fie de ancore, fie de piloți, după adân- 
cimea cursului de apă. Legarea trebue să fie 
suplă, pentru a permite plutitoarelor să se ridice 
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Pod ridicător, 
A) vedere; B) detaliu, la tabilerul mobil; 1) tabllere fixe; 
2) tablier mobil; 3) piloni pentru susținerea tabllerului mobil; 
4) tablierul mobil în poziție ridicată; 5) cabluri de ridicare; 
6) scripeţi; 7) contragreutăţi; 8) cablu de echilibrare a tablierului. 
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înfăşură lanţurile sau cablurile de ridicarea tablie- 
rului (v. fig.). Ridicarea tablierului este ușurată 
de contragreatăți legate prin cabluri de tablier 
şi petrecute peste scripeţii de pe piloni. Pentru 
a se evita inclinarea tablierului în timpul ridicării, 
cablurile sunt petrecute pe role așezate în lungul 
tabliarului, până la mi, locul lui, astfel încât forța de 
ridicare să sə exercite la mijlocul deschiderii 
țablierului. De asemenea, tensiunea cablurilor este 
controlată cu ajutorul unor aparate automate, 
așezate în cabina de comandă a postului de ridi- 
care. Acţionarea cablurilor de ridicare se face 
manual (cu ajutorul unor mecanisme cu angre- 
naje diferenţiale), la podurile mici, și cu mo- 
toare cu abur sau electrice, la podurile mari. 

1. Pod rotitor [noBoporubiii MOCT; pont tour- 
nant; Drehbrücke; swing bridge; forgatható hid, 
forzóhid]: Pod mobil, la care deschiderea 
lui, pentru a permite trecerea navelor, se face 
prin rotirea în plan orizontal a unuia sau a două 
tabliere ale podului. Se deosebesc trei tipuri de 
poduri rotitoare: poduri cu tablier rotitor unic, 


Pod rotitor cu tablier unic, în consolă (schemă), 
t) tablier; 2) reazen fix cu pivot; 3) reazem amovibil; 
4) articulaţii, 


poduri cu două tabliere rotitoare, și poduri cu 

tablier rotitor cu pivot central. Podurile cu tablier 

votitor unic pot fi de două feluri: cu axă de ro- 
7 . 


Pod rotitor cu două braţe, cu pivot central, fără basculare 
(schemă). 
$) tablier; 2) pivot central; 3) reazeme amovibile; 4) dispo- 
zitive de rulare, . 


tație la capăt, fixată la unul dintre capete, podul 
fiind constituit în forma unei grinzi în consolă 
(v. fig.), şi poduri cu două brațe, la cari axa de 


Pod roțitor cu tablier cu două brațe (schemă). 
f?) tablier; 2) contragreutate; 3) pivot de rotire; 4) reazeme 
amovibile; 5) dispozitive de rulare, 


rotație este așezată între cele două capete. Podu- 
rile cu două braţe pot fi formate, fie dintr'un 
tablier împărţit, de pivotul de rotație, în două 
părți egale, fie dintr'un tablier împărțit în două 
părți neegale, pivotul fiind așezat la oarecare 
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distanță de unul dintre capete (v. fig.). Din punct 
tul de vedere al felului cum se face rotirea tablie- 
rului, se deosebesc două feluri de poduri roti- 
toare cu două brațe: poduri fără basculare, și 
poduri cu basculare. La podurile fără basculare, 
centrul de greutate al tablierului se găsește în 
axa pivotului de rotire. Ridicarea tablierului de 
pe reazeme se 
face prin îm- 
pingerea pivo- 
tului în sus, 
care este acţio- 
nat de o pre- 
să hidraulică 
(v. fig.). În 
timpul ridicării 
de pe reaze- 
me și al rotțirii, 
tablierul rămă- 
ne în poziție 
orizontală, iar 
întreaga forță 
este suportată de pivot. La podurile cu bascu- 
lare, centrul de grautate al tablierului poate 
fi de o parle sau de alta a pivotului. Bascu- 
larea poate fi naturală sau forțată. Podurile cu 
basculare naturală pot fi de două feluri, după 
poziția centrului de greutate faţă de pivot (v. fig.). 
La primul tip, centrul de greutate se găseşte în 
partea brațului mai lung, astfel încât bascularea se 
face înainte. Pentru rotirea tablierului se împinge 


Pod roțitor, fără basculare (schemă). 
A) podul în poziție închisă; B) podul 
ridicat de pe reazeme, peniru a fi rotii; 
1) tablier; 2) pivot; 3) reazeme cu dispo- 

zitive de calare. 


Pod rotitor, cu basculare naturală. 
A) pod rotitor cu basculare înapoi; B) podrotitor cu bascu- 
lare înainte; G) rezultanta greutăţii tablierulul; 1) tablier; 
2) reazeme; 3) pivot cu presă hidraulică; 4) prese pentru 
mişcarea de rotajie a podului; 5) dispozitiv de calare, mo- 
bil; 6) dispozitiv de rulare. 


pivotul în sus, astfel încât tablierul se inclină, sub 
acțiunea greutăţii proprii, către reazemul anterior, 
ridicându-se de pe reazemul posterior; conti- 
nuându-se ridicarea tablierului până când roțile 
fixate la capătul brațului scurt a! tablierului ajung 
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să se sprijine pe șina de rulare inversată, tablie- 
rul începe să se ridice de pe reazemul anterior, 
până când ajunge în poziție orizontală și poate 
fi rotit. La al doilea tip, la care centrul de greu- 
tate al tablierului se găsește în partea braţului mai 
scurt, manevra are aceleași faze, dar elə au 
rezultate contrare: y 

tablierul se ridică ^/ > 
întâi de pe reaze- 
mul anterior, până 
când rolele ajung 
să se sprijine pe 
calea de rulare de 
sus în jos, apoi se 
ridică de pe rea- 
zemul posterior, 
după care este 
adus în poziţie ori- 
zontală și rotit. La 
podurile cu bas- Pod roiitor, cu basculare forțată. 
culare forțată, ridi- A) podul în poziție închisă; B) po- 
carea tablierului și dul basculat înainte; C) podul basculat 
bascularea lui se inapoi, gata peniru a fi rotit; 1) ta- 
fac cu ajutorul blier; 2) cric auxiliar pentru bascu- 
unui cric auxiliar, lare înainte; 3) dispozitiv de rulare; 
aşezat aproape de 4) pivot; 5) reazeme fixe cu dispo- 
capătul braţului zitive de calare; 6) reazem amovibil. 
mai scurt (v. fig.). 

În prima fază, cricul ridică tablierul și-l apleacă 
înainte, după care pivotul de rotaţie este ridi- 
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tablierul este echilibrat perfect, cele două brațe 
ale lui fiind egale, iar racordarea căilor se poate 
face perfect. Tablierul este susținut de o pilă 
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Dispozitivul de înzăvorire al podurilor rotitoare cu două ła- 
bliere. 

1) tabliere mobile; 2) zăvor; 3) şurub fără fine pentru acţlo- 

narea sectorului dințat; 4) sector dințat pentru deplasarea 
zăvorului. 


puternică şi se roteşte în jurul unui pivot cen- 
tral, fiind sprijinit pe o serie de role cari rulează 
pe o cale circulară (v. fig.). La unele poduri cu 
pivot central, tablierul se reazemă pe pilă, în 
poziția închisă a podului, pe un reazem inter- 
mediar, pentru ca pivotul să nu fie solicitat prea 
mult. Pentru rotire, se ridică pivotul sub radier, 
se îndepărtează unul dintre reazemele extreme, 
apoi se coboară pivotul, pentru ca rolele de ru- 
lare să ajungă în contact cu calea de rulare, și 


NANNAN 


La. UI) 


TEE. E 


X HLIK 
PHON firth 
PILLEAN anti luu 


Pod mobil, cu tablier rotitor pe pivot central. 
1) tabliere fixe; 2) tablier mobil; 3) pilă centrală care suportă tablierul mobil și pe care se deplasează dispozitivele 
de rulare ale tablierului; 4) portal pentru susținerea brațelor tablierului. 


cat sub tablier și se îndepărtează reazemul mo- 
bil dela capătul posterior al tablierului. În faza 
a doua, cricul este scos din funcţiune, și tablie- 
rul basculează înapoi, datorită greutăţii proprii, 
sprijinindu-se cu rolele dela capătul posterior pe 


calea de rulare. Rotirea tablierului se face în po- | 


ziție inclinată. Podurile cu un singur tablier ro- 
titor sunt folosite pentru deschideri mici. Podu- 
rile cu două tabliere rotitoare sunt folosite pen- 
tru deschideri mari, și prezintă avantajul că libe- 
rarea trecerii navigabile se face dela mijlocul 
deschiderii, pe când la celelalte tipuri de poduri 
ae se face dela una dintre extremități. Prezintă des- 
avantajul că cele două tabliere trebue să fie în- 
zăvorite la capetele libere, pentru a împiedeca 
denivelarea căii și pentru a evita accidentele de 
circulație. În acest scop, contactul dintre cele 
două capete se face după o linie oblică sau 
după una curbă, — iar fixarea lor se face prin 
zăvoare puternice (v. fig.). — Podurile cu tablier 
rotitor, cu pivot central, prezintă avantajul că 


se rotește tablierul în poziție inclinată (v. fig.)- 


Schema unui de pod roțitor cu pivot central, cu basculare.. 

A) tablierul podului în poziţie închisă; B) tablierul basculaţ 

și rezemat pe dispozitivul de rulare, pentru a fi rotit; 1) ta- 

blier; 2) reazem amovibil; 3) reazeme fixe; 4) pivot; 5) dis- 
pozitiv de rulare. 


1. Pod rulant [pa34BHKHOÑ MOCT; pont rou- 
lant; Rollbricke, Schiebebriicke; roller bridge; 
tol6hid, eltolhate hid]: Pod mobil, la care tablie- 


CE, af 


rul se poate deplasa perpendicular pe axa cursului 
de apă, prin rulare pe o cale amenajată pe ma- 
luri. Podurile rulante pot fi de patru tipuri: po- 
duri rulante cu ridicare fără basculare, poduri 
rulante cu ridicare și cu basculare, poduri rulante 
cu basculare și fără ridicare, poduri rulante fără 
ridicare și fără basculare. La primul tip, pen- 
tru deschiderea trecerii navigabile, tablierul este 
ridicat, înainte de deplasare, cu ajutorul unei 
prese hidraulice care suportă platforma pe care 
stau cărucioarele de rulare (v. fig.). Prin ridicare, 
nivelul platformei este adus la nivelul căii de 
rulare, și tablierul este tras înapoi. Pentru închi- 
derea podului, tablierul este tras înainte până 
când ajunge cu cărucioarele deasupra platformei de 
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jează din reazem și este tras pe mal (v. fig.). 
La podurile fără ridicare, dar cu basculare, depla-. 


pod rulant cu ridicare și basculare înainte. 
1) tablier; 2) presă pentru ridicarea tabllerului; 3) cârlig pen- 
tru basculare; 4) cale de rulare; linii întrerupte: poziția tablie- 
rului după basculare, în-timpul tragerii înapoi. 


sarea tablierului este precedată de inclinarea lui 
către reazemul de pe mal, prin adăugirea de 


Pod rulant cu ridicare, fără basculare, 
1) tablier mobil, rulant; 2) căruclor de rulare; 3) cale de rulare; 4) platformă de susținere a căruclorului; 5) presă hi- 
draulică pentru ridicarea podului. 


coborire, după care tablierul este coborit, pen- 
tru a se racorda cu calea de circulaţie. La po- 
durile cu ridicare și cu basculare, tablierul este 


balast la capătul din spre calea de rulare, după 
care este tras înapoi (v. fig.). La podurile fără 
ridicare şi fără basculare, tablierul are o ° formă 


Pod rulant fără ridicare, cu basculare înapoi. 
1) tablier; 2) reazem fix; 3) reazem mobil cu dispozitiv de rulare; 4) contragreutata amovibilă; 5) dispozitiv de ghidare 
a tablierului; 6) dispozitiv de ghidare a reazemului mobil; linli întrerupte: poziția tablierului în timpul deplasării înapol. 


ridicat de pe unul dintre reazeme, fiind împins | specială, calea de rulare fiind așezală sub nivelul 
de o presă, astfel încât se inclină către celălalt| reazemelor. Racordarea căii curente cu calea 


SR 


Pod rulant fără ridicare și fără basculare, 
1) tablier rulant; 2) cărucioare de rulare; 3) instalație de tragere a tablierului; 4) cale de racordare cu tablierul. 


podului este dificilă, din care cauză calea terestră 
este dispusă inclinat față de cea a podului (v. fig.)- 


reazem, de care rămâne acățat printr'un cârlig 
special. Prin deplasare înapoi, tablierul se dega- 
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1, Podtransbordor[camonăr (Moct); pont trans- 
bordeur, pont à transbordeur; Fâhrbriicke, Schwe- 
befâhre; aerial ferry; felvonâhid]: Pod mobil, la 
care tablierul nu acopere întreaga deschidere, ci 
este format dintr'o platformă, atârnată prin inter- 
mediul unor cabluri sau al unor lanţuri, de un 
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gördülő darul. 3. Tehn.: Macara alergătoare (v.) 
având șarpanta (scheletul) în formă de pod pe 
a cărui platformă — construită din una sau din 
mai multe grinzi — se deplasează aparatul de 
ridicare și de transport al sarcinii (cărucior, macara 
învârtitoare, etc.). Podurile se împart în poduri 


Pod transbordor. 
1) piloni; 2) tablier de rigidizare; 3) cablu de suspendare a tablierului; 4) cabluri de ancorare a pilonilor; 5) dispozitiv 


de rulare; 6) platformă mobilă, suspendată; 


cărucior mobil care circulă pe un tablier așezat 
la înălțime, pentru a permite trecerea navelor pe 
sub el (v. fig.). Este folosit în locul celorlalte 
tipuri de poduri mobile, când lățimea căii navi- 
gabile este mare și când traficul pe calea navi- 
gabilă este foarte intens, ca, de exemplu, în 
porturi sau la confluența mai multor căi cu trafic 
mare. Dimensiunile platformei depind de mărimea 
vehiculelor pe cari trebue să le transporte. Podu- 
rila transbordoare sunt folosite în special pentru 
pietoni și pentru vehicule rutiere, și, mai puțin, 
pentru vehiculele feroviare, deoarece produce în- 
târzieri din cauza desfacerii și a refacerii trenurilor. 

2. ~ umblător [nepekumHoii MocT; pont 
volant, traille; Fähre, fliegende Brücke; trail, flying 
bridge; komphid]: Pod plutitor improvizat sau 
executat cu material de echipaj, amenajat cu o 
platformă pentru transportat materiale, vehicule, 
animale sau oameni, care se deplasează dela un 
țărm la altul, — fiind acăţat de o frânghie sau de 
un cablu, — prin tragere de pe mal sau de un vas, 
sau prin forța dată de curentul de apă care iz- 
beşte oblic podul. Se deosebesc: poduri um- 
blătoare propriu zise, la cari suportul plutitor este 
legat direct de o frânghie sau de un cablu întins 
transversal pe cursul de apă; poduri umblătoare 
cu rulou, sau traile (v.), la cari suportul plutitor 
alunecă, de-a-lungul frânghiei sau al cablului, 
printr'un scripete de trailă, prins de vas prin 
frânghii, cabluri sau lanţuri; poduri pendulare, la 
cari suportul este prins, la capătul unui cablu 
ancorat în amonte într'un singur punct, iar depla- 
sarea lui dela un mal la altul se face, datorită 
acțiunii curentului apei, prin descrierea unui arc 
da cerc, cu centrul în punctul de ancorare a 
cablului. 

3. Pod [mocroBoii kpan; pont roulant, grue 


7) cabluri de suspendare a platformei. 


de încărcare, când sunt formate din două sau 
din mai multe cadre deschise, fixe sau deplasa- 
bile pe o cale de rulare de pe sol; poduri ru- 
lante, când calea de rulare este dispusă lao 
oarecare înălțime deasupra solului; poduri rulante 
suspendate, când calea de rulare este suspendată; 
poduri transbordoare, când calea de rulare este 
la sol, iar sarcina e purtată pe o platformă la 
nivelul solului. 


4. Pod de încărcare [MocroBoii kpan; pont 
de chargement; Verladebriicke; loading bridge; 
rakodó hid]. Mș. rid.: Macara compusă dintr'un 
pod metalic, montat pe două sau pe mai multe 
cadre deschise, legate între ele, constituind un 
portal fix sau deplasabil pe o cale de rulare, şi 
din instalaţiile de ridicat și de transportat sarcina 
(v. fig.). Macaralele-capră, semicapră, portală și 
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Pod de încărcare. 


1) căruclor suspendat învârțitor; 2) brał fix in consolă 
3) grinda principală a podului; 4) cadru de rezemare; 
5) cale de rulare. 


semiportală, sunt poduri de încărcare cu deschi- 

deri mici. Construcţia podurilor de încărcare va- 

riază după instalaţiile pe cari le deservesc. 
Un pod de încărcare este format din podul pro- 


roulante; Laufkran; travelling crane; futó daru, | priu zis, din cadrele de rezemare, și din instalațiile 
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de ridicare și de deplasare a sarcinii. Podul pro- | în depourile de locomotive, pentru alimentarea 
priu zis este format din grinzile longitudinale, | locomotivelor, putându-se face, prin pâlniile de 
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Pod de încărcare cu brał mobil. 
1) cărucior suspendat roțitor; 2) cabina de comandă; 3) braţ 
în consolă, mobil; 4) grindă principală; 5) cale de rulare. 


din grinzile de capăt și din grinzile de consolidare; 
grinzile longitudinale și grinzile de capăt sunt de 


descărcare, o sortare a cărbunilor. — Pe unele po- 
duri de încărcare se montează și instalații de 
cânțărire, de sortare, de ciuruire, etc. — 


Podurile de încărcare sunt folosite în porturi, pe 
şantiere navale, în uzine de metalurgie grea, în 
depozitele mari de materiale, în depouri de lo- 
comotive, etc. Se construesc până la lungimi de 
aproximativ 200 m (dela această distanță în 
sus se preferă macaralele-funicular sau transportoa- 
rele cu cablu), și cu deschideri până la aproxi- 
mativ 120 m. Fiind expuse răsturnării sub acțiu- 
nea vântului, podurile se asigură contra forțelor 
dațorite vântului prin frâne și prin siguranţe. Vite- 
sele de ridicare a sarcinii și vitesele de deplasare 
a căruciorului (care trebue să se deplaseze pe 
distanțe lungi) sunt mult mai mari decât la podu- 
rile rulante; vitesa de deplasare a întregului pod 
(în cazul podurilor de încărcare mobile) este mai 
mică decât vitesa podurilor rulante, și nu depă- 
șeşte 15:.:20 m/min. 
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Pod de încărcare pentru alimentarea cu cărbuni a locomotivelor. 
1) macaraua învârtitoare a podului de încărcare; 2) pod de încărcare; 3) vagon cu descărcare automată; 4) benă; 5) pâl- 
nie de încărcare, rulantă; 6) tender; 7) priza de curent a podului de încărcare; 8) priza de curent a pâlniei de încărcare 
rulantă; 9) cale de rulare, 


obiceiu cu zăbrele. Cadrele deschise de rezemare, 
cari, în general, sunt zăbreluite, susțin podul propriu 
zis; în cazul podurilor de încărcare deplasabile, 
cadrele susțin și roțile de rulare. Instalaţia de 
ridicare și de deplasare a sarcinii poate fi un 
cărucior sau o macara rotitoare, care se poate 
deplasa în lungul șinelor montate pe grinzile lon- 
gitudinale ale podului de încărcare. Podurile de 
încărcare sunt acționate cu motoare electri- 
ce. — Unele poduri de încărcare au un braț 
în consolă, pe care se deplasează o macara 
rotitoare suspendată, sau un cărucior suspendat. 
Brațul poate fi mobil în jurul unei axe verticale, 
în special la podurile de încărcare din porturile 
maritime, pentru a permite apropierea navei de 
cheul de încărcare (v. fig.). — Când este nece- 
sară deplasarea sarcinii, pe o distanță mare, în 
lungul unui pod, se montează pe pod benzi trans- 
portoare, sau pâlnii de descărcare (buncăre) cari 
rulează pe el. Sistemul este folosit în special 


1. Pod rulant [NOVbËMHbIÄ Kpan; grue roulan- 
te, pont roulant; Laufkran; travelling crane; hiddarú, 
emelő hid]. Mş. rid.: Macara alergătoare construită 
în formă de pod metalic, și la care mișcarea de 
transport este realizată pe o cale de rulare în 
linie dreaptă, așezată la oarecare înălțime dea- 
supra solului. Podul rulant se deosebește de po- 
dul transbordor prin faptul că acesta are calea 
de rulare la sol, şi, de podul rulant suspendat, prin 
faptul că acesta are calea de rulare suspendată. 
(V. fig.). 

Podul rulant are trei posibilități de mișcare: 
deplasarea lui pe calea de rulare, ridicarea sar- 
cinii, și deplasarea pe pod a căruciorului; uneori 
se mai poate da sarcinii o mișcare suplementară 
(de ex. o mișcare de rotație). 

Podul rulant este format din podul propriu zis' 
şi din cărucior. Podul propriu zis este format din 
grinzile longitudinale, cari pot fi grinzi cu inimă 
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plină (folosite pentru sarcini mici și deschideri 
până la cca 10 m) sau grinzi cu zăbrele (folosite 
pentru sarcini mari și deschideri peste 10 m), 


echipat cu instalație de frână, poartă cu el apa- 
ratul de ridicat și electromotoarele pentru depia- 
sarea căruciorului pe pod. La podurile mici, cu 


Pod rulant. 
1) cabină de comandă; 2) grindă principală, cu zăbrele; 3) cărucior; 4) electromotor pentru ridicarea sarcinii; 5) electro- 
motor pentru deplasarea căruciorului; 6) șina de rulare a căruciorului; 7) electromotor pentru deplasarea podului; 
8) aparat de ridicat; 9) arbore de transmisiune; 10) roată de rulare; 11) cale de rulare a podului. 


din grinzile de capăt (cari leagă între ele extre- 
mitățile grinzilor longitudinale), din grinzile late- 
rale auxiliare de consolidare, din roțile de rulare 
şi din cabina de comandă cu echipamentul de 
antrenare și de manevrare (v. fig.). Forma și 


Grinzi longitudinale cu inimă plină, la un pod rulant. 
I) diferite profile de grinzi; II) forme de grinzi longitudinale. 


modul de execuţie a podului variază cu mărimea 
deschiderii, cu sarcina de ridicat și cu instalația 


pe care o de- 
dul. Podul se 
cele două ca- 

pete, pe roțile 

de rulare. Că- AO RA ab 
ruciorul e for- 

mat dintr'un Forme de grinzi longitudinale cu zăbrele, 
cadru cu patru la un pod rulant. 
roți, și se poate 
deplasa în lungul podului pe șinele așezate 


acţionare manuală (de obiceiu, cu lanţuri) a sarcinii, 
electromotoarele căruciorului sunt înlocuite prin 
mecanisme cu an- 

grenaje șicu scripeți. 

Uneori, la poduri 

rulante cu grinzi cu 

inimă plină, căru- 2. 
ciorul este suspen- 

dat de grinda prin- $---> 

cipală a podului ru- 
lant. 

Podurile rulante 
se construesc cu ac- 
ționare manuală și 
cu acţionare cu 
motoare electrice. $--> asi 
Podurile rulante cu 
acţionare manuală Grinzi longitudinale cu zăbrele (mo- 
sunt folosite puţin; dul de așezare a zăbrelelor), la un 


uneori se construesc — pod rulant, 

; | liniile groase: bare solicitate la com- 
poduri rulante la cari presiune; liniile su bțiri: bare soli- 
ridicarea sarcinii se kite lei tatadare. 
efectuează prin mo- 

toare electrice, iar deplasările orizontale sunt efec- 
tuate manual. Podurile rulante electrice efectuează 
toate mişcările cu ajutorul electromotoarelor (indivi- 
duale, pentru fiecare mișcare). Pentru deplasarea 
orizontală a întregului pod se folosește, de obiceiu, 
un electromotor așezat la mijlocul podului, miş- 
carea fiind transmisă la roţile de rulare prin ar- 
borele de transmisiune și prin angrenaje. Acţio- 
narea roților de rulare prin motoare individuale, 
amplasate pe fiecare parte a podului, reclamă o 
sincronizare perfectă a funcționării motoarelor, 
ceea ce este destul de dificil de realizat. Elec- 
tromotoarele pentru deplasarea pe pod a căru- 
ciorului și pentru ridicarea sarcinii se montează 


pe grinzile longitudinale principale. Căruciorul, | pe cărucior. — Comenzile de acţionare a mişcă- 


rilor podului rulant sunt concentrate în cabina de 
comandă, suspendată pe pod. (Modul de funcţio- 


y 


Calea de rulare a unui pod rulant, 
1) cale de rulare pe zidărie; Il) cale de rulare pe zidărie şi 
ancorată; lll) cale de rulare pe consolă; IV) cale de rulare 
pe stâlpi metalici. 


nare și caracteristicele electromotoarelor folosite 
la acționarea podului rulant sunt indicate sub 
Macara electrică). 
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Calea de rulare a podului esta formată din 
șine sau din grinzi în I, montate pe zidărie, pe 
grinzi metalice rezemate pe stâlpi sau pe grinzi 
în consolă (v. fig.). Vitesa de ridicare a sarcinii 
este de 3:::10 m/min; vitesa de deplasare a 
căruciorului este de 60.:::180 m/min. Podurile ru- 
lante sunt folosite în special în ateliere, în hale 
de montaj, turnătorii, etc. 

1, Pod rulant, suspendat [nonBecnoii nombEM- 
HbIÄ Kpan; grue roulante suspendue; Hänge- 
laufkran; suspended travelling crane; függő hid- 
daru]: Pod rulant la care calea de rulare este 
constituită din două grinzi metalice, suspendate 
de acoperiș. Podul rulant este format din podul 
propriu zis (constituit din grinda principală în 
formă de grindă cu inimă plină, din grinzile de 
capăt, și din roțile de rulare montate pe grinzile 
de capăt), și din căruciorul suspendat pe grinda 
principală a podului rulant (v. fig.). Pentru a putea 
deplasa în curbe podul propriu zis și căruciorul, 
roțile de rulare și roțile căruciorului sunt legate 
în boghiuri. Podurile rulante suspendate sunt an- 
trenate de obiceiu, electric. Podurile rulante 
se construesc pentru sarcini de ridicat mici; ele 
sunt folosite, în special, în magazii de materiale și 
în ateliere cari prelucrează piese cu greutate mică. 

2. Pod [nnarpopma; plate-forme; Bühne; 
platform; pad, állás, emelvény]. 3. Tehn.: Plat- 
formă asemănătoare cu un pod, și care servește 
ca loc de lucru, ca stativ de vizitare, ca piesă 
de protecțiune, etc. 

s. ~ Înnargpopma; plate-forme; Bühne; plat- 
form; pad, faállás]. Mine: Construcție de scân- 
duri groase sau de lemne rotunde alăturate, 
sprijinite puternic pe armaturile pereților, de pe 
care se lucrează în puțuri sau în lucrări miniere 


Kaa 
pii 


Pod rulant, suspendat. 
1) boghiurile podulul rulant și grinda de capăt; Il) cărucior cu acţionare manuală; II!) pod rulant, suspendat; 1) grindă de 
rulare; 2) boghiu de roţi de rulare; 3) girndă de capăt; 4) grindă principală; 5) toba căruciorului; 6) cărucior; 7) sus- 
pensiune pendulară; 8) grindă principală suspendată direct; 9) dispozitiv de legătură intre două căi de rulare. 
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cu inclinare mare. — În suitorile cari se sapă, 
podul se montează la 2:::3 m de front, se con- 
struește din lemn rotund, acopere numai secțiu- 
nea de circulație a suitorii, și servește atât ca 
sprijin al minerilor în timpul executării lucrărilor 
de perforare și de armare, cât și ca siguranță, pentru 
ca să țină blocurile desprinse din front, sau pentru 
ca uneltele să nu cadă în secţiunea de circulaţie; 
acest pod se mută după fiecare înaintare cu 2 m 
a frontului. Poduri analoage se montează și 
pentru executarea lucrărilor de întreținere în 
suitori. — În puțurile cari se sapă de jos în sus, 
se lucrează de pe poduri robuste de lemn rotund, 
cari acoper întreaga secțiune a puţului, afară de 
golul prin care se coboară materialul. — Pentru 
zidirea pereților puțurilor în săpare, se montează 
poduri provizorii de scânduri cu grosimea de cel 
puțin 5 cm, sau se construesc poduri metalice 
suspendate prin lanţuri de un cablu, cari sunt 
manevrate de un troliu special; aceste poduri au 
uși cari se deschid ca să treacă coliviile de 
extracție, și orificii pentru ţevile de apă și de aer 
comprimat, și pentru tuburile de ventilare a spa- 
țiului de dedesubt. 

1. Pod basculant de joncțiune [rauaromuniica 
IIOMOCT CBA3H; plate-forme basculante de jonc- 
tion; Verbindungskippbihne; junction tipping 
platform; csatlakozási billenő pad]. Mine: Con- 
strucție metalică, înzestrată cu șine de cale ferată, 
care serveşte la trecerea vagonetelor, din rampa 
unui puț de mină, în colivia de extracție, și in- 
vers. Este construit din două aripe câte una de 
fiecare parte a puțului; două contragreutăți le 
țin, normal, inclinate, ca să lase loc liber pentru 
trecerea coliviei. Ambele aripe sunt legate printr'un 
sistem de pârghii, astfel încât sunt mișcate si- 
multan în sus sau în jos, cu ajutorul unei manete. 
Când colivia se opreşte la rampă, aripele po- 
dului se apleacă pe cele două capete ale podelei 
coliviei, formând o punte peste care trec vago- 
netele în colivia de extracție, sau din colivie. 

2 ~ de siguranță [npenoxpannrenrnaa 
nnarThþopmMa; p'ate-forme de sûreté; Sicherheits- 
bühne; safety platform; biztonsági pad]. Mine: 
Pod montat în mină, în secțiunea de circulație a 
unui puț sau a unei suitori, pentru a împiedeca 
să cadă în jos o persoană care alunecă pe scări, 
sau pentru a reține obiectele sau bucățile de 
rocă, desprinse din pereți. Are o deschizătură de 
trecere, închisă sau nu cu o ușă. Deschiderile a 
două poduri succesive sunt așezate în zig-zag. 
În secțiunea de circulație a puţurilor, podurile de 
siguranță se montează la fiecari 4 m, iar în sui- 
toare, la cel mult 10 m unul de altul. 

s. ~ de turlă de sondă [nunarpopma Bbiniu; 
plate-forme intermédiaire de la tour; Turmbihne; 
derrick board; olajkuttorony-âllăs]. Expl. petr.: 
Platformă-balcon, în interiorul unei turle de sondă, 
situată deasupra solului, la o înălțime aproximativ 
egală cu lungimea unui pas de prăjini (la turlele 
de săpare), respectiv a unui pas de țevi de ex- 
tracție (la turlele de extracţie), care servește 
pentru a permite lucrul podarului (așezarea pe 


deget, scoaterea prăjinilor de săpare, respectiv a 
ţevilor de extracție). V. și sub Turlă de sondă. 

4 ~ de turnare [mureinaa nnarbopma; 
pont de coulée; Giebplatiform; foundry platform; 
Gnteszeti pad]. Metl.: Placă 
de fontă cu canale deschise 
pornind simetric dela un 
punct central, folosită la tur- 
narea prin sifon a oțelului, 
în lingotiere. În centrul plăcii 
se montează un „centru“ sau 
O „stea“ de material refrac- 
tar, iar în canale se montează 
cărămizi refractare, tubulare. 
Deasupra centrului se mon- 
tează tubul central cu pâlnie 
de turnare (căptușit cu șa- 
motă), iar la extremitățile 
canalelor, lingotierele. Se 
construesc poduri de turnare 
pentru 4:::40 de lingotiere, 
corespunzătoare unei pro- 
ducții zilnice de 6:::20t oţel 
(v. fig.). Sin. Placă de bază, 
Placă de turnare. 

s ~ lateral al locomotivei [GoroBoii napo- 
BO3HbIÄ INOMOCT; trottoir de locomotive; Loko- 
motivlaufblech; locomotive running plate; moz- 
dony-oldalhidlemez]. C. f.: Punte, de obiceiu de 
tablă striată, montată în dreptul căldării longitu- 
dinale a locomotivei cu abur, pe toată lungimea, 
dela marchiză până la traversa frontală. Servește 
pentru trecerea personalului, la efectuarea reviziei 
locomotivei. Sin. Pervazul locomotivei. 

s. ~ transbordor [napom; plateforme roulante; 
Schiebebühne; travelling platform; tolópad]. 
V. Transbordor. 

7. Pod-basculă [garonnbie BecbI; bascule è 
wagons; Gleiswaage, Fuhrwerkswaage, Autowaage; 


Pod de turnare. 
a) peniru patru lingotiere; 
b) peniru patruzeci de 
lingotiere; 1) placă; 
2) canal; 3) stea (centru); 
4) loc pentru lingotieră. 


4 
Pod-basculă de cale feraţă, fără calaj special. 
1) basculă; 2) cadrul podului-basculă; 3) longeron; 4) ira- 
versă-antretoază; 5) bară triunghiulară; 6) piesă etajată de 
suspensiune; 7) iraversă de fundaţie; 8) bară de transmisiune. 


wagon balance, track scales; hidmerleg]. Ms.: 
Basculă la care greutatea de măsurat este trans- 
misă la pârghii prin intermediul tablierului unui 
pod metalic. Podul-basculă se montează într'o 
cale (cale ferată, cale pentru vehicule rutiere, etc.) 
şi serveşte la cântărirea greutăţii și a încărcăturii 
vehiculului care este adus pe pod; în stațiile de 
cale ferată, podurile-bascule se montează pe linii 
speciale de cântărire, în dreptul magaziilor de 
mărfuri. Ele se construesc cu dispozitive de 
calare, sau fără calaj special (v. fig.). Podurile- 
bascu'e sunt înzestrate cu bascule, cari pot fi și 
automate (de ex. la cântărirea vagonetelor cu 
cărbuni, etc.), și cu instalații de semnalizare. 

1, Podar. V. Brudar. 

2. Podar [pa6oună na nnarpopme BbIIIKH; 
ouvrier en haut de la tour; Arbeiter auf der 
Turmbühne; board roughneck; toronyállvány- 
munkás]. Expl. petr.: Lucrător specialist în lucrul 
pe podul turlei sondei. 

s. Podar, triunghiu ~ [BnacaHbIÄ rpexyroJb- 
HHK; triangle podaire; Fubpunktdreieck; pedal 
triangle; talpponti háromszög]. Geom.: Triunghiul 
ale cărui vârfuri sunt proiecţiile ortogonale ale 
unui punct oarecare pe laturile unui triunghiu dat. 

4. Podară [ocnoBanne nepneHAuKyJIApbl Ha 
KPHByI0; podaire; Fubpunktkurve; pedal, padal 
curve; talpponti görbe, talpgörbe]. Geom.: Locul 
geometric al picioarelor perpendicularelor cobo- 
rîte dintr'un punct pe tangentele la o curbă. 
Exemple: podara unui cerc pentru un punct care 
nu se găsește pe cerc este un melc al lui Pascal, 
iar pentru un punct care se găsește pe cerc, o 
cardioidă; podara unei parabole pentru un punct 
de pe directoare e o strofoidă; etc. 

s. Podbielniak, aparatul ~ [annapar Mog- 
Genbnara; appareil de P.; Apparat nach P.; 
P. apparatus; P. készülék]. Ind. petr.: Aparat care 
servește la determinarea compoziției gazelor 
naturale, de cracare sau de rafinării, a gazoline- 
lor, a benzinelor, etc. (v. fig.). Se compune 
dintr'o coloană de fracționare, de sticlă pirex, 
legată la un manometru cu mercur și la o serie 
de pipete pentru eventuale determinări de bioxid 
de carbon, oxigen, olefine, etc., din două sticle 
de recepție pentru hidrocarburile separate la 
capătul coloanei (în legătură cu un manometru 
cu mercur), un termocuplu pentru măsurarea 
temperaturii la capătul coloanei, și o rezistență 
la rezervorul coloanei; coloana de fracționare e 
acoperită cu o manta cu pereți dubli, între cari 
se face vid, și e argintată la exterior. Gazul din 
rezervorul aparatului este lichefiat cu ajutorul 
aerului lichid; temperatura la capătul coloanei 
coboară la — 160°, și gazul lichefiat este supus, 
prin urcarea treptată a temperaturii, la o fracţio- 
nare îngrijită, separându-se componenții aproape 
puri, cari sunt trecuți succesiv în sticlele de 
recepție. Măsurarea volumului fiecărei hidrocar- 
buri se face indirect, cu ajutorul presiunii mă- 
surate la sticla de recepție și a constantei apa- 
ratului (numărul de centimetri cubi corespunză- 
tori presiunii de 1 mm coloană de mercur). Cu 
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aparatul Podbielniak de tip nou, analiza unui gaz 
se poate face automat. Cu acest aparat se pot 


Aparatul Podbielniak. 


1) coloană de fracționare; 2) balon de distilare; 3) termo- 

cuplu; 4) manometru pentru presiunea din coloane; 5) mano; 

metru pentru volumul de gaze din vasul de vid; 6) pipete; 

7) flacoane pentru apă sărată; 8) vas spălător; 9) vas uscător- 
10) vas Dewar; 11) spre pompa de vid. 


determina: metanul, etanul, propanul, isobutanul, 
butanul normal, pentanii și pentenii, incluziv sau 
separat, hidrocarburile cu 6 și 7 atomi de carbon. 

e. Podea [yocuarbiii non; plancher en bois; 
Holzfubboden, Dielenbelag; wooden floor; pado- 
zał]. 1. Cs.: Pardoseală de scânduri sau de dulapi. 
Sin. Dușumea, Podină, 

7. Podea [nonoBuua; madrier; Fubodentreit, 
Planke; floor board; palló, palánk]. 2. Cs.: Fiecare 
dintre dulapii sau scândurile unei pardoseli de 
lemn. Sin. Podeală, Podină. 

s. Podeală [ņ0cyaTbiÄ NOTOJIOK; plafond en 
bois; Holzdecke; wooden ceiling; famenyezeł]. 
Cs.: Tavan de scânduri. Sin. Podină. 

9. Podest. Cs. V. Odihnă. 

1w. Podeţ [rpy6a; ponceau; Durchlah; culvert; 
áteresztő, áteresz]. Cs. Pod.: Construcţie de 
dimensiuni mici, de obiceiu de zidărie sau de 
beton, mai rar de lemn sau de metal, destinată 
să susțină o porțiune dintr'o cale de comunicație 
terestră, deasupra unui curs de apă mic, a unui 
șanț, sau destinată să conducă apele de ploaie 
dintr'o parte în cealaltă a rambleului, unde se 
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pot scurge liber. Podeţele pentru scurgerea 
apelor sunt de două feluri: podețe cu scurgere 
forțată, și podeţe cu scurgere liberă. La pode- 
łele cu scurgere forțată, apele cari trec pe sub 
podet umplu întreaga secțiune a acestuia; la 
podețele cu scurgere liberă, nivelul apelor cari 
irec pe sub podeţ se ridică până la cel mult două 
treimi din înălțimea acestuia. Podeţele forțate 
sunt mai economice, dar prezintă desavantajul 
că, în cazul fisurării materialului din care sunt 
executate, apele se pot infiltra în rambleu, pro- 
„ducând înmuierea acestuia, ceea ce poate provoca 
alunecarea, tasarea sau înghețarea pământului 
din care e construit rambleul. Deschiderea pode- 
łului prin care intră apele se numeşte gură de 
intrare sau gură amonte, iar cea prin care ies 
apele se numește gură de ieșire sau gură aval. 
Racordarea gurilor podețului cu taluzele se face 
prin ziduri întoarse sau prin aripe, de zidărie 
sau de beton. Aripele sunt așezate inclinat față 
de planul axial longitudinal al podeţului, pentru 
„a se ușura colectarea și trecerea apelor pe sub 
podeţ. 

Din punctul de vedere al modului de execuţie, 
-se deosebesc: 

+. Podeț boltit [rpy6a c cBomuarbim nepe- 
KpbITHeM; ponceau voûté; iiberwâlbter Durchlab; 
arched culvert; boltozott âtereszt6]: Podeţ de 
zidărie sau de beton armat, de obiceiu înnecat 
în rambleu, la care legătura dintre cele două 
culee este realizată printr'o boltă, de obiceiu în 
plin cintru sau parabolică. 


2. ~ dalat [nmuroBaa TpyGa; ponceau à 
dalle; Plattendurchlab; slab culvert; lemezes át- 
eresztő]: Podeţ la care legătura dintre culee este 
realizată printr'o dală de beton armat, peste 
care se așază calea direct, sau pe care se așază 
terasamentul. 


s. ~ deschis [orrpriraa Tpy6a; ponceau 
ouvert; offener Durchla; open cu vert; nyitott 
átereszłő]: Podeł format din două culee de zidă- 
rie sau de beton, așezate la mică distanță una 
de alta și rezemate la partea inferioară pe un 
radier comun, sau pe fundații izolate. Faţa supe- 
rioară a culeelor se găsește la nivelul platformei 
terasamentului. Sunt folosite pentru susținerea 
liniilor de cale ferată, în care caz, dacă sunt 
apropiate (la cca 60 cm), linia este aşezată pe 
două traverse montate dirsct pe fața superioară 
a culeelor, sau este așezată pe traverse, susți- 
nute de longrine, dacă distanţa dintre culee este 
mai mare. 

a. ~ în cascadă [crynenuaTraa Tpy6a; pon- 
ceau avec cascades, ponceau en gradins; Treppen- 
durchlab, Kascadendurchlak; cascade culvert; lép- 
cs6s áteresztő]: Podeţ ale cărui guri sunt denive- 
late, iar fundul e amenajat în mai multe trepte, 
pentru a reduce vitesa apelor. 

5. ~ înnecat [norpytennaa TpyGa; ponceau 
noyé; ersoffener Durchlak; drowned culvert; nyilt 
áteresztő]: Podeł cu secțiunea circulară, dreptun- 
ghiulară, ovală, etc., care este îngropat în între- 


gime în corpul rambleului (v. fig.). Podeţele 
ovoide sunt folosite cel mai des, deoarece per- 
mit să se realizeze 
bolți a căror axă 
să  coincidă cu 
curba de presiune 
din interiorul bolţii. 

o ~ tubular 
[Tpyőa; ponceau 
tubulaire; Röhren- 
durchlaf; pipe cul- 
vert; cső-áłeresz- 
+6]: Podet format 
din tuburi metalice 


Podeţ înnecat. 


sau de beton (sim- 1) rambleu; 2) bolta podețului; 
plu, armatsaupre- 3) arlpe pentru sprijinirea taluzu- 
comprimat), îmbi- lui; 4) scară de zidărie, amenajată 
nate cap în cap. pe taluz. 


Se folosește, de 

obiceiu, ca podeț înnecat, fiind ușor de executat 
şi economic. Secțiunea transversală poate fi circu- 
lară sau ovală. 

7. Podgorie [gunorpannaa oGnacrb; vigno- 
ble; Weingarten, Weinberg; vineyard; szölő, szölő- 
hegy]. Agr.: Regiune întinsă, cultivată cu vii, şi 
care cuprinde, de obiceiu, mai multe zone sau 
plaiuri, având fiecare o caracteristică proprie. 

s. Podină [nomocr; plancher, platelage d'un 
pont; Briickenbelag, Briickendecke, Brücken- 
dielung; flooring, planking, road-covering (of a 
bridge); hidpadl6, hiddobog6]. Pod.: Îmbrăcă- 
minte de lemn (de stejar sau de altă esenţă tare), 
aşezată pe grinzile unui pod de lemn, care for- 
mează calea podurilor de șosea. Se execută din 
dulapi groși, și poate fi alcătuită din unul sau 
din două straturi. Podina formată dintr'un singur 
strat servește ca element de rezistență și de 
uzură. La podinele alcătuite din două straturi, 
podina inferioară este de rezistenţă, iar podina 
superioară, de uzură. La podinele cu un singur 
strat, dulapii se așază perpendicular pe axa po- 
dului, sau inclinaţi cu 45° față de aceasta, într'o 
singură direcţie, sau în două direcţii, dela axă 
către margini. La podinele cu două straturi, du- 
lapii podinei de uzură pot fi așezați în lungul 
podului (la podurile de autostrade), perpen- 
diculari pe axa lui, sau inclinaţi (de obiceiu 
la 45°) față de aceasta, într'o singură direcţie 
sau în două direcţii; dulapii podinei de rezistență 
pot fi așezați în același fel ca dulapii podinei 
de uzură, sau în alt fel. La podurile de echipaj, 
podina se execută din blăni speciale (cu capetele 
mai înguste, pentru a se putea executa încleșta- 
rea); la poduri e improvizate, podina se execută 
din blăni, din grinzi ecarisate, cu secțiunea 
pătrată, sau din lemne rotunde. 

9. Podină. V. Podea, Podeală. 

10. Podiș [nuockoropue; plateau; Hoche- 
bene; tableland; fennsik]. Geog.: Regiune întinsă, 
aproape plană, situată la o altitudine mare. Sin. 
Platou. 


1. Poditură pe vatră [neperopona; bâclure; 
Verschlag; partition; vălasztfal]. Mine: Podea de 
scânduri sau plasă de metal care se așterne pe 
valra unei excavații miniere dintr'un strat de gro- 
sime mare, care se exploatează prin felii descen- 
dente. Pe poditură se rambleiază sau se produce 
prăbușirea tavanului excavației. Când se exploa- 
tează feiia imediat de dedesubt, poditura pe 
vatră a feliei superioare formează un acoperiș 
fa s, care ține sfărâmăturile de rocă. 

Poditura de scânduri se construește din scânduri 
nelivite, de brad, cu lățimea de cca 250- 300 mm 
și cu grosimea de 25 mm, așezate cu marginile 
încălecate, paralel cu frontul de avansare. Sub 
poditură și perpendicular pe direcția scândurilor 
se prind, din metru în metru, grinzi de lemn de 
brad, scânduri obișnuite, benzi late de oțel, sau 
toroane de cabluri vechi, pentru a reține scân- 
durile între două armaturi de susținere. Benzile 
de oțel se recuperează cu ocaziunea lucrărilor de 
abataj de dedesubt. Dacă pe poditură se ram- 
bleiază hidraulic, scândurile se solidarizează între 
ele, ca să nu plutească. 

Poditura de plasă se face din împletitură de 
sârmă de oțel cu grosimea de cca 2 mm, cu 
ochiuri cu latura de 20:::30 mm. Împletitura are 
lăţimea de cel mult 1 m, și se introduce în mină 
în suluri de 10:::15 m?. Împletiturile se aștern 
pe vatră una lângă alia, și se derulează în 
direcția avansării frontului. Se recuperează, când 
se produce prăbuşirea acoperișului fals pe care-l 
formează pentru felia de dedesubt. Poditura de 
pasă e folosită la metoda de exploatare prin 
surpare. 

2. Podium [nomuyM; podium; Podium; podium; 
podium]. Arh.: 1. Platforma înălțată care încon- 
jura arena unui teatru sau a unui circ roman, și 
cara era așezată în fața gradenului inferior și era 
mărginită spre arenă de un zid scund. — 2. Zidul 
scund care mărginea podiumul în sensul de sub 
Podium 1. — 3. Treaptă sau platformă îngustă și 
scundă, amenajată în lungul pereţilor unei încăperi 
din casele romane, pe care se așezau diferite 
obiecte casnice, urne funerare, amfore, etc, — 
4. Astăzi, platformă înălțată față de nivelul plan- 
șeului unei încăperi, destinată să susțină un pat, 
un pian, o mobilă în care sunt expuse diferite 
obiecte, etc.— 5. Scenă mică, amenajată într'o sală, 
pentru conferințe, spectacole, audiții muzicale, etc. 

s. Podometru [uraromep; podomètre; Schritt- 
zähler, Pedometer, Podometer, Passometer; pedo- 
meter; lépésmérő, pedomster]: Instrument de mš- 
sură a distanțelor parcurse sau a vitesei cu care merge 
un pieton, prin înregistrarea cu un contor a numă- 
rului de pași efectuaţi intre două puncte sau într'un 
anumit interval de timp. Funcționarea instrumentu- 
lui se bazează pe scuturările pe cari le primește, 
la fiecare pas, un dispozitiv terminat cu un mic 
ciocan, ale cărui lovituri deplasează un arătător 
pe cadranul contorului. Sin. Odometru, Pedometru. 

4. Podul Morii, strate de ~ [cnon Ilonyu 
Mopuă; couches de P. M.; P. M. Schichten; P.M. 
strata; P. M. rétegek]. Geol.: Marne cenușii- 
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negricioase, şisturi marnoase-nisipoase, gresii 
micacee curbicorticale, roce silicioase organo- 
gene (Paleogen), gipsuri și tufuri dacitice (Mio- 
cen), cari formează o serie dela Oligocen la Tor- 
tonian din zona flișului și din zona neogenă a 
Carpaţilor Orientali (Muntenia). 

s. Podul rampei [nnarbopma yuinona; palier 
du plan incliné; Anschlagbihne; inclined plane 
landing; csatlópad]. Transp.: Partea orizontală a unui 
plan inclinat, servind la manevrarea vagonetelor. 

s. Podvale. Ind. țăr.: Parte componentă a 
joagărului. V. fig. sub Joagăr. (Termen regional). 

7. Podzol [nomcoan; podsol; Podsolboden; 
podsol; podzoltalaj]. V. sub Sol. 

s. Podzolire [nopcoububiăi nponec; formation 
podsolique; Podsolbildung; podsolization process; 
podzolképzödés]. Agr.: Procesul genetic care 
stă la baza formării podzolurilor, caracterizat prin 
hidroliza și spălarea în adâncime a compușilor 
organo-minerali din pătura arabilă (v. Sol). 

9. Pofil [nogxBocruHuk; culiere; Schwanzrie- 
men; back-strap; farkkât5]. Ind. piel.: Curea ro- 
tunjită, care trece pe sub coada caului și se 
leagă de soldarul și apoi de gâtarul sau de jugul 
hamului. Servește în mică măsură la oprit, și se 
foloseşte mai mult la hamurile fără vânar și la 
șelele țărănești. V. fig. sub Ham. 
gendorii, metoda ~ [meron Moren- 


10. Pog 


hopa; méthode P.; P. Verfahren; P. method; 


P. módszer]. 1. Electrochim.: Metodă pentru deter- 
minarea experimentală a tensiunii electromo- 
toare a unei pile electrice. V. fig. sub Com- 
pensației, metoda ~, — 2. Fiz.: Metodă de deter- 
minare a unghiurilor mici cu cari se roteşte o 
piesă, un echipaj de galvanometru, etc., și care 
consistă în a fixa o mică oglindă pe piesa rotitoare, 
în a trimite dintr'un punct fix un fascicul de raze de 
lumină pe această oglindă și în a prinde,pe o scară 
gradată, fasciculul reflectat, sub forma unui spot 
luminos. Unghiul dintre fasciculul incident pe 
oglindă și fasciculul reflectat (unghiu a cărui tan- 
gentă trigonometrică e egală cu raportul dintre 
distanța cu care s'a deplasat spotul pe scara 
gradată în timpul rotirii piesei, și distanța scară- 
oglindă) este egal cu dublul unghiului cu care 
s'a rotit piesa mobilă. 

1u. Pogon. Ms.: 1. Unitate de măsură de arie, 
folosită în Muntenia înainte de introducerea siste- 
mului metric, egală cu 24 de prăjini pogonești, 
sau cu 144 de prăjini pătrate. Era egală cu 
5011,7904 m?. — 2. Unitate de măsură de arie, 
egală cu 0,5 ha (Muntenia). 

12. Poiană [nonana; clairizreWaldwiese; glade; 
erdei rât]: Loc în pădure, lipsit de copaci și 
acoperit cu iarbă și cu flori. 

13. Poinsot, mișcare ~ |aBu:enne Ilyancora; 
mouvement de P.; P. Bewegung; P. movement; 
P. mozgás]. Mec. V. sub Polodie. 

14. Pointolită [nyanromnroBaa namna; poin- 
tolite; Pointolitlampe; pointlight lamp, pointolite; 
pointolitlámpa]. Fiz.: Lampă cu arc între electrozi 
de wolfram conținuți într'un balon de sticlă, 
care servește drept izvor de lumină punctual. 

45 
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Înainte de aprinderea arcului, cei doi electrozi 
sunt în contact; în momentul aprinderii, unul dintre 
ei, care are forma unei mici sfere, se depărtează de 
celălalt cu o mică distanţă, pentru a se stabili arcul, 

1. Poise. Ms.: Unitate absolută de viscozitate 
dinamică în sistemul CGS, egală cu viscozitatea 
fluidului în care, pentru a deplasa cu vitesa de 
1 cm/s o suprafață plană de 1 cm?, situată la 1 cm 
de un alt plan paralel, este necesară o forță de 
1 dină. În sistemul MKS, viscozitatea este expri- 
mată în kg:s/m?. Simbolul său literal este P. 
Subunitatea de un centipoise (1cP) este egală 
cu viscozitatea dinamică a apei la 20,2%. 

=. Poiseuille, legea lui ~ [Baxon Ilyaceiia; 
loi de P.; Hagen Gesetz; P. law; P. törvénye]. 
Fiz.: Debitul în volum, Q, al unui fluid în curgere 
laminară printr'un tub capilar cu diametrul d este 
dat de formula 

_ Rr P-P: 
e 8" peys 
unde r este raza tubului; 7, viscozitatea dinamică 
a fluidului care curge prin tub; l, lungimea tubu- 
lui, iar p—pa, diferenţa de presiune dintre extre- 
mitățile tubului. 

s. Poisson, coeficientul lui ~ [ro»pbuunenr 
Ilyacona; coefficient de P.; P. Koeffizient; P.'s 
ratio; P. tényező]. Rez. mat.: Raportul dintre con- 
tracțiunea (respectiv umflarea) transversală speci- 
fică s,, şi alungirea (respectiv scurtarea) specifică s, 
a dimensiunilor lineare ale unei bare de material 
elastic, supusă unei forțe axiale, sub limita de 
proporționalitate: 

= = 


Valoarea coeficientului u poate varia între 0,25 
şi 0,50, și este constantă pentru un anumit mate- 
rial. De exemplu, pentru oțeluri, u=0,27:::0,30; 
pentru aliajele de aluminiu, p=0,33; pentru cau- 
ciuc, p=0,50. Sin. Coeficient de contracţiune 
transversală. 

4, ~, constania lui ~ [nocroanHaa Ilyacona; 
constante deP.;P.Konstante;P.constant; P. állandó]. 
Rez. mat.: Mărime care are valoarea reciprocă 
a coeficientului lui Poisson: 


1 
m=—e 
Valoarea lui m poate varia deci între 2 și 4. 
5, ~, integrala lui ~ [unrerpan Ilyacona; 
integrale de P.; P. Integral; P.'s integral; P. inte- 
grál]. Mat.: Integrala 
1 gen R—n 


zi ; a cosa pA t= ulr cosgrsing), 


care dă valoarea funcțiunii armonice # în interio- 
rul cercului x?+y°=R?, în funcțiune de valorile 
ei f (0) pe conturul cercului (Problema lui Dirichlet). 
În acelaşi mod, pentru sferă: 


si ÎN (R?— r?) sing 
o Jo [R°—2Rr cosy +r?]?/2 
unde cos y= cos ® cos 0'+sin sin 6' cos (ẹ— g"). 


NO'p')d8'de' 


Dacă se ține seamă că: 
1—g£ 
(1—2p cos y +¢?)’h 
P, fiind polinoamele lui Legendre, se poate ob- 
ține desvoltarea integralei + în raport cu func- 
țiunile sferice. 

s. Pol, pl. poluri [momoc; pôle; Pol; pole; 
pólus]. 1. An. mat.: Punct singular pentru o func- 
1 
(2) 
poate desvolta în jurul polului z=Zọ într'o serie 

de forma 


= 5 (2n+1)p”P, (cos) 


țiune f(z) şi ordinar pentru - Funcțiunea se 


ap 3—(p—1) a 
z)= —— +~ t.. + 
n ! (z— zo)? (z—z)?7' Z— Zo 


agta (Z— Zo) +... +a, (Z— Zo)” +... 


Prima parte din desvoltare (puterile negative 
ale lui z—Zọ) constitue partea principală relativă 
la polul za. Numărul p se numește ordinul po- 
lului za. Polurile sunt puncte singulare izolate. 
Când |z—z,|>0, |f(z)]—> œ independent de 
modul în care z se apropie de polul ze. 

7. Pol, pl. poli [noumroc; pôle; Pol; pole; pólus, 
sark]. 2. Geom.: Fiecare dintre cele două puncte 
în cari o axă a sferei înțeapă o sferă (polii sferei 
în raport cu o axă a ei). Polii unei sfere, în 
raport cu un cerc de pe suprafaţa sferei, sunt cele 
două puncte în cari sfera e înțepată de axa per- 
pendiculară pe planul cercului respectiv. 

s. ~ ceresc [HeGecubiii noroc; pôle celeste; 
himmlischer Pol; celestial pole; égi sark]. Astr.: 
Fiecare dintre cele două puncte în cari bolta 
cerească pare a fi înțepată de axa în jurul căreia 
se efectuează mișcarea diurnă a stelelor. Înălţi- 
mea deasupra orizontului, a polului văzut dintr'un 
punct de pe suprafața Pământului, crește dela 
ecuator către polul pământesc, și este egală cu 
latitudinea punctului de observaţie. Ea se deter- 
mină luând media înălțimilor la meridian ale unei 
stele circumpolare oarecare. 

9. Pol [nomoc; pôle; Pol; pole; pólus, sark]. 
3. Geom.: Punct P în planul unei conice, care 
are proprietatea de a fi conjugatul armonic al 


unui punct M de pe fiecare secantă dusă prin P 
la conică, în raport cu punctele în cari această 
secantă intersectează cercul, punctele M fiind 
situate pe dreapta numită polară, care, când P este 
exterior conicei, unește punctele de contact cu 
conica ale tangentelor duse, din P, la ea. V. fig. 
sub Polară. 

10. Pol electric [Bnekrpnuecruii nomoc; pôle 
slectrique; elektrischer Pol; electric pole; elek- 
tromos pólus]. El.: Fiecare dintre centrele de sar- 
cină electrică dipolară (pozitivă, respectiv nega- 
țivă) ale unui dublet electric, - 

11. Pol magnetic [Marnuribiii nonroc; pôle 
magnstique; magnetischer Pol; magnetic pole; 
mágneses sark, mágneses pólus]. Magn.: 1. Fie- 
| care dintre centrele de sarcină magnetică dipolară 
| (pozitivă, respectiv negativă) ale unui dublet 


magnetic. — 2. Partea unui corp, prin care in- 
ducția magnetică iese din corp (pol magnetic 
Nord), respectiv prin care inducția magnetică intră 
în corp (pol magnetic Sud). 

1. Pol magnetic pământesc [3emHoii Marnu- 
THbIĂ NOnNroc; pôle magnetique terrestre; magne- 
țischer Pol der Erde; terrestrial magnetic pole; 
földi mágneses sark]. Magn.: Fiecare dintre punctele 
către cari se îndreaptă un ac magnetic care se 
poate roti liber la suprafața Pământului, departe 
de orice câmp diferit de câmpul magnetic pă- 
mântesc, și de orice masă feromagnetică, Se 
deosebesc un pol magnetic Nord, situat în emi- 
sfera sudică a Pământului, și un pol magnetic Sud, 
situat în emisfera nordică. De aceea, polul Nord 
al unui ac magnetic e îndreptat aproximativ spre 
Nordul geografic, adică spre polul Sud magnetic 
(care se găsește în apropierea polului Nord 
geografic). Poziţia polilor magnetici pământești 
variază în timp. 

* 2. Pol magnetic |[MarhnuTiblii nomoc; pôle 
magnetique; Magnetpol; magnetic pole; mâgnes- 
sark, mâgnespâlus]. Elt.: Piesă feromagnetică a 
mașinilor electrice, care formează o parte din 
circuitul lor magnetic și prin care fluxul magnetic 
intră în circuitul feromagneltic sau iese din el. 
După cum piesele polare ale maşinilor sunt ieșite 
sau nu, mașinile electrice se împart în mașini cu 
poli ieșiți şi în maşini cu poli înnecați. 

s ~ auxiliar [Bcnomorarenbnbiii nomoc; 
pôle auxiliaire; Wendepol; interpole; ségedsark, 
forditó sark]. V. Pol de comutație. 
de comułație [40ONOJIHATEJIbHbIÄ 
noJocC; pôle de commutation; Wendepol; com- 
mutating pole; forditó sark, segédsark]: Pol mag- 
netic de mașină electrică, cu sau fără înfășu- 
rare, practicat în vederea ameliorării comutaţiei. 
Sin. Pol auxiliar. 

s. ~ ieși! [Bblcrynaiomuii nonroc; pôle sail- 
lant; ausgeprägter Pol; salient pole; kiugró pólus]: 
Ansamblu constituit de miezul și de piesa polară 
care iese din jugul magnetic. 

o ~ înnecat [noraiinoii nomoc; pôle noyé; 
versenkter Pol; sunk pole; süllyesztett pólus]: 
Parte a suprafeței circuitului feromagnetic al unei 
mașini sau al unui aparat electric, care nu e 
ieșită în afară, dar prin care inducția magnetică 
B iese din circuitul feromagnetic, respectiv intră 
în el. 

* 3. Polar [nonapubiii; polaire; polar; polar; 
poláris]. Fiz.: Calitatea unui mediu de a prezenta 
polaritate. 

s. Polar, aer ~ [nonapubiii BOBAYX; air po- 
laire; Polarluft; polar air; sarki lég]. Meteor. V. 
Aer: polar. 

9. Polar, cerc ~ [nonapHbiii Kpyr; cercle po- 
laire; Polarkreis; polar circle; sarkkör]. Astr.: Fiecare 
dintre cele două paralele pământeşti duse la o 
distanță unghiulară de polii cerești egală cu in- 
clinarea ecuatorului pe ecliptică. Latitudinea cercu- 
rilor polare este astăzi de cca 67°33', dar ea 
creşte cu 48” pe secol. Cercul polar din emisfera 
nordică se numește cerc arctic, iar cel din emi- 
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sfera sudică, cerc antarctic. Cercurile polare se- 
pară zonele temperate de pe suprafața Pămân- 
tului, de zonele înghețate. 

10. Polară [nonapnaa npamaa; droite polaire; 
Polare; polar; poláris]. Mat.: Dreaptă din planul 
unei conice, care este locul geometric al conju- 
gatelor armonice ale unui punct dat (pol) față 
de conică (v. fig.). Polara își conţine polul numai 


Polara unui punct în raport cu un cerc, 
1) punct exterlor cercului; 11) punct interior cercului; P) punct; 
A' A“) polară; P,B',A,B“) puncte conjugate armonic. 


când acesta aparține conicei, în care caz polara 
sa este tangenta la conică în punctul considerat. 
Fiecărui punct din plan îi corespunde o polară 
în raport cu o conică dată, şi reciproc. Unei figuri 
compuse din puncte și din drepte îi corespunde, 
în acest mod, o figură compusă din drepte şi 
din puncte (respectiv polarele și polurile punc- 
telor şi dreptelor primei figuri), care este trans- 
formata prin polare reciproce ale primei figuri. 

u. ~ unghiulară [yronbnaa npamaa; droite 
polaire angulaire; winklige Polare; angular polar; 
szâgpolăris]: Locul geometric al conjugatelor 
armonice ale unui punct P în raport cu punctele 
de intersecţiune cu laturile unui unghiu, ale une: 
drepte mobile care trece prin P. Polara unghiu- 
lară a punctului P trece prin vârful unghiului. 

12. Polară [nousphaa kpuBaa; polaire; Polar- 
kurve; polar curve; polârgârbe]. Av.: 1. Curba 
care reprezintă variația coeficientului de portanță 
al unei aripe de avion sau al unui avion, în 
funcțiune de coeficientul de rezistenţă la înaintare al 
aripei respectiv al avionului. — 2. Curba care repre- 
zintă variația portanţei și a rezistenţei în funcţiune 
de incidenţă. 

13,  aripei [nonaphaa KpuBaA kpbina;; 
courbe polaire de l'aile; Fliigelpolarkurve; wing 
polar curve; szârny-polăris görbe]. Av.: Curba care 
reprezintă, pentru fiecare valoare a incidenței 
unui profil de aripă,valorile coeficientului de por- 
tanță C, purtate în ordonate, în funcţiune de va- 


lorile coeficientului de rezistență C,, purtate 
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în abscise (v. fig.). CurbaC,=f(C,) se numește po- 
lară, datorită fap- 
tului că raza vec- 
toare reprezintă, 
încoordonate 
polare coeficien- 
tulrezultantei 
aerodinamice,di- 
recția rezultan- 
tei fiind conside- 
rată față de direc- 
ţia curentului de 
aer. 

La o aripă de 
alungire A (À fiind 


Polara unui profil de aripă, 
raportul dintre 1)polaraaripei; 2)polara indusă; C,) coe- 
pătratul anver- ficient de rezistență; C,) coeficient de 
gurii și suprafața portanță. 

aripei), polara se 

reprezintă analitic prin ecuaţia 


C; 
F Tău 


T 


C=C t(1+9) 


C,, fiind coeficientul de rezistență la portanță 
nulă, iar è un coeficient care depinde de forma 
în plan a aripei (3=0 la aripa eliptică). Ecuația 
este valabilă numai în domeniul în care portanţa 
variază linear cu unghiul de incidenţă (în care 
curba este o parabolă cu distanță focală mare), 
deoarece la incidențe mai mari, fenomenele cari 
se produc la scurgerea aerului în jurul profilului 
provoacă o creștere considerabilă a rezistenţei și 
o scădere a portanței. Din aceste motive, și datorită 
faptului că valoarea coeficientului C,, nu se poate 
calcula pe cale teoretică, polara unui profil se 
determină experimental, prin încercări în suflerii 
(tuneluri) aerodinamice. În general, pe polară se 
notează şi unghiurile corespunzătoare abscisei și 
ordonatei. 

Ecuația polarei se mai poate pune sub forma 


C,= Cot Cui: 


(8 sad 
în care C,;=(1+2) —4 reprezintă coeficientul de 


T 


rezistență indusă (rezistență datorită faptului că 
aripa are anvergură finită). Curba C,=/f(C,;) se 
numește polara indusă (v. fig.). Polara aripei se 
obţine deplasând polara indusă cu distanța C, în 
sensul pozitiv al axei OC,. 

Pentru proiectare se foloseşte și polara avio- 
nului C,=/f(C,), C, fiind coeficientul de por- 
tanță al întregului avion, iar C,, coeficientul de 
rezistență, de asemenea al întregului avion, în 
care se înglobează toate rezistențele pasive ale 
diferitalor organe ale avionului. Polara avionului 
se determină prin încercări de laborator, în 
suflerie. 

ı. Polara profilului [nonapnaa KpHBaA Mpo- 
una; polaire du profil; Profilpolare; profile 
polar curve; szelvény poláris]: Sin. Polara aripei (v.). 


2. Polară irilineară [rpexnuneiinaa NONA- 
Haa JIHHHA; polaire trilinaire; Trilinearpolare; 
trilinear polar; tri- R 
linearpoláris]. Ge- g 
om.: Dreapta D, 
care este axa de Ă 
omologie a unui y 
triunghiu ABC și a PA 
triunghiului A'B'C' tă 
format de picioa- apti | 
rele cevienelor 
duse prinrt'un pund y 
M din planul triun- ghisee 
ghiului ABC, față 
de acest triunghiu, h 
deci dreapta care i d: 
unește punctele de Ze 
intersecțiune a 
drepielor BC și 
B'C', AC şi A'C', p 
ABşi A'B'. Punctul 
M este po'ul trili- 
near al dreptei D în raport cu triunghiul ABC (v. fig.). 

s. Polară, axă ~. V. sub Coordonate polare. 

a. Polară, moleculă ~ [nonapHaa Monekyna; 
molécule polaire; polare Molekül; polar mole- 
cule; poláris molekula]. Fiz.: Moleculă care po- 
sedă un moment electric spontan, formând astfel 
un dipol electric. V. sub Moleculă. 

s. Polare, coordonate ~. V. Coordonate polare. 

s. Polarimetrie [nourapumerpua; polarimetrie; 
Polarimetrie; polarimetry; polarimetria]. Fiz.: Me- 
todă de analiză cantitativă, bazată pe fenomenul 
de activitate optică. Măsurarea unghiului œ cu 
care este rotit planul de polarizație al luminii de 
o anumită lungime de undă de către o soluție 
a unei substanțe de putere rotatorie specifică [a] 
cunoscută pentru lumina de acea lungime de 
undă, la temperatura experienței, permite deter- 
minarea concentrației c a acelei soluții, dacă se 
cunoaște lungimea 1 a tubului în care este con- 
ținută. Se aplică „legea“ lui Biot (v. sub Acti- 
vitate optică). Aparatele folosite se numesc po- 
larimetre. 

În cazul special al determinărilor conţinutului 
de zahăr al unei soluții, metoda se numește 
zaharimetrie (v.), şi aparatele folosite se numesc 
zaharimetre (v.). 

7. Polarimetru |nonapumeTp; polarimetre; 
Polarimeter; polarimeter; polarimeter]. Fiz.: In- 


Polară trilineară. 


strument folosit pentru determinarea unghiului 
cu care un anumit corp (o lamă de corp solid 
sau un tub care conţine un lichid sau o soluție 
optic active) rotește planul de polarizare al unei 
radiații polarizate linear. Se compune, în esenţă, 
dintr'un polarizor și un analizor, între cari se 
introduce substanța de cercetat. 

După modul de construcție al polarizorului și 
al analizorului, se deosebesc următoarele tipuri 
mai importante de polarimetre: 

s. ~ simplu [npocTroi non4puMeTp; polari- 
mètre simple; einfacher Polarimeter; simple polari- 
meter; egyszerű polarimeter]: Polarimetru alcătuit 


dna 


pi 


dintr'o lentilă colimatoare (L), un polarizor (nicol, 
glan, etc.), (P), o primă diafragmă (D,), o a doua 
diafragmă (D3), un analizor (A), (nicol, glan, etc.), 
mobil în jurul axei sale, și o mică lunetă (JKMN), 
toate centrate pe o aceeași axă. Se rotește ana- 
lizorul până când se obține extincție; se intro- 
duce între polarizor şi analizor substanta de cer- 
cetat (de ex. tubul (E) care conține lichidul optic 
activ) şi se rotește analizorul până la restabilirea 
extincţiei. Instrumentul e puțin sensibil, fiind greu 
de precizat poziția analizorului pentru care se 
produce extincție completă (v. fig. 1). 


Polarimetre. 
1) polarimetru simplu; 2) polarimetru cu penumbră; L) len- 
țilă; P) polarizor; D;) şi De) diafragme; E) tub cu substanţă 
activă; A) analizor; JKMN) lunetă de observare. 


1. Polarimetru cu penumbră [nonapumerp c 
NOIIY-TeHbIO; polarimătre à pénombre; Halbschat- 
ten polarimeter; halfshadow polarimeter; félárnyék- 
polarimster]: Polarimetru la care, pentru mărirea 
preciziei măsurării, în locul poziției de extincţie 
se determină poziția analizorului pentru care cele 
două jumătăți ale câmpului sunt egal (și foarte 
slab) iluminate, poziție care se poate determina 
mai precis decât poziția de extincţie. Acest re- 
zultat se obţine folosind, fie un polarizor alcătuit 
dintr'un nicol tăiat, fie un analizor cu perumbră. 
În cazul instrumentelor cu nicol tăiat, polerizorul 
e alcătuit dintr'un nicol tăiat în două după planul 
secţiunii principale și lipit din nou după ce cele 
două jumătăți au fost șlefuite la un unghiu mic, de 
exemplu la 2%30', Secţiunea transversală a unui 
astfel de polarizor are aspectul unui romb de- 
format (v. fig.), iar câmpul e împărțit în două 
jumătăți. Analizorul e dispus cu planul secțiunii 
principale perpendicular pe planul bisector al 
celor două jumătăți de nicol și formează un- 
ghiuri egale cu planele de vibrație ale celor 
două jumătăți, iar 
câmpul apare lu- 
minat slab și uni- 
form. În cazul in- 
sirumentelor cu 
analizor cupenum- 
bră, se așază în 
fața  analizorului 
un mic nicol, care 
acopere jumătate 
din câmpul analizorului, și a cărui secţiune prin- 
cipală are planul inclinat cu un mic unghiu faţă de 
planul secțiunii principale a analizorului (v. fig. 2). 
Se roteşte analizorul cu penumbră până când se 
obține egalitatea iluminărilor celor două jumătăţi 
de câmp. La unele aparate (polarimetrul Lippich), 


Secțiunea transversală a unui polari- 
zor cu nicol tălat, 
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nicolul care acopere jumătate de câmp e moniat 
după polarizor, iar analizorul e simplu. 

2. ~ Laurent [nonapumerp Jlopana; poleri- 
metre de L.; Polarimeter von L.; L. 's polarimeter; 
L. polarimeter]: Polarimetru în care, după pola- 
rizorul polarimetrului simplu, se introduce o lamă 
de cuarț jumătate de undă (lamă care introduce 
o diferență de drum de un număr nepereche de 
jumătăți de lungimi de undă a unei radiații, între 
cele două raze cari vibrează în direcții perpen- 
diculare, obţinute prin descompunere prin bire- 
fringență a unei raze de lumină naturală), care 
acopere numai jumătate din câmpul instrumen- 
tului. Linia neutră a aceslei lame formează un 
unghiu foarte mic cu secțiunea principală a pola- 
rizorului. Se rotește până se obține egalitate de 
iluminare a celor două jumătăți ale câmpului, 
ca şi în cazul polarimetrelor cu penumbră. 

3. ~ Soleil [nonapnmerp Conea; polari- 
metre de S.; S. Doppelquartzpolarimeter; S.'s 
polarimeter; S. polarimâter): Polarimetru care 
conține, fie după polarizor, fie în fața analizorului, 
un bicuarț, adică o lamă formată jumătate din 
cuarț dextrogir și jumătate din cuarț levogir, cu 
grosimea de 3,75 mm, astfel încât să rotească 
cu 90° planul de polarizaţie al luminii pentru 
care ochiul e cel mai sensibil (galbenul-verzuiu 


za ; 
de lungime de undă de cca 5600 A). Când pola- 
rizorul și analizorul sunt paraleli, galbenul-ver- 
zuiu e oprit, și câmpul instrumentului apare lu- 
minat în coloarea complementară, un violet 
roșietic, numit tentă sensibilă. O mică rotire a 
planului de polarizație, dată de o substanţă 
optic activă, face ca analizorul să nu mai stingă 
decât parțial galbenul-verzuiu și egalitatea de tentă 
dispare, jumătate din câmp apărând roșcat, iar 
cealaltă jumătate, violet închis. Se rotește anali- 
zorul până când se egalează din nou tentele. 

4. ~ cu compensator Soleil. V. Zaharimetru 
Soleil. 

s. Polariscop [nonApucKorI; polariscope; Pola- 
riscop; polariscope; polariszkop]. Fiz.: Instrument 
folosit pentru detectarea polarizației unui fascicul 
de lumină care străbate un corp, alcătuit dintr'un 
polarizor (oglindă sau polarizor birefringent) și 
un analizor. E folosit pentru observați calita- 
tive cari, prin constatarea polarizării (totale sau 
parțiale) a luminii, permit punerea în evidenţă 
a anumitor fenomene, de exemplu existența unor 
tensiuni într'un bloc de sticlă care devine bire- 
fringent, etc. 

s. Polaritate [nonapnocrb; réciprocité, pola- 
rité; Reziprozităt, Polarităt; polarity; polaritás]. 
Mat.: 1. Corespondenţă proiectvă involutorie 
între punctele și dreptele unui plan. În coordo- 
nate proiective omogene, o polaritate este defi- 
niță de un sistem de ecuații de forma 


Au; $ agar: (h k=1,2,3) 
CU dip = ayj, unde x, sunt coordonatele unui punct, 
u;, coordonatele dreptei corespunzătoare, iar A este 
un coeficient de proporționalitate. Determinantul 
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|ajy| este simetric și diferit de zero. Locul punc- 
telor din plan cari sunt situate pe dreptele cores- 
punzătoare este conica propriu zisă Saua XX =0, 
numită conica fundamentală a polarității. Reciproc, 
o conică propriu zisă determină, în plan, o polari- 
tate. — 2. Corespondenţă proiectivă involutorie 
între punctele și planele din spaţiu. Ecuațiile unei 
polarități sunt de forma 
4 = pa aip (i, k=1,2, 3, 4) 

CU Aip = dyj, determinantul |a;y| fiind diferit de 
zero, unde x; sunt coordonatele proiective omo- 
gene ale unui punct, iar uş, coordonatele pla- 


nului corespunzător. Locul punctelor cari sunt 
conţinute de planele corespunzătoare este cuadrica 
propriu zisă Y, a;px;x4=0, numită cuadrica fun- 
damentală a polarităţii. Reciproc, o cuadrică propriu 
zisă determină în spaţiu o polaritate. 

1. Polaritate [nonapnocrb; polarite; Polarităt; 
polarity; polaritás]. Elm.: 1. Alternativa de pol 
Nord și pol Sud ai unui corp polarizat electric, 
sau a celor doi poli ai unui generator electric 
continuu sau monofazat (pilă, mașină), sau ai unei 
cuve de electroliză. — 2. Proprietatea unui corp 
sau a unei părți dintr'un corp de a constitui un 
dipol electric sau un dipol magnetic. 

2, ~ de elecirod de sudură [nonapnocre 
CBapoHoro aHekrpoma; polarite de l'6lec- 
trode de soudure; Polarităt der Schweibelek- 
trode; polarity of the welding electrode; he- 
geszt6 elektrod polarităsa]. Elt.: Polaritatea elec- 
trodului de sudură, care diferă după rolul pe care-l 
are în conducerea curentului pentru formarea 
arcului electric. Electrodul de sudură e de polaritate 
pozitivă, dacă la extremitatea sa primește electroni, 
și e de polaritate negativă, dacă la extremitatea 
sa emite electroni. De obiceiu, electrodul de su- 
dură e legat la polul negativ, piesa de sudat fiind 
legată la polul pozitiv. Polaritatea electrozilor nu 
influențează sensul de trecere al metalului topit 
în arcul electric. 

s. ~ inversă a electrodului de sudură [oGpar- 
HaA NONAPHOCTb CBApOYHOTO 21eKrpona; pola- 
rité inversée de |'slectrode de soudure; verkehrte 
Polarität der Schweikelektrode; inverse polarity 
of the welding electrode; hegesztő elektrod for- 
ditott polaritása]. Elt.: Polaritatea pozitivă a elec- 
trodului de sudură, legat la polul pozitiv. 

4. ~ normală a electrodului de sudură [H0p- 
MaJIbHaA NOJIAPHOCTP CBApPOUHOTO 2NeKTpoma; 
polarit& normale de I'slectrode de soudure; nor- 
male Polarităt der Schweielektrode; normal pola- 
rity of the welding electrode; hegesztő elektrod 
normális polaritása]. Elt.: Polaritatea negativă a 
electrodului de sudură, legat la polul negativ. 

s. Polaritate [nonapnocrb; polarite; Polarităt; 
polarity; polaritás]. Biol.: Proprietatea unui organism 
vegetal sau a unei părți din el, de a forma două 
puncte de creștere (câte unul la fiecare capăt) 
sau doi poli, dintre cari cel de jos, în ordine bio- 
logică, emite rădăcini, iar cel de sus, ramuri 
cu frunze. 


s. Polaritate moleculară [Money napnaa no- 
NAPHOCTb; polarité moléculaire; Molekiil-Polarităt; 
molecular polarity; molekuláris polaritás]. Chim. fiz.: 
Proprietatea unei molecule de a constitui un dipol, 
spontan sau indus. 

7. Polarizabilitate [nonapusyemocrb; pola- 
risabilite; Polarisabilităt; polarisability; polarizál- 
hatosâg]. Fiz.: Raportul dintre un moment indus 
al unei molecule și intensitatea câmpului electric 
care produce acest moment. 

s. Polarizant, microscop ~. V. Microscop 
polarizant. 

9. Polarizarea corpurilor [noxapusanua TEJ; 
polarisation des corps; Polarisierung der Körper; 
polarisation of bodies; testek polarizâlâsa]. Fiz.: 
Operaţiunea de trecere a unui mediu din starea 
nepolarizată în stare polarizată (v. Polarizaţie 2). 

19, ~ luminii. Fiz. V. Polarizarea undelor elec- 
tromagnetice. 

11, ~ undelor electromagnetice [nonapusa- 
HA  BIIEKTPOMaFHHTHbIX BOJIH; polarisation 
des ondes  €lectromagnstiques;  Polarisierung 
der elektromagnetischen Wellen; polarisation of 
electromagnetic waves; elektromágneses hullámok 
polarizálása]. Fiz.: Operaţiunea de transformare a 
unei radiații electromagnetice, din stare nepolari- 
zată, în stare polarizată. Radiațiile electromagnetice, 
incluziv cele luminoase, pot fi polarizate prin re- 
flexiune, prin transmisiunea printr'un material trans- 
parent, prin dublă refracţiune, prin difuziune, etc. 

12. Polarizaţie [nonapusanua; polarisation; 
Polarisation; polarisation; polarizáció, sarkităs)]. 
1. Fiz.: Termen comun pentru polarizația unui corp 
(v. Polarizaţie 2), pentru starea de polaritate (v. 
Polarizaţie 3) și pentru polarizația undelor electro- 
magnetice (v.Polarizaţie 4). 

13. Polarizaţie [nona pasanna; polarisation; Po- 
larisațion; polarisation; polarizáció, sarkitâs)]. 2. Fiz.: 
Stare a unui mediu mobil sau imobil, în care acesta 
are proprietăți descrise de o mărime locală vec- 
torială, numită polarizație. 

După natura acestei mărimi, se deosebesc: pola- 
rizație electrică (v.), polarizaţie electrochimică (v.) 
și polarizație magnetică (v.). 

Dacă, la suprimarea polarizaţiei, mediul restitue 
toată energia primită în cursul polarizării, aceasta 
se numește perfectă sau reversibilă, iar dacă nu 
o restitue în întregime, polarizația se numește 
imperfectă sau ireversibilă. 

Exemple de polarizaţii ale corpurilor: 

14. ~ chimică [XHMHYIeckaA NONApH3anua; 
polarisation chimique; chemische Polarisation; che- 
mical polarisation; k&miai polarizáció, vegyi sarkitás]: 
Stare a unei pile electrice sau a unei băi de elec- 
troliză, în care produsele de descompunere ale 
unui proces de electroliză acționează ca electrozi 
de pilă voltaică. Ele produc o tensiune electro- 
motoare contrară tensiunii electrice sub acțiunea 
căreia s'a produs electroliza (tensiunea electrică 
aplicată din exterior, tensiunea iniţială a pilei de 
concentrație, a pilei voltaice sau a acumulatorului 
electric), și numită tensiune contraelectromotoare. 


Ea 


Pilele electrice cari prezintă fenomenul de pola- 
rizaţie chimică se numesc pile polarizabile. Polari- 
zația chimică micșorează tensiunea lor electro- 
motoare. De aceea se adaugă electrolitului lor 
substanțe depolarizante, cari împiedecă sau înceți- 
nesc polarizarea, prin combinarea lor cu produsele 
de descompunere electrochimică, polarizante. 

Dacă se descarcă complet o pilă electrică pola- 
rizabilă și, după un timp de repaus, se unesc din 
nou, printr'un conductor, cei doi electrozi, trece 
prin pilă un curent de sens contrar celui inițial, 
a cărui intensitate și durată depind de natura și 
de cantitatea produselor acumulate, și de aria supra- 
feței electrozilor.— Într'o electroliză, tensiunea de 
polarizație chimică măreşte tensiunea necesară 
pentru descompunerea electrolitică. 

1. Polarizație de concentrație [ronnenrpa- 
WHOHHaA NoJnApu3anua; polarisation de concen- 
tration; Konzentrationspolarisation; concentration 
polarisation; koncentrációs polarizáció]: Starea unei 
pile electrice sau a unei băi de electroliză în care 
s'a produs, prin conducție electrolitică, o variație a 
concentrației ionilor în apropierea electrozilor, 
echivalentă cu un strat dublu, electric, care pro- 
duce o tensiune electrică suplementară (relativ 
joasă), opusă tensiunii inițiale. 

2,  dielectrică [quonenrpnueciaa NONA- 
pH3auuA; polarisation diélectrique; dielektrische 
Polarisation; dielectric polarisation; dielektrikus 
polarizáció]: Sin. Polarizaţie electrică (v.). 

3, electrică [onenrpuueckaa nonapa3a- 
UHA; polarisation électrique; elektrische Polarisa- 
tion; electric polarisation; elektromos polarizáció, 
villamos sarkitás]. El.: 1. Stare a unui corp în care 
se exercită asupra lui forțe în câmpul electric neuni- 
form și, eventual, momente în câmpul electric, chiar 
dacă nu e încărcat cu sarcină electrică adevărată. 
Pentru ca să se exercite aceste momente și forțe, 
trebue ca în corp să existe polarizație electrică 
în sensul de sub Polarizaţie electrică 2. — 2. Den- 
sitatea de volum a momentelor electrice ale 
unui corp. 

Fie un mic corp neincărcat cu sarcină adevărată, 
introdus într'un câmp electric. În cazurile cele mai 
generale, se exercită asupra lui un moment egal 
cu produsul vectorial al unei mărimi de stare elec- 
trică p, numită momentul electric al micului corp, 


prin vectorul câmp electric local E: 

M=pxE; 
se mai exercită asupra corpului, în câmpul elec- 
tric neuniform, forța 


F,=(p grad) E, 
care are în coordonate cartesiene expresiunea 
0 S 8E 4 „8E 
Fp=Pa ax hy T P: Oz 
Densitatea de volum P a momentelor electrice p 


astfel definite 
- A 
P= lim SE 
Av >00 Av 
se numește polarizația electrică locală a corpului. 
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În teoria macroscopică a electricităţii și magne- 
țismului se arată că momentul electric e echivalent 
cu un dublet de sarcini electrice fictive qg și 


—qq. numite sarcini electrice dipolare, la di- 


stanța 1 una de alta, astfel încât, dacă Ï e vectorul 
cu originea în —q, și cu extremitatea în ga, 


există relația 
Pal. 

În teoria electronilor se arată că sarcinile dipo- 
lare qg nu sunt mărimi fictive, ci ele sunt sarci- 
nile electrice ale perechilor de particule elemen- 
tare de materie „legate“, de exemplu ale celor 
din interiorul moleculelor. 


Polarizaţia electrică se imparte, în general, într'o 
sumă de doi termeni 


P=P,+P,, 
dintre cari unul (P,) se numește polarizaţie elec- 


trică temporară și depinde excluziv de intensitatea 
locală actuală a câmpului electric, și cel de al 
doilea (P$) se numește polarizație electrică per- 
manentă, și depinde de alte mărimi. Exemple de 
polarizație electrică permanentă sunt polarizația 
piezoelectrică, polarizația piroelectrică și polari- 
zația feroelectrică remanență. V. și Polarizaţiei, 
Jegea ~ electrice. 

Există substanţe ale căror molecule nu au moment 
electric microscopic spontan, adică molecule al 
căror moment electric e nul când nu se găsesc 
într'un câmp electric, — și substanţe cari au mole- 
cule cu moment electric spontan. Polarizaţia elec- 
trică temporară produsă când o substanță se 
găsește într'un câmp electric, independent de mo- 
mentul microscopic spontan al moleculelor ei, se 
numește polarizație (temporară) diaelectrică, şi 
ea se stabilește în toate substanțele. Polari- 
zația electrică temporară produsă prin acţiunea 
unui câmp electric asupra moleculelor cu moment 
electric microscopic spontan se numește polari- 
zație (temporară) paraelectrică, și se stabileşte 
numai în substanțele ale căror molecule au moment 
electric microscopic spontan — și anume numai 
deasupra punctului Curie, în cazul substanţelor 
feroelectrice. } 

Polarizația diaelectrică a substanțelor în câmpul 
electric se poate deduce asimilând moleculele, în 
comportarea lor în câmp, cu sfere conductoare. 
Dacă substanţa are, în unitatea de volum, N mole- 


cule de rază a, într'un câmp electric Ey, rezultă 
din această aproximație că se stabilește în sub- 
stanță următoarea polarizație diaelectrică: 


P= s Na? Es, 
unde &, e permetivitatea absolută a vidului. 


Polarizația paraelectrică P, a substanțelor ale 


căror molecule au momentul microscopic spon- 
tan Po se deduce cu ajutorul teoremei lui Boltz- 
mann referitoare la probabilitățile stărilor în cari 


N 
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moleculele au, în câmpul electric E energiile 
w= —Po Eo = — Po Eo COS d, 


unde æ; sunt unghiurile dintre vectorii Po și Eo. 


Rezultă astfel 


% ma KT) 
i Pp=Npo (coth ET p Edl 
adică, pentru argument po Eo/kT mic: 
ea Ps = 
Py=N ZET E9. 


Câmpul electric E, care acționează asupra mo- 
leculei e câmpul electric „interior“, care ar exista 
în locul moleculei în absenţa ei, și are expre- 
siunea 

E E+ip 
Lia ET 

Polarizaţia elecirică temporară are deci urmă- 
toarea expresiune_în funcţiune de intensitatea 
câmpului electric E: 


N ( a+ B 
= _3 307 
ea ae ue mata -Ă 
pia: sy- Po 
9 skT 


unde fracțiunea reprezintă susceptibilitatea elec- 
trică a substanței, mărită cu o unitate; ea repre- 
zintă permetivitatea relativă sau constanta dielec- 
irică relativă a substanţei. 

1. Polarizație electrochimică [ĐJIEKTpOXH MH- 
gecKaA NonApH3anuA; polarisation €lectrochimi- 
que;elektrochemische Polarisation; electrochemical 
polarisation; elektrokémiai polarizáció]: Termen co- 
mun pentru polarizația chimică (v.) şi pentru polari- 
załia de concentrație (v.) a unei pile electrice. 

2, ~ electrolitică. V. Polarizație chimică. 

3. ~ magnetică [MarHHTHaA NONApH3anua; 
polarisation magnétique; magnetische Polarisation; 
magnetic polarisation; mágneses polarizáció, mág- 
neses sarkitâs]. Magnt.: 1. Stare a unui corp în 
care se exercită asupra lui forțe în câmpul mag- 
netic neuniform și, eventual, momente în câmpul 
magnetic. Pentru ca să se exercite aceste mo- 
mente și forțe, trebue să existe în corp polari- 
zație magnetică în sensul de sub Polarizaţie mag- 
netică 2. — 2. Densitatea de volum a momen- 
telor magnetice ale unui corp. — 

Fie un mic corp introdus întrun câmp mag- 
netic. În cazurile cele mai generale se exercită 
asupra lui un moment egal cu produsul vectorial 
al unei mărimi de stare magnetică m, numită 
momentul magnetic al micului corp, prin vecto- 
rul câmp magnetic local H: 

M=mXH; 
se mai exercită asupra corpului, într'un câmp 
magnetic neuniform, forța 


Fu = GA grad) H, 
care are, în coordonate cartesiene, expresiunea 
= H,_9H, 9H 
F =m ðH a fe Pi, 
m *9x "3 3 Òz 


Densitatea de volum I sau M a momentelor mag- 
netice astfel definite 


I= M=lim 17 

Av>0 AV 
se numește polarizația magnetică locală a corpului. 
În teoria macroscopică a electricităţii și mag- 
netismului se arată că momentul magnetic me 
echivalent cu un dublet de sarcini magnetice 
fictive qma ȘI —dma. numite sarcini magnetice 
dipolare, la distanța / una de alta, astfel incât, 
dacă } e vectorul de poziţie cu originea In— gmg 

și cu extremitatea în +4,4 există relaţia 


M= armă L. 


În teoria electronilor se arată că sarcinile mag- 
netice dipolare sunt în adevăr ficțive, și că mo- 
mentul magnetic e echivalent cu un curent elec- 
tric i de-a-lungul unei mici curbe închise Ci, care 


are vectorul arie Ac; astfel încât există relația 
m=i Ac; 

şi că acest curent e, fie un curent orbital în in- 
teriorul unui atom, fie un curent de spin al unei 
particule elementare de materie, dotată cu spin 
(electron în cazul momentului feromagnetic). Tre- 
bue accentuat însă că neutronul are moment 
magnetic, deși nu are sarcină electrică. 


Polarizația magnetică se împarte, în general, 
într'o sumă de doi termeni 


M = Mt Mpa 
dintre cari unul (M,) se numeşte polarizație mag- 
netică temporară și depinde excluziv de-valoarea 
locală actuală a intensității câmpului magnetic, iar 
cel de al doilea (m) se numește polarizație mag- 


netică permanentă, și depinde de alte mărimi. Un 
exemplu de polarizație magnetică permanentă 
este polarizația feromagnetică remanentă. V. și 
sub Polarizaţiei, legea ~ magnetice. Sin. Inten- 
sitate de magnetizare,  Magnetizaţie, Magne- 
țizare, 

Există substanțe ai căror atomi nu au moment 
magnetic microscopic spontan, adică atomi al că- 
ror moment magnetic e nul când nu se găsesc 
într'un câmp electric, și substanțe cari au moment 
magnetic spontan. Polarizația magnetică tempo- 
rară, produsă când o substanţă se găsește într'un 
câmp magnetic, independent de momentul mi- 
croscopic spontan al atomilor ei, se numește 
polarizaţie (temporară) diamagnetică, și ea se 
stabilește în toate substanţele. Polarizația mag- 
netică temporară produsă prin acțiunea câmpu- 
lui magnetic asupra atomilor cu moment mag- 
netic microscopic spontan se numește polarizație 
(temporară) paramagnetică, și se stabilește nu- 
mai în substanțele ai căror atomi au moment 
magnetic microscopic spontan, și anume numai 
deasupra punctului Curie, în cazul substanţelor 
feromagnetice; dedesubtul punctului Curie, pola- 


rizația magnetică se numește polarizaţie feromag- 
netică. — Pentru polarizația diamagnetică, paramag- 
netică și feromagnetică, v. sub Magnetism. 

1. Polarizaţie [nonapu3anua; polarisation; 
Polarisation; polarisation; polarizáció, sarkităs]. 
3. Fiz., Tehn.: Stare a unui conductor, în care 
acesta se găsește la tensiune electrică de un anu- 
mit semn față de un conductor de referință. Ter- 
menul se folosește în acest sens mai ales pentru 
grilele tuburilor electronice și pentru anodul 
celulelor fotoelectrice. 

În cazul grilelor tuburilor electronice, grila se 
polarizează aplicându-i o parte continuă a ten- 
siunii, căreia i se suprapun oscilațiile tensiunii gri- 
lei, astfel încât acestea nu se produc în jurul 
unei tensiuni nule, conductorul de referință fiind 
catodul. Ea este necesară pentru ca tubul să 
funcționeze dn condițiunile reclamate în anumite 
servicii; este, de obiceiu, negativă, și se numește, 
în acest caz, negativare. 

În cazul celulelor fotoelectrice fotoemițătoare 
cu gaz, polarizația anodului față de catodul care 
emite fotoelectric e necesară pentru ca anodul 
să accelereze electronii emiși de catod, până la 
vitesa de ionizare, pentru ca intensitatea curentu- 
lui de saturație, care trece prin celulă, să fie 
destul de mare. 

2, Polarizaţie [nona pasanna; polarisation; Po- 
larisation; polarisation; polarizáció, sarkitâs). 4. Fiz.: 
Proprietatea unei radiații electromagnetice de a 
fi compusă din radiații monocromatice în cari in- 
tensitatea câmpului electric are, în fiecare plan 
perpendicular pe direcţia de propagare, compo- 
nente ortogonale cu diferență de fază constantă. 

Intensitățile câmpurilor electric și magnetic din 
unda unei radiaţii electromagnetice sunt perpen- 
diculare pe direcția de propagare a radiaţiei 
(undele electromagnetice sunt transversale). Dacă 
diferența de fază dintre componentele ortogo- 
nale ale uneia dintre aceste intensităţi, în planel= 
perpendiculare pe direcția de propagare, e con- 
stantă și egală cu un multiplu întreg al unghiului 
de z radiani (incluziv zero), intensitatea respec- 
tivă e conținută, în toate punctele unei „raze“, 
într'un același plan care trece prin direcția de 
propagare, și unda se numește polarizată linear 
dacă diferența de fază e un multiplu întreg al 
unghiului 7/2 (excluziv zero), extremităţile vecto- 
rului intensității considerate descriu elipse în pla- 
nele perpendiculare pe direcția de propagare, și 
unda se numește polarizată eliptic, în particular, 
polarizată circular, când cele două semiaxe ale 
elipsei sunt egale (când amplitudinile compo- 
nentelor ortogonale ale intensității sunt egale). 
Polarizaţia e spre dreapta, respactiv spre stânga, 
după cum vectorul câmp electric înconjură orien- 
tarea în care se propagă radiația în sensul dat 
de regula burghiului drept, respectiv a celui stâng. 

Când nu există o diferență de fază regulată 
între cele două componente ortogonale ale in- 
tensității câmpului, unda electromagnetică se 
numește nepolarizată; în cazul luminii, lumină 
naturală. 
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În aspect fotonic, o radiaţie electromagnetică 
e polarizată circular spre dreapta, dacă toţi fo- 
tonii au spinul omoparalel cu orientarea în care 
se propagă radiația; ea e polarizată circular 
spre stânga, dacă toți fotonii au spinul antipara- 
lel cu orientarea în care se propagă radiația; 
pentru ca radiația să fie polarizată linear, e nece- 
sar ca fotonii să aibă în părți egale spinii orien-- 
taţi omoparalel și antiparalel cu direcţia de pro- 
pagare; pentru ca ea să fie polarizată eliptic spre 
dreapta, respectiv spre stânga, e necesar ca mai 
mulți fotoni să aibă spinii omoparaleli, respectiv 
antiparaleli cu orientarea în care se propagă 
radiația. Dacă spinii fotonilor sunt orientați incoe- 
rent față de direcţia de propagare a radiației,. 
aceasta este nepolarizată. 

3, „plan de ~. Fiz. V. Plan de polarizație. 

+. Polarizaţie  (nonapu3auua; polarisation; 
Polarisation; polarisation; polarizáció, sarkităs]. 
5. Fiz.: Termen impropriu peniru anumite feno- 
mene caracteristice, cari apar când se foloseşte 
radiaţie polarizată. Exemple: Polarizaiie croma- 
tică (v.), polarizaţie rotatorie (v.) şi, în particular,. 
polarizație rotatorie magnetică (v.). 

s. ~ cromatică [xpomaTuvectaa nonapu3a- 
QHA; polarisation chromatique; chromatische Po- 
larisation; chromatic polarisation; kromatikus po- 
larizáció]. Fiz.: Interferențele celor două compo- 
nente cari se obțin la trecerea luminii albe pola- 
rizate linear, printr'o lamă cristalină, componente 
cari sunt apoi aduse să vibreze într'un același 
plan, cu ajutorul unui analizor. 

s. ~ rotatorie [porannonnaa nonapn3anua; 
polarisation rotatoire; Drehungspolarisation; rota- 
tory polarisation; forgató polarizáció]. Opt.: Roti- 
rea planului de polarizație al unei radiații pola- 
rizate linear, când aceasta trece prin anumite 
substanţe cari se numesc optic active. V. şi Acti- 
vitate optică, 

7, ~ rotalorie magnetică [Marnnrnaa pora- 
NHOHHaA NONAPu3anuA; polarisation rotatoire 
magnstique; magnetische Drehunspolarisation; mag- 
netic rotatory polarisation; mágneses forgató pola- 
rizáció]: Sin. Efect Faraday (v. Faraday, efect ~). 

s. Polarizaţiei, legea ~ electrice [sanon >nek- 
rpuueckoi nonapuBannu; loi de la polarisation 
électrique; Gesetz der elektrischen Polarisation; 
law of the electric polarisation; elektromos pola- 
rizáció törvénye]. El.: În fiecare punct dintr'un 
corp anisotrop, polarizaļia electrică locală tempo- 
rară P, e egală cu produsul unui tensor de ordinul 
al doilea e,%, care caracterizează proprietățile de 
polarizaţie electrică locală (și din care factorul x, 


se numește susceptibilitatea electrică locală a 
corpului), prin intensitatea locală (macroscopică) 


a câmpului electric £: 
P= oke 
Susceptibilitatea electrică a corpurilor isotrope 


e un tensor normal, reprezentabil printr'un singur 
scalar +,; și în aceste corpuri, polarizația electrică 


h 


a 
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docală e proporțională cu produsul scalarului %, 


al susceptibilităţii electrice locale prin intensitatea 
4ocală a câmpului electric 


Py = coxgE. 

Pentru teoria susceptibilității electrice, v. sub 
Polarizaţie electrică. 

Legii de material a polarizației electrice i se 
“dă și o formă în care intervine inducția electrică 
temporară D,: 

Dy=eoE+4n Py=so (1 +47 x;) E=sos, E, 
în care e, e permetivitatea relativă a corpului. 

Legile de material după cari se stabilește po- 
larizația electrică permanentă se cuprind, de ase- 
menea, uneori, în legea polarizaţiei electrice 
(v. Pirozlectricitate, v. Piezoelectricitate, v. și sub 
Istereză electrică și istereză magnetică). 

1. Polarizaţiei, legea ~ magnetice [3aKOH Mar: 
HHTHOIH nonapu3anuuH; loi de la polarisation mag- 
nstique; Gesetz der magnetischen Polarisation; law 
of the magnetic polarisation; mágneses polari- 
zăci6 târvenye]. Magnt.: În fiecare punct dintr'un 
corp anisoirop, polarizaţia magnetică temporară M, 


e egală cu produsul unui tensor de ordinul al doi- 
lea up %,, care caracterizează proprietăţile de pola- 


wizație magnetică locală (și în care factorul x, se 
numește susceptibilitatea magnetică locală a corpu- 
lui), prin intensitatea locală a câmpului magnetic H: 
M= 0% H. 
Susceptibilitatea magnetică a corpurilor isotrope 
e un tensor normal, reprezentabil printr'un singur 
scalar x, și în aceste corpuri polarizația magne- 
tică locală e proporțională cu produsul scalaru- 
lui x, al susceptibilităţii magnetice locale prin 
intensitatea locală a câmpului magnetic: 
M = bo H. 
Pentru teoria susceptibilității magnetice, v. sub 
Polarizaţie magnetică, și sub Magnetism. - 
Legii de material a polarizaţiei magnetice i se 
dă și o formă în care intervine inducția magne- 
tică temporară B,: 


B,=m H+4r M=m(1+47 *4) H = bob H, 
în care p, e permeabilitatea magnetică relativă a 


corpului. 

Legile de material după cari se stabilește pola- 
rizația magnetică permanentă se cuprind, de ase- 
menea, uneori, în legea polarizaţiei magnetice 
(v. sub Magnetism, și sub Istereză electrică și iste- 
reză magnetică). s 

2. Polarizației, metoda ~ spontane [cnocoő6 
BHeBannHoii noxapusanun; méthode de la pola- 
risation spontanée;  Eigenpotentialmessungen; 
spontaneous polarisation method;  &npotenciăl- 
mérések]. Mine: Metodă de prospecţiune, bazată 
pe măsurarea diferenței de potenţial permanentă, 
produsă de reacțiuni de contact în diferite zăcă- 
minte (pirite, grafit, etc.). 


s. Polarizor [nonapu3arop; polariseur; Pola- 
risationsapparat; polarizer; polarizâl6 készülék, 
sarkitâsi készülek]. Fiz.: Dispozitiv care polari- 
zează lumina. Se deosebesc polarizoare prin 
reflexiune (suprafeţe reflectante alcătuite din di- 
electrici), prin refracțiune (pachet de lame trans- 
parente cu fețe paralele), și prin dublă refracţiune 
(cristale birefringente). În dispozitivele de pola- 
rizare birefringente, folosite de obiceiu, se eli- 
mină raza ordinară, fie prin absorpție în substanța 
cristalină, fie prin reflexiune totală. Din prima 
categorie fac parte lamele de turmalină, ca şi 
cristalele de herapatită folosite la construcția po- 
laroizilor, cari prezintă fenomenul de dicroism. 
Dispozitivele de polarizare cari elimină raza or- 
dinară prin reflexiune totală se construesc în foarte 
multe variante, dintre cari cele mai importante 
sunt următoarele: nicolul (v.); glazgbrookul (v.); 
glanul (v.) şi diferite prisme polarizoare (v. Prismă 
polarizoare). 

4. Polarograf [nonaporpab; polarographe; 
Polarograph;polarograph; polarogrăf]. Electrochim.: 
Instrument pentru înregistrarea fotografică a curbe- 
lor curent-tensiune în analiza electrochimică (v. fig.) 


Polarograf. 


Celula de electrdliză (C) se compune dintr'un 
electrod cu picături de mercur (E), polarizabil, 
care formează, în general, catodul, și un electrod, 
tot de mercur, de suprafață mare, (A), nepolari- 
zabil. Electrodul cu picături se termină cu un tub 
capilar din care iese încet mercurul (o picătură 
la 3-+:5 s) sub o presiune de 30;::40 cm coloană 
de mercur. Un fir potenţiometric (FF') de cca 169, 
compus din 20 de spire, este așezat pe o tobă 
de material izolant. Această tobă se poate roti 
cu ajutorul motorului (M). Cursorul (D) alunecă 
dela (F) la (F'), mărind progresiv tensiunea apli- 
cată la bornele celulei de electroliză. Variaţiile 
intensităților curentului, datorite fenomenelor din 
soluția din celulă, sunt înregistrate de galvano- 
metrul (G), căruia i se variază sensibilitatea prin 
regulatorul (R). Galvanometrul cu cadru mobil 
are, de obiceiu, o sensibilitate de 10-?A/mm la 


| distanţa de 1 m, o perioadă de oscilație de 4-.:5s, 


e 


J4 


şi o rezistență internă de cel puţin 1000 Q, 
reglată astfel, încât instrumentul să fie perfect 
aperiodic. Odată cu toba, dar de 20 de ori mai 
încet, se rotește cilindrul (|); pe acesta se înfă- 
şură hârtia fotosensibilă pe care se înregistrează 
deviaţiile galvanometrului. La fiecare rotire a tobei 
se aprinde o lampă, toată fanta (S) se luminează, 
și astfel se 'nregistrează abscisele cari indică 
creșterea tensiunii „cu fiecare spiră. Pe acestea 
se înscriu deviațiile galvanometrului, a cărui oglindă 
reflectă lumina unei lămpi (L). Un reostat (R,) 
permite reglarea căderii de tensiune în punte, cu 
valoarea dorită, în raport cu un element Weston. 
Două rezistenţe (R) și (Ra) cu valori egale cu cea 
a firului potenţiometric, de cca 16 Q, permit folo- 
sirea punţii între O și 2 V, 2 și 4V, 0Oși1V, 
sau 1 și 2 V, după cum bateria (B) are două 
acumulatoare, sau unul singur. Această variere 
este necesară când este nevoie de o mai mare 
sensibilitate la determinarea tensiunii corespunză- 
toare curbelor obținute. 

1. Polarografie [nonaporpabna; polarogra- 
phie; polarographische Analyse; polarographic 
analysis; polarografikus analizis]. Electrochim.: 
Metodă de analiză electrochimică, bazată pe in- 
terpretarea curbelor curent-tensiune la electroliza 
unei substanțe între un electrod cu picături de 
mercur polarizabil și un alt electrod, tot de mercur, 
nepolarizabil, format dintr'o suprafaţă mare. Electro- 
litul de studiat se introduce între cei doi elec- 
trozi, și se ridică trep- 
tat tensiunea care se 
aplică între electrozi. 
Se înregistrează in- 
tensitatea curentului în 
funcţiune de tensiune. 
Intensitatea crește în- 
tâi foarte încet sau 
aproape deloc (curent g Ł 
rezidual), dar, dela o 8 E 
anumită valoarea ten- Curbă de înregistrare polaro- 
siunii, intensitatea în- grafică. 
cepe să crească re- 1)intensitatea curentului; E) tenslu- 
pede; curba devine nea electromotoare; OA) curent 
practic lineară (v.fig.). rezidual; CD) curent de satu- 
La tensiuni mai înalte, rație; Eg) tensiunea de descom- 
curentul atinge o va- punere. 
loare limită (curent de 
saturație), a cărui intensitate depinde de concentra- 
ţia electrolitului. Drept tensiune de descompunere a 
electrolitului se consideră aceea care corespunde 
jumătăţii porțiunii lineare din mijloc a curbei 
curent-tensiune. 

Dacă soluţia conține mai mulţi electroliți şi ten- 
siunea dintre electrozi crește treptat, cationul cel 
mai ușor reductibil ajunge mai întâi să reacționeze 
cu catodul. La tensiuni mai înalte, urmează și cei- 
lalți, în trepte. Potentialul catodic la care se face 
reducerea este potențialul de reducere caracte- 
ristic fiecărei specii de cationi. 

Polarografia calitativă consistă în determinarea 
acestor potențiale de reducere a componenților 
din soluție. 
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Pe când în conductoarele metalice curentul 
creşte linear cu tensiunea aplicată, curentul de 
electroliză care trece prin limita dintre două faze 
(electrolit-electrod) devine la un moment dat 
constant și independent de tensiunea aplicată, din 
cauză că la electrodul la care se depune sub- 
stanța se produce un fel de „vid“ în raport cu 
aceasta. Intensitatea curentului electric corespunde 
curentului de difuziune al substanţei către elec- 
trod, care e proporțional cu concentrația și nu 
variază cu creșterea potențialului catodic. El repre- 
zintă o măsură a concentrației substanţei care se re- 
duce, și pa măsurarea lui se bazează polarogra- 
fia cantitativă. 


=. Polaroid [nonaponm; polaroide; Polaroid; 
polaroid; polaroid]. Fiz. V. sub Herapatită. 

s. Polată. Ind. țăr. 1. V. Chiler. — 2. Palat 
(Moldova). 

+. Polder. Geol. V. Marșă. 

5. Poldi, aparatul ~ [annapar Iongu; ap- 
pareil P.; P. Apparat; P. apparatus; P. készülék]. 
Tehn.: Aparat pentru măsu- 
rarea durității metalelor, prin 
procedeul imprimării dina- 
mice prin lovire. 

Aparatul (v. fig.), este con- 
stituit din carcasa (1), tija (2), 
epruveta-etalon (3), bila (4) 
cu diametrul de 10 mm, re- 
sortul (6) și ciocanul de mână 
(7), Prin lovirea cu ciocanul 
de mână a capului tijei (2), 
bila lasă o impresiune atât în 
piesa (5), a cărei duritate H p 
se măsoară, cât și in epruveta- 
etalon, a cărei duritate H, 
este  cunoscuță. Măsurând schema aparatului Poldi. 
diametrul d, al impresiunii 
în epruveta-etalon și diametrul d al impresiunii în 
piesă, duritatea Hp a acesteia rezultă din relația: 


Ho=| $ ). He. 


Din tabele atașate la aparat se obțin direct, 
atât valorile Hp pentru diferite mărimi, cât și 
rezistența piesei încercate; rezistența se calculează 
(cu suficientă aproximație) ținând seamă de relaţia 
(v. și sub Rezistenţa materialelor) 


R=cHp+K, 


unde R e rezistența materialului, c şi K sunt coefi- 
cienți (de ex. K=0 pentru oţel, iar c=0,36 
pentru oțel carbon și c=0,34 pentru oțel crom- 
nichel). Aparatul Poldi se folosește, de obiceiu, 
la măsurarea durității, și mai ales a rezistenţei 
pieselor grele cari nu pot fi așezate pe masa 
unui aparat obișnuit de măsurat duritatea (de ex. 
a aparatului Brinell). Indicaţiile acestui aparat sunt 
mai puțin precise decât cele ale celorlalte aparate, 
deoarece impresiunea lăsată prin lovire se micşo- 
rează în mod neuniform după lovire, în cazul când 


al 
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elasticitatea metalelor piesei și epruvetei-etalon 
este diferită; din această cauză, acest procedeu 
este recomandat, în special, pentru măsurări infor- 
mative. Sin. Ciocan Poldi. 

1. Poldi, ciocanul ~. V. Poldi, aparatul ~. 

2. Poleială [ruaunronbm; feuille; Folie; foil; 
fémfüst]. Tehn.: Foiță foarte subțire, de obiceiu 
de aur, de argint sau de staniol, cu care se po- 
leiește sau se acopere un material sau un obiect. 

s. Poleire [rnauneBanue; foliation; Belegen 
mit Folie; foliation, foliature; fémfüst-bevonás]. 
Tehn.: Placarea (v.) unui material, a unui obiect, 
etc., cu o foiţă foarte subţire, de obiceiu de aur 
sau de argint. Exemple: poleirea unui candelabru; 
poleirea ramei unei oglinzi. 

+. Poleitoare: Sin. Curăţitor de chibrituri (v. S.). 

s. Poleitor [runanioBnmur; batteur de feuilles; 
Folienschlăger; leaf beater; fémfüst-bevonó]. 
Tehn.: Lucrătorul care poleieşte (v. Poleire). 

s. Poleiu [rnaner; verglas; Glatteis; glazed 
frost; ólmos eső]. Meteor. V. sub Meteori apoși. 

7. Polen [nblubua; pollen; Pollen, Blütenstaub; 
pollen; himpor]. Bot.: Pulbere, de obiceiu gal- 
benă, formată din mici granule sferice, produse în 
anterele (lojele staminelor) plantelor, pentru a trans- 
mite celulele sexuale mascule la celulele sexuale 
femele. Polenul constitue un organ de adaptare a 
plantelor terestre la procesul de reproducere, și 
e format dintr'o membrană exterioară (exina) și 
o membrană interioară (intina), celulozice, și din 
doi nuclei, unul mai mare, vegetativ, și unul mai 
mic, generator. În actul reproducerii, granulele 
de polen germinează, formând un tub de fecun- 
daţie, în care migrează nucleul reproductiv, care 
dă anterozoizi. Transportul granulelor de polen, de 
pe stamine pe stigmat se numește polinizare (v.). 

s. Polhodie. V. Polodie. 

». Poliacid [noukucnora; polyacide; Poly- 
săure; polyacid; polisav, t&bbsavu]. Chim.: Acid 
care conține în moleculă mai mulți atomi de hi- 
drogen înlocuibili cu atomi de metal. 

10. Polialcool |[nonnanbkoronb; polyalcool; 
Polyalkohol; polyalcohol; polialkohol]. Chim.: 
Alcool care conţine în moleculă mai multe gru- 
pări funcționale — OH, legate la catene alifatice. 
Sin. Poliol. 

11, Poliamide. Chim. V. sub Masă plastică poli- 
condensată. 

12. Polianit [nonnanur; polianite; Polianit; po- 
lianite; polianit]. Mineral.: Varietate de piroluzit, 
cristalizat în sistemul tetragonal oloedric. Se pre- 
zință în sisteme prismatice foarte striate, în agre- 
gate radiare și în mase compacte; are coloare 
cenușie, urma neagră, spărtura neregulată, duri- 
tatea 6 și gr. sp. 5. Se întâlnește ca depuneri 
filoniene hidrotermale. 

13. Poliargirit  [nonuaprupur; polyargyrite; 
Polyargyrit; polyargyrite; poliargirit]. Mineral.: 
12 AgS, SbaSa. Sulfură de argint și de stibiu, 
naturală. 

14. Poliarsenit [monuapcenuTr; polyarsénite ; 
Polyarsenit; polyarsenite; poliarzenit]. Mineral. 
V. Sarkinit. 


+5. Poliatomic [nonuaromubliă; polyatomiaue; 
polyatomisch; polyatomic; poliatomikus]. Fiz.,- 
Chim.: Calitatea unei molecule de a fi formată 
din mai mulți decât doi atomi. 

16. Poliaze [nonna3bi; polyases; Polyasen;. 
polyases; poliazek]. Chim. biol.: Enzime din clasa 
hidrolazelor, grupul carbohidrazelor. Poliazele 
descompun polizaharidele, prin hidroliză enzima- 
țică. Cele mai cunoscute poliaze sunt amilazele 
și inulaza (care hidrolizează inulina). 

17. Polibazic [mnoroocnoBnHoi; polybasique; 
polybasisch;  polybasic; polibăzisu, tobbăzisu, 
sokbăzisu]. Chim.: Calitatea unui acid de a con- 
ține în moleculă mai mulți atomi de hidrogen 
înlocuibili cu atomi de metal. Acidul polibazic 
se numeşte poliacid (v.). 

18. Polibazit [(nonuGazur; polybasite; Poly- 
basite, Sprâdglaserz, Eugenglanz; polybasite; po- 
libăzit]. Mineral.: 8(Ag,Cu)S * Sb,S4. Mineral cu 
luciu metalic, de coloare negricioasă de fier, sau 
roșie închisă; se prezintă în foițe subțiri; are urma 
neagră, duritatea 2,5, gr. sp. 6,0:::6,3. Este 
casant; cristalizează în sistemul monoclinic pseudo- 
hexagonal. E un minereu puțin important de argint; 
se găsește în filoane hidrotermale, cu alte mine- 
reuri de argint, cu sideroză, baritină, etc. 

19. Polibitum [nonuGuTryM; polybitume; Poly- 
bitumen; polytitumen; polibitumen]. Chim.: Pro- 
dusul final al reacțiilor chimice de transformare, 
de condensare și de polimerizare a constituenților 
bitumului. Polibitumul este constituit, în cea mai 
mare parte, din hidrocarburi cu mare grad de 
polimerizare, cu greutate moleculară mare, inso- 


lubile în solvenții obișnuiți. El poate fi solubilizat, 


în total sau în parte, prin încălzire îndelungată 
cu benzen. 

2. Policandru. Arh. V. Lustru. 

2. Policiclic  [nonunukunueciniă;  polycy- 
clique;  polyzyklisch; polycyclic; policiklikus]. 
Chim.: Calitatea unei substanţe de a conține în 
moleculă mai multe cicluri atomice. 

>>. Policondensată, masă plastică ~. V. Masă 
plastică policondensată. 

>. Policraz [nomukpa3; polycrase; Polykras; 
polycras; polikrâz]. Mineral. V. Euxenit. 

24. Policroism [nmonnxpon3M; polychroisme; 
Polychroismus; polychroism; polikroizmus]. Fiz.: 
Sin. Pleocroism (v.). 

2. Policrom [nonuxpom; polychrome; mehr- 
farbig; polychromatic; polikrom, t&bbszini, sok- 
szinű]. Artă: Calitatea unei picturi sau a unei 
decorații picturale de a fi executată în mai multe 
colori. 

2. Policromie [nonuxpomua; polychromie; 
Mehrfarbigkeit; polychromy; polikromia]. Artă: 
Procedeu de pictură care foloseşte mai multe 
colori.. 

2. Policromie [nonuxpomua; polychromie; 
Polychromie ; polychromy; polikromia]. Arte gr.: 
Imprimarea, de obiceiu în patru colori (roșu, 


cutate prin similigravură fotochimică, cu ajutorul 
selecţiunii fotografice policrome. V. și Cromotipie. 


albastru, galben și negru), făcută cu clișee exe- 


+. Polidimit [nonnqumur; polydymite ; Poly- 
-dymit; polydymite; polidimit]. Mineral.: NisSa. 
Sulfură de nichel, naturală, de coloare cenușie, 
cristalizată în sistemul cubic. Sin. Nichellinneit. 

>. Polidispers [nonunncnepcubiii; polydis- 
perse; polydispers; polydisperse; polidiszperz]. 
Chim. fiz.: Calitatea unui sistem coloidal, în special 
în stare de sol, de a avea particule de mărimi 
diferite. Sin. Eterodispers. 

3. Poliedric, oțel ~. V. Oțel austenitic. 

+, Poliedru [MHOrOrpaHSHK, NONHƏMP; po- 
lyèdre; Vielflach, Polyeder; . polyhedron; soklap, 
poliéder]. Mat.: Corp închis prin mai multe 
feje poligonale cari au câte o latură comună. 
Poliedrul al cărui volum se găsește de o singură 
parte a oricăreia dintre feţele poligonale se nu- 
mește poliedru convex. În caz contrar, el se nu- 
mește poliedru concav. 

s. Polienă [nomnen; polyene; Polyen; po- 
lyene; poli6n]. Chim. V. sub Carotinoide. 

s. Polietilenă [nonuorunen ; polyéthylène ; 
Polyăthylen; polyethylene; polietilén]. Chim.: 
Produs de polimerizare al etilenei. Există mai 
multe polietilene. Etilena, încălzită la 200.. 400° 
în prezență de clorură de aluminiu, dă produși 
de polimerizare lichizi, cari se pot folosi în locul 
uleiurilor minerale. Polimerizările în prezența de 
fluorură de bor conduc la produși asemănători, 
dar se produc la temperaturi mult mai joase. La 
temperaturi mai înalte decât 400° și la presiuni 
superioare: celei de 200 at se obțin produși de 
polimerizare solizi, cari sunt întrebuinţați ca mase 
plastice. Au rezistență bună la agenţii chimici și 
la solvenți. 

7. Polifagie [nonnbarua; polyphagie ; Poly- 
phagie; polyphagy; polifâgia]. Bołt., Zoot.: Pro- 
prietatea unor paraziți de a ataca viețuitoare- 
gazde din specii diferite, și chiar din familii 
diferite. 

s. Politenoli [nonndpenoibi;  polyphenols; 
Polyphenole; polyphenols; polifenolok]. Chim.: 
Fenoli cari au în moleculă mai multe grupări — OH 
legate de cicluri benzenice. După numărul grupă- 
rilor —OH din moleculă, se deosebesc fenoli 
divalenți, trivalenți, etc. Se prepară după metode 
analoage celor folosite pentru fenoli. Nu se gă- 
sesc liberi în natură, dar derivații lor sunt numeroși 
în regnul vegetal. Sunt ușor solubili în apă și în 
alcool, ușor oxidabili în mediu alcalin (pe această 
proprietate a lor se bazează utilizarea lor ca 
revelatori fotografici). Au o reactivitata mai mare 
decât a fenolilor monovalenți. Din acest grup 
fac parte: pirocatechina, rezorcina, hidrochinona, 
pirogalolul, floroglucina, oxi-hidrochinona, etc. 

9. Polifibră [nonupuGpa; polyfibre; Polyfiber; 
polyfibre; polirost]. Ind. chim.: Fibră de polistiren 
cu diametrul sub 5, care se pretează foarte 
bine pentru a fi mulață sub acţiunea căldurii și a 
presiunii. Plăcile astfel obținute conţin mici spații 
de aer, separate prin fibre extrem de fine, și 
cari dau materialului proprietăți de izolare, duri- 
tate, rezistență la șoc, etc. 
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19. Politorm, procedeul ~ [nonnpopmenubiii 
cnoco6; procédé polyforme; Polyformverfahren; 
polyform process; poliform eljárás]. Ind. petr.: 
Procedeu de reforming termic al benzinelor grele 
sau al celor cu indice octanic mic, caracterizat 
prin faptul că propanul obținut este amestecat cu 
materia primă, 

11. Polifructozani [nonnpykrosanbi; poly- 
fructosanes; Polyfructosane; polyfructosans; poli- 
fruktozânok). Chim.: Polizaharide cari se găsesc în 
numeroase plante și cari îndeplinesc funcțiunea 
de hidrați de carbon de rezervă. Cel mai im- 
portant polifructozan este inulina care, prin hidro- 
liză cu acizi sau cu enzime (inulaze), este trans- 
formată în întregime în d-fructoză. Alţi polifructo- 
zani identificați în plante sunt: seculina, în făina 
de secară, irizina, în rădăcina de stânjenel. 


12. Poligala Senega, rădăcină de ~ [open 
Ilonurana; racine de polygala; Senegawurzel; Se- 
nega root; Senega gyökér]. Farm.: Rădăcina uscată 
a plantei Polygala Senega L., din familia poliga- 
laceelor. Conține un uleiu gras (4:::8%) și un 
glicozid, senegina, din grupul saponinelor. E folo- 
sită, în farmacie, sub forma de infuzii, de tinc- 
tură, extract, etc., pentru a fluidifica secrețiile 
bronhiale și pentru a ajuta expectorația. 

13. Poligon [nonnron; polygone; Polygon; poly- 
gon; sokszőg, poligon]. Geom.: Figura geometrică 
formată din n (n>2) puncte P4, P,,....P„, numite 


„vârfurile“ poligonului, și din segmentele de 
dreaptă P, Par Po P3,..:, Ppi Pui Pu Ps, numite 
„laturile“ poligonului. Poligonul se numeşte 
„simplu“ dacă niciun vârf al său nu este extre- 
mitatea a mai mult decât două laturi, și nicio 
latură nu conține alte vârfuri decât extremitățile 
sale și nu e intersectată de nicio latură neadiacentă. 
Poligonul se numește „plan“, dacă toate vârfurile 
sale, și deci toate laturile sale, aparţin unui aceluiaşi 
plan. Un poligon plan simplu împarte planul 
în două regiuni fără punct comun, numite, re- 
spectiv, „interiorul” şi „exteriorul“ poligonului. Un 
poligon plan se numește convex, dacă toate vârfu- 
rile sale sunt în același semiplan definit de dreapta 
suport a unei laturi oarecari. Suma lungimilor la- 
turilor se numește perimetrul poligonului. Aria unui 
poligon simplu plan, sau, mai corect, aria regiunii 
interioare din plan, este suma ariilor triunghiuri- 
lor interioare în cari se poate descompune acea 
regiune. Această arie e independentă de modul 
de descompunere în triunghiuri. Un poligon se nu- 
mește regulat, dacă toate laturile sale sunt egale 
şi dacă unghiurile cari au ca vârfuri vârfurile poli- 
gonului, și ca laturi laturile poligonului cari se 
întâlnesc în vârful considerat, sunt egale. Dacă 
poligonul regulat nu e simplu, el se numeşte 
stelat. Un poligon regulat este inscriptibil într'un 
cerc. Distanţa dela centrul cercului la una dintre 
laturi se numește apotema poligonului. 

14. Poligon de tragere [crpenbGnuuoe none, 
NOnuronH; stand, champ de tir; Schiebstand; firing 
range; l&v&lde, lövőtér]. Teh. mil.: Teren amenajat 
pentru trageri de instrucție cu arme de foc. Cu- 
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prinde instalații pentru ținte și pentru transmiterea 
rezultatelor obținute prin tragere, adăposturi pentru 
protecțiunea personalului însărcinat cu supraveghe- 
rea țintelor, adăposturi pentru trăgători, parapete 
pentru evitarea accidentelor, instalații pentru co- 
manda tragerilor, etc. 


1. Poligon funicular [gepeBounbiii MHOro- 
YronbHHK; polygone funiculaire; Seileck, Seilpoly- 
gon; funicular polygon; kâtelpoligon, kâtelsok- 
sz6g]. Mec.: Linie poligonală formată ducând, în 
sistemul de forțe, paralelele 1, 2, 3, etc., la razele 
polare |, Il, Ill, etc. (v. fig. sub Poligonul forțe- 
lor), cari unesc un punct O cu extremităţile vec- 
torilor din poligonul forțelor. Prin punctul A de 
intersecțiune a laturilor extreme ale poligonului 
funicular trece rezultanta sistemului de forțe. Dacă 
poligonul funicular este închis (laturile extreme sunt 
în prelungire), sistemul de forțe este, fie în echi- 
libru, dacă și poligonul forțelor este închis, fie că 
se reduce la o rezultantă, dacă poligonul forțelor 
nu este închis. Dacă poligonul funicular e deschis 
(laturile extreme sunt paralele), sistemul de forțe 
se reduce la un cuplu. 


2. Poligonaţie [nonnronanua; levé par poly- 
gones; Polygonisierung, Polygonierung; polygo- 
nation; poligonâlâs, sokszőgelés]. Topog.: Proce- 
deu de ridicare topografică, bazat pe o rețea 
de poligoane. 

3, ~ fotogrammeirică [þororpammerpuuec- 
KaA Nonnronanua; levé photogrammetrique par 
polygones; Bildpolygonisierung; photogrammetric 
traverse survey; fotogrammetrikus poligonâlâs]. 
Fotgrm.: Metodă de poligonație care se desfășură 
pe baza fotogramelor. 

4. Poligonometrie [nonuronomerpua; poly- 
gonomstrie, levé par polygones; Polygonmessung; 
traverse survey; poligonmâtria, sokszâgmerâs]. 
1. Geom.: Capitol al Geometriei aplicate, care se 
ocupă cu studiul poligoanelor.— 2. Topog.: Tehnica 
topografică de ridicare terestră folosind cane- 
vasuri de poligoane închise pe cari se sprijine 
ridicările de detaliu ale planimetriei unei” porţiuni 
mici de teren. 

s. Poligonul forțelor [cu1oBoă MHOrOyroIIb- 
HHK; polygone des forces; Krăftepolygon; polygon 
of forces; er&poligon, erősokszőg]. Mec.: Poligon 
format ducând vectori paraleli și egali cu forţele unui 
sistem de forțe date, astfel încât fiecare vector să 
aibă ca origine extremitatea vectorului precedent 
(v. fig.). Rezultanta R a sistemului de forțe este, în 


Poligonul forțelor. 
Fi), Fa), Fa), torţe; R) rezultantă. 


mărime, direcție și sens, vectorul care uneşte 
originea primului vector cu extremitatea ultimului 


vector din poligonul forțelor. Dacă aceste două 
extremități coincid, poligonul forțelor este închis, 
rezultanta e nulă, iar sistemul de forțe este, fie 
în echilibru, fie că se reduce la un cuplu. 

s. Poligrafie [noxnrpacua; polygraphie; Poly- 
graphie; polygraphy; poligrăfia, nyomdászat, nyom- 
daipar]. Artegr.: 1. Ansamblul întreprinderilor cari 
contribue la alcătuirea, fabricarea și răspândirea căr- 
ților și a imprimatelor, cum şi a confecțiunilor din 
hârtie: editurile (întreprinderile cari pregătesc ori- 
ginalele ce urmează a fi reproduse și multiplicate), 
întreprinderile poligrafice (imprimeriile, zinco- 
grafiile, legătoriile, etc., cari efectuează opera- 
țiunile de reproducere și de multiplicare, cum și 
pe cele de finisare), centrele de difuzare (cari 
răspândesc cărțile și imprimatele de orice fel), 
ca și întreprinderile cari produc materiale spe- 
cifice industriei grafice, și al căror consumator 
excluziv sau principal sunt întreprinderile poli- 
grafice. Acestea sunt întreprinderile pentru fabri- 
carea: mașinilor grafice, a pieselor de schimb și 
a uneltelor de industrie grafică, a hârtiei și a muca- 
valei, cernelurilor grafice, literelor (turnătoriile de 
litere), cleiului de valuri și a valurilor (prin tur-: 
nare), materialelor pentru reproduceri fotomecanice 
(filme, produse chimice speciale, hârtie pigment, 
hârtie de transport, ozalid, etc.). — 2. Ansamblul 
întreprinderilor cari contribue la transformarea hâr- 
tiei într'o carte sau în orice alt imprimat. — 3. An- 
samblul procedeelor de fabricație dintr'o între- 
prindere poligrafică. 

Reproducerea și multiplicarea textelor sunt in- 
separabile, lipsa uneia dintre acestea făcând ca 
operațiunea să nu mai fie de domeniul poli- 
grafiei. Reproducerea consistă în executarea cli- 
șeului, adică în copierea unei figuri plane (ori- 
ginalul) pe suprafața plană sau cilindrică a unui 
material (clișeul), prin modificarea acestei suprafețe 
pentru a servi la multiplicare. Reproducerea se 
face, fie pe cale chimică, fie pe ca'e fizică. 

Originalul poate să fie linear, adică constituit 
din puncte, linii sau suprafețe precise, de aceeași 
intensitate luminoasă, sau în semitonuri, când are 
transiţii continue de luminozitate dela părţile lumi- 
noase la părțile umbrite. De asemenea, după cum 
figura este într'o coloare sau în mai multe colori, 
originalul se numește monocrom sau policrom. 

Clișeul poate avea suprafața activă în diferite 
poziţii față de suprafaţa neutră, și anume: Clișeele 
pantografice sau tipografice sau pentru tipar înalt 
au suprafața activă spre exterior; clișeele chalco- 
grafice sau pentru tipar adânc au suprafața activă 
spre interior, iar clișeele planografice sau pentru 
tipar plan au suprafața activă practic în acelaşi 
plan cu suprafața neutră. Clișeele pot fi făcute 
din lemn, din metal, cauciuc, celuloid, gelatină, 
calcar, etc. 

Multiplicarea consistă în imprimarea clişeului pe 
o altă suprafață plană sau cilindrică, în oricât de 
multe exemplare identice, prin intermediul unei 
substanțe colorate, numită cerneală poligrafică. 
Multiplicarea se efectuează numai pe cale fizică 
și se face într'un număr mare de exemplare, 


produse într'un timp reiativ scurt. Dispozitivul me- 
canic care pune în contact clișeul cu suprafața pe 
care se imprimă prin intermediul cernelii este presa 
de imprimare, care exercită o presiune între 
clișeu și această suprafață. Presele sunt spe- 
cifice pentru fiecare fel de clișeu, şi pot, fi plane, 
cilindrice sau rotative. nu i 

Alegerea celui mai indicat gen taie pentru 
reproducerea unui original dat esta determinată 
de felul materialului pe care se imprimă, de pre- 
cizia care se cere reproducerii, de costul repro- 
ducerii și de tiraj. La imprimatele cu valoare nomi- 
nală, se mai are în vedere și siguranța contra 
falsificărilor, pe care o prezintă genul ales.— Hârtiile 
încleite mai mult, cu suprafața netedă, se folo- 
sesc în special pentru litografie (tipar plan) și 
pentru pantografie (tipar înalt). Hârtiile mai puțin 
încleite sau mai aspre se folosesc, în special, 
pentru offset(tipar plan) și chalcografie (tipar adânc). 

Pentru o reproducere precisă a unui original 
linear se cere o reproducere identică a elemente- 
lor sale: puncte, linii, suprafețe. Din punct de 
vedere general, genurile cele mai indicate sunt 
geci cele la cari suprafaţa activă a clișeului este 
o copie fidelă a originalului, fără deformare sau 
întrerupere a elementelor sale: pantografia (tipar 
înalt) și planografia (tipar plan). Practic, plano- 
grafia reproduce cu mai multă precizie decât 
pantografia, fiindcă, în cursul imprimării, la panto- 
grafie, cerneala are tendința de a se întinde pe 
suprafețele de racordare a elementelor active cu 
cele neutre. Originalele lineare cu linii subțiri 
se pot reproduce, de asemenea, cu precizie, în 
chalcograție (tipar adânc), și anume prin variantele 
sale: gravură în cupru sau în oțel și acuaforte. 
Celelalte variante ale chalcografiei, ca și fototipia 
(imprimarea cu clișee de gelatină) nu sunt ade- 
cvate reproducerii originalelor lineare, din cauza 
descompunerii în elemente a suprafeţelor active. 

Pentru reproducerea unui original în semitonuri, 
nu se cere precizie de detaliu, fiindcă originalului 
îi lipsesc liniile și punctele, ci se cere redarea 
unei impresii optice fidele. Cum, în acest caz, 
descompunerea în elemente a suprafeței active — 
fie prin sită, fie prin alte mijloace — este in- 
evitabilă, este preferabil genul care poate da o 
descompunere cât mai puțin perceptibilă ochiului. 
Pentru ca această descompunere să fie cât mai 
puțin perceptibilă, se cere să fie îndeplinite urmă- 
toarele condițiuni: suprafetele elementare să aibă 
conturele cât mai puțin precise; distanțele dintre 
ele să fie cât mai mici, și ele să fie cât mai 
mici. Procedeele de reproducere se clasează 
deci, din acest punct de vedere, în ordinea: foto- 
tipie, acuatinta, heliografie, rotoheliografie, auto- 
țipie și offset. Se exclude litografia, din cauza 
preciziei cu care se reproduc elementele de 
suprafață descompuse de sită. 

Costul reproducerii depinde de felul clișeului, 
de numărul operaţiunilor reclamate de imprimare și 
de calitatea hârtiei. Clişeele costă mai puțin, dacă 
sunt executate mecanic sau chimic, iar genurile 
la cari clișeul se gravează manual sunt mai cos- 
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tisitoare. Prepararea mecanică costă mai puțin- 
decât cea chimică. În costul clișeului intervine și 
materialul: plumbul și zincul sunt mai ieftine decât 
piatra de calcar, și aceasta e mai ieftină decât 
cuprul. În planografie și în fototipie, afară de- 
așezarea cernelii pe clișeu și exercitarea presiu- 
nii, e nevoie și de udarea clișeului, iar în chalco- 
rafie, de ridicarea cernelii de pe suprafața neutră. 

n pantografie nu este nevoie de o astfel de ope- 
pir scol suplementară. Pantografia e deci mai puțin 
costisitoare decât celelalte genuri. 

Din punctul de vedere al hârtiei, genurile cele 
mai economice de poligrafie sunt cele cari nu 
reclamă hârtie prea netedă și prea încleită, adică 
ofiset-ul și chalcografia. Pantografia şi, în special, 
autotipia, ca și litografia, reclamă hârtie mai netedă 
şi încleită mai mult, adică mai costisitoare. Pentru 
cantități mari de imprimate, cerute în timp scurt, 
se preferă genurile cari permit clișeu cilindric și 
presă de presiune tot cilindrică, deci pantografia, 
offset-ul, rotoheliografia. Genul este cu atât mai 
economic, cu cât clișeul durează mai mult și cu 
cât tirajul este mai mare. Deci, după presele rota- 
tive, urmează cele cilindrice tipografice cu aparate- 
de pus coale, cele litografice și cele de fototipie. 

Genurile grafice, cu variantele lor, se folosesc 
pentru reproducerea diferitelor originale, cum 
urmează: 

Pantografia: tipografia reproduce manuscrise: 
şi se folosește pentru registre, imprimate de birou, 
broșuri, reviste, ziare, etc.; xilografia reproduce- 
desene lineare și serveşte la imprimarea unor 
ilustrații artistice; zincografia reproduce desene 
lineare şi se folosește pentru ilustrații; autotipia 
reproduce desene în semitonuri și servește pentru 
ilustrații; tricromia reproduce desene în semi-- 
tonuri colorate și se folosește pentru ilustrații 
colorate. 

Planografia: litografia și fotolitografia reproduc 
originale în semitonuri și desene lineare și se 
folosesc pentru hărți, etichete, afișe, porirete,. 
ambalaje, note muzicale; offset-ul reproduce de-- 
sene lineare și în semitonuri și se folosește 
la reproducerea textelor, a ilustraţiilor, a fon- 
durilor de siguranţă; fototipia reproduce desene 
în semitonuri și fotografii, și serveşte la repro- 
duceri pentru cărți științifice, cărți postale ilus- 
trate, etc. 

Chalcografia: gravura în oțel sau în cupru re- 
produce desene lineare și se foloseşte la im- 
primarea hârtiilor cu valoare nominală; acua- 
forte reproduce desene artistice și originale 
lineare, şi serveşte pentru reproduceri artistice; 
acuaținta reproduce desene artistice și originale 
în semitonuri, și servește pentru reproduceri 
artistice; heliografia reproduce desene artistice 
şi originale în semitonuri, şi serveşte pentru repro- 
duceri artistice; rotoheliografia reproduce desene 
în semitonuri, și fotografii, și servește pentru re- 
producerea ilustraţiilor și pentru cărți postale; 
rotoheliografia în colori reproduce desene în 
semitonuri și fotografii colorate și servește pentru: 
ilustrații în colori. 
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1, Polihalit [nonuranur; polyhalite; Polyhalit; 


“polyhalite; polihalit]. Mineral.: 


. KSO, MgSO,, 2Cas0,. 


Mineral din grupul sulfaților delicvescențţi, care 
se prezintă sub formă de agregate de cristale 
lungi, prismalice, din sistemul triclinic, sau în 
mase fibroase. Are un uşor luciu gras; coloare 
albă, galbenă sau cenușie; duritatea 3.::3,5; 
gr. sp. 2,75. Se găsește în zăcămintele de săruri 
de potasiu. Servește ca îngrășământ potasic. 

>. Polii Pământului [semnbie nomrocbi; pôles 
de la Terre; Erdpole; Earth poles; f&ldsarkok]. 
Astr.: Cele două puncte în cari axa de rotaţie a 
Pământului înțeapă suprafața geoidului. 

s. Poliisobutilenă [no nuu3o6yranen; polyiso- 
butylene; Polyisobutylen, Oppanol; polyisobuty- 
lene; oppanol, poliizobutilen]. Chim.: Isobutilenă 
polimerizată la temperatură joasă în prezenţă de 
fluorură de bor sau de clorură de aluminiu. În 
comerț se găsește sub formă de opanol (semi- 
solid până la tare, și totuși elastic), cu greutatea 
moleculară de 50000, 100000 și 200000. Are 
aspectul cauciucului natural, dar nu se poate 
vulcaniza. Se întrebuințează ca adaus la uleiurile 
minerale, pentru mărirea viscozităţii, la impreg- 
narea hârtiei și a țţesăturilor. 

+. Polilevani: Sin. Polifructozani (v.). 

s. Polimer [nomumep; polymère; Polymer; 
polymer; polimér]. Chim.: Substanţă a cărei mo- 
leculă este constituită prin unirea a două sau a 
mai multor molecule ale unui compus cu caracter 
nesaturat, numit monomer. Proprietăţile fizice și 
chimice ale polimerului se deosebesc de cele 
ale substanței care se polimerizează. 

o. ~ mixt [CMEIMAHHbIÄ NonuMep; polymére 
mixte; Mischpolymer, Heteropolymer; copolymer, 
mixed polymer; vegyes polimér, heteropolimér]. 
Chim.: Substanţă polimerizată, obținută prin unirea 
a cel puļłin doi monomeri diferiți. 

1. Polimer-analoagă, serie ~ [nonumepno- 
ananoruuHblă PA; serie polymère analogue; 
polymeranaloge Reihe; polymer analogous series; 
polimer-analog sor]. Chim.: Serie formată din 
substanţe obținute prin transformarea în derivați a 
termenilor unei serii polimer-omoloage, fără ca 
gradul de polimerizare să se schimbe (în limita 
erorilor experimentale). 

s. Polimer-omoloagă, serie ~ [nonumepno- 
TOMOJNOrHYECHHĂ PAM; série polymère homo- 
logue; polymerhomologe Reihe; polymer homo- 
logous series; polimer-homolog sor]. Chim.: Serie 
formată din substanțe cu aceeaşi structură, dar 
deosebindu-se prin gradul de polimerizare. 

ə. Polimeri [nonuMmepbi; polymères; Poly- 


mere; polymers; polimérek]. Ind. petr.: În practica 


rafinăriilor de petrol: condensatul care se ob- 
ține după rafinarea benzinelor de cracare, cu 
dıso = 0,808-::0,810, cuprins între benzina grea 
şi motorină. 

10. Polimerizare [nonn mepu3auna; polymérisa- 
tion; Polymerisiarung; polymerisation; polimeri- 
zálás]. Chim.: Unirea moleculelor de acelaşi fel 


ale unor substanțe cu caracter nesaturat, după 
formula generală nA = (A), , ca să dea un compus 


cu aceeași compoziție procentuală, dar cu o 
greutate moleculară mai mare. 

Tendinţa de polimerizare se întâlnește nu numai 
la compușii nesaturaţi, dar și la substanțe cu 
proprietăți analoage (oxidul de etilen, cetonz, unele 
anhidride acide, etc.), ca și la unii compuși neorga- 
nici, ca, de exemplu, (SiH,), O —> [(SiH,)-O ls sau 
la unii complecși. Compuşii cu grad de polimeri- 
zare mic (dimeri, trimeri, tetrameri, etc.) se for- 
mează după mecanismul reacțiilor consecutive: 
isobutilenă — diisobutilenă; acetilenă — benzen; 
acetaldehidă — paraldehidă, — în timp ce polimerii 
superiori se obțin prin reacții în lanţuri, adică 
prin unirea, cap la cap, prin legături de cova- 
lență, a unui mare număr de molecule de mono- 
meri (v. Macromoleculă): butadienă — cauciuc arti- 
ficial; isobutilenă -> poliisobutilenă (opanol); sti- 
ren —> polistiren (trolitul); clorură de vinil > vini- 
dur; metacrilat de metil -> plexiglas; etc. 

Când gradul de polimerizare este de câteva 
sute sau mii de molecule monomere, compusul 
se numește monomer superior, sau „rășină sin 
tetică”. 

Polimerizarea este favorizată de lumină, de 
căldură, iar la întunerec e catalizată de metalele 
alcaline, de SnCl,, BCI,, AICI,, de peroxizii de 
sodiu, de hidrogdn de persulfații sau perboaţii 
de sodiu și de amoniu. 

Reacţiile de polimerizare sunt exoterme și, în 
principiu, reversibile, dar condiţiunile unei bune 
reversibilități nu se pot realiza totdeauna în prac- 
țică. Metodele de polimerizare în industrie se 
împart în metode de polimerizare fără solvenți, sau 
polimerizare în masă (de ex. pentru plexiglas), 
în polimerizare în soluție (de ex. pentru lacuri), în 
emulsiuni sau în suspensii (de ex. pentru cauciuc). 
După felul cum e condusă reacţia de polimeri- 
zare, se pot obține polimeri cu grad de polimeri- 
zare mic, sau polimeri cu grad de polimerizare mare: 

Un amestec de două substanțe capabile să se 
polimerizeze duce la polimeri micști (etero- 
polimeri). ` 

1. Polimerizate [nonumepu3arbi; polymerisss; 
polymerisierte; polymerized plastics; polimerizălt]. 
Ind. chim.: Mase plastice polimerizate. V. sub 
Masă plastică. 

12. Polimignit [noanmurHur; polymignite; 
Polymignite; polymignite; polimignit]. Mineral.: 
(Ce, La, Y, Th, Mn, Ca) [(Ti, Zr, Nb, Ta), Os]. Oxid 
complex de metale din grupul pământurilor rare, 
și alte metale, cristalizat în sistemul rombic, cu 
duritatea 6-::6,5; gr. sp. 4,8. 

13. Polimoriie [nonumopbu3m; polymor- 
phisme; Polymorphismus; polymorphism; polimor- 
fizmus]. Chim., Mineral.: Proprietatea substanțelor 
de a se prezenta în mai multe forme cristaline. 
În cazul elementelor, această proprietate este 
numită alotropie. Fiecare formă cristalină este 
stabilă într'un anumit interval de temperatură, și 
substanța trece dintr'o formă cristalină în alta, 


la o temperatură numită temperatură de trans- 
formare sau de transiție. Când această tempera- 
tură e mai joasă decât punctul de topire al for- 
mei cristaline stabile la temperatură mai joasă, 
transformarea se produce în timpul încălzirii sau 
al răcirii substanței în starea solidă, și ea este 
reversibilă. Când tamperatura de transformare e 
mai înaltă decât cea de topire a uneia dintre 
formele cristaline, cele două forme nu pot trece 
una în cealaltă. Sin. Polimorfism, Eteromorfie, 
Heteromorfie. 

1. Polimorfism. V. Polimorție. 

2. Polinizare [onbinenue; pollinisation; Blüten- 
bestăubung; pollination; virâgbehintes, himpor- 
behintes)]. Bot.: Transportul grăunțelor de polen 
(v.) dela antere (lojele staminelor) până la stig- 
matul pistilului, în aceeași floare sau în flori 
diferite, după care urmează procesul de fecun- 
dație. Polinizarea este directă (autogamie) sau 
încrucișată (alogamie), și se face prin intermediul 
vântului (la plante anemofțile), al insectelor (la 
plante entomofile), al pasărilor (la plante ornito- 
file), al apei, etc. Polinizarea se face pe cale 
naturală sau se poate executa pe cale artificială, 
prin diferite procedee. Polinizarea artificială e 
folosită pe scară întinsă, de școala miciurinistă, 
pentru a se obține noi soiuri de cultură. 

3. Polinizator [onbinnreJb; pollinisateur; Be- 
stăuber; polliniser; himporbehint6]. Agr.: Varie- 
tatea de pom, arbust sau altă plantă, al cărei 
polen fecundează florile altor varietăţi, din aceeași 
specie sau din altă specie, asigurând fertilitatea 
acestor specii. 

4. Polinom [nonunHom; polynôme; Polynom; 
polynom; polinom]. Mat.: Suma algebrică a unui 
număr finit de monoame. 

Polinomul de o singură variabilă x se scrie sub 
forma P (x) = ao-t as xı +a, x", n fiind gradul 
polinomului. Dacă variabila este complexă, poli- 
nomul este o funcțiune întreagă cu un număr 
finit, n, de zero-uri, Polinomul de mai multe varia- 
bile x,:::x, este o sumă de termeni, de forma 


r xi x e xhi, Maximul sumei m; +n; + +P; 
este gradul polinomului. 

s ~ de diviziune circulară [HHKJIOTOMH- 
YeCKHI  NOJAHHOM; polynôme cyclotomique; 
Kreisteilungspolynom; cyclotomic polynom; kör- 
osztâsi polinom]. Mal.: Polinomul care are, ca rădă- 
cini,. rădăcinile primitive ale ecuației binome 
x” —1 =0. Gradul său este funcțiunea lui Euler ¢ọ (n). 
Pentru caracteristica p>1, polinomul de diviziune 
circulară e ireductibil. El e rezolubil prin radicali. 

o. Polinoamele lui Cebișev. V. Cebișev, poli- 
noamele lui ~. 

7. Polinoamele lui Gegenbauer. V. Gegen- 
bauer, polinoamele lui ~. 

s. Polinoamele lui Hermite. V. Hermite, poli- 
noamele lui ~. 

9. Polinoamele lui Jacobi. V. Laguerre, poli- 
noamele lui ~. 
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10. Polinoamele lui Legendre. V. Legendre, 
polinoamele lui ~. 

n. Polinucleotide [nonuuyrneorurbi; poly- 
nuclsotides; Polynukleotide; polynucleotides; poli- 
nukleotidek]. Chim. V. sub Nucleici, acizi ~. 

12. Poliodă [noxnona; polyode; Mehrpolrâhre; 
polyode; polisda, tsbbpâlusu cső]. El.: Tub elec- 
tronic cu mai mulți electrozi: un anod, un catod 
și (eventualele) grile. V. sub Tub electronic. 

13, ~ cu pantă variabilă [nomuoma c nepe- 
MEHHbIM HaKJIOHOM; polyode à pente varia- 
ble; Regelrâhre, Exponentialrâhre; polyode with 
variable slope, variable p polyode; változó esésű 
poli6da]. El. V. Tub electronic cu pantă variabilă. 

14. Polioftalmoscop [noanobramocori; poly- 
ophtalmoscope; Polyophtalmoskop; polyophtal- 
moscope; polioftalmoszkop]. Opt.: Oftalmoscop 
pentru demonstraţii. E compus dintr'o lunetă de 
observații principală, pentru uzul persoanei care 
conduce demonstraţia, şi un număr (maximum 8) 
de lunete ajutătoare, cari permit ca mai multe 
persoane să observe în același timp interiorul și 
fundul ochiului. Luneta principală este echipată cu 
un reper și cu două indicatoare mobile, cu ajuto- 
rul cărora persoana care conduce demonstrația 
arată punctul și detaliile din ochiu cari interesează. 

15. Poliol. V. Polialcool. 

15. Polioximetilene |nonnoxcumeranenbi; po- 
lyoxyméthylènes; Polyoxymethylene; polyoxyme- 
thylenes; polioximetilenek]. Chim.: Produși de poli- 
merizare ai formaldehidei, cu formula generală 
(H+CO),, cari se prezintă în formă de pulberi 


albe, microcristaline, practic insolubile în apă și 
în solvenți organici. Polioximetilenele se descom- 
pun prin depolimerizare la temperaturi cuprinse 
între 140 și 160°. — Ele sunt compuse din macromo- 
lecule filiforme cu catenele —C—0—C—0—..., 
Ha Ha 

gradul de polimerizare depinzând de modul de 
obținere. Polimerul obișnuit al formaldehidei 
(numit și paraformaldehidă sau polioximetilenă) 
se obține prin evaporarea soluțiilor apoase de 
formaldehidă, sau prin răcirea formaldehidei ga- 
zoase. Este o substanță emicoloidală, cu gradul 
de polimerizare 10-:-50. Polioximetilenele obţi- 
nute prin precipitarea soluției cu acid sulfuric au 
gradul de polimerizare 50:::100, iar cele obţinute 
din formaldehida lichidă (la—80*) au gradul de 
polimerizare până la 1000 și un caracier eu- 
coloidal. Ele au aspectul unei rășini sau al unei 
sticle, și din ele se pot obține fire și filme cu mare 
rezistență mecanică. Polioximetilenele obținute 
prin tratarea soluțiilor apoase de formaldehidă cu 
acid sulfuric se clasifică în a-polioximetilene 
sau hidrat de polioximetilene cu formula ge- 
nerală HO-—(CH,0),—H, B-polioximetilene sau 
sulfat de polioximetilene cu formula generală 
HSO,—(CH,0),—H și “-polioximetilene cu for- 
mula generală CH,O—(CH,0),—H. 


17. Polipeptidaze [nonunenrunasbi; polypepti- 
dases; Polypeptidase; polypeptidases; polipepti- 
dăzek]. Chim.: Grup de enzime din clasa protea- 

46 
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zelor. V. Amino-polipeptidaze, Carboxi-polipepti- 
dază, 


+, Polipeptide [nonunenrunbi; polypeptides; 
Polypeptiden; polypeptides; polipeptidek]. Chim.: 
Substanțe cu caracter amidic, rezultate din două 
sau din mai multe molecule de aminoacizi, prin 
eliminare de apă. Cele mai multe polipeptide 
sunt uşor solubile în apă, dar sunt insolubile în 
alcool absolut. Formează săruri cu acizii. Se hi- 
drolizează prin încălzire cu acizi, trecând în 
aminoacizi. 

Unele polipeptide sunt obținute prin hidroliza 
proteinelor cu acizi şi cu enzime. Câteva dintre 
ele se găsesc în natură (carnozina din mușchii 
mamiferelor, glutationul din drojdia de bere și 
din unele țesuturi animale, etc.). 

2. Poliploid [nonunnouz; polyploide; Poly- 
ploid; polyploid; poliploid]. Biol.: Exemplar dintr'o 
specie oarecare, cu un număr de cromosomi mai 
mare decât cel care se găsește, de obiceiu, la 
specia respectivă. 

s. Poliploidie [nouunuonmna; polyploidie; 
Polyploidie; polyploidy; poliploidia]. Biol.: Feno- 
men care consistă în multiplicarea garniturii cro- 
mosomice. Datorită acestui fenomen, plantele pot 
avea un număr de cromosomi caree multiplu de 
34, Baba da 

4. Polipran. V. Hidrocauciuc. 

s. Polisaprobii [nonu3anpoGbi; polysaprobies; 
Polysaprobien; polysaprobies; polizaprobiek]. Biol.: 
Organisme vegetale şi animale cari se desvoltă 
în ape foarte murdare (poluate), în cari oxigenul 
este absorbit prin procesele de descompunere a 
substanțelor organice. În aceste ape (de ex. cele 
sulfuroase) se desvoltă în mare cantitate bacterii 
cari pot ajunge până la 1 000 000 pe cm; dintre 
animale se întâlnesc viermi oligocheţi (Tubifex) 
şi larve roșii de Chironomide, grupul Thumi. 

s. Polisare: Sin. Lustruire (v.). 

7. Polisat, mașină de ~: Sin. Maşină de lus- 
truit (v. S.). 

s. Polisferit. V. Calciupiromorfit. 

9. Polisor: Sin. Maşină de polisat, Maşină de 
lustruit (v. S.). 

10. Polisor, disc de ~: Sin. Disc de lustruit (v. S.). 

11. Polistiren [nomucrupen; polystyrène; Tro- 
litul; polystyrene, trolitul; trolitul]. Chim.: Material 
obținut prin polimerizarea stirenului. Se găsește 
în comerț, de obiceiu în plăci incolore tari, dar 
cu rezistență mică la căldură, care se poate mări 
prin adăugirea de cuarț fin măcinat (Trolitul Si). 
Are rezistență mare față de apă, de acizi, baze 
şi alcool. Se disolvă în hidrocarburi aromatice și 
în derivați clorurați, în cetone, etc. Este foarte bun 
izolant electric. Sin. Polistirol. 

12. Polistirol. V. Polistiren. 

13. Polisulfuri [norucynrpunbi; polysulfures; 
Polysulphide; polysulfides; poliszulfidek]. Chim.: 
Compuși ai sulfului cu metalele, mai bogați în 
sulf decât sulfurile obişnuite ale metalului re- 
spectiv. Se obțin polisulfuri ale metalelor alcaline, 
disolvând sulf în soluțiile apoase ale sulfurilor 
acelor metale. Se mai obțin polisulfuri (în special 


disulfuri) prin oxidarea la aer a soluţiilor de sulfuri 
acide de sodiu sau de amoniu. Spre deosebire 
de sulfurile respective, cari sunt incolore în stare 
pură, polisulfurile metalelar alcaline și alcalino- 
pământoase sunt colorate în galben până la roșu- 
portocaliu, coloarea fiind cu atât mai închisă, cu 
cât conținutul în sulf e mai mare. 

Polisulfurile inferioare, până la tetrasulfuri, sunt 
cele mai stabile. Prin acidularea soluțiilor de 
polisulfuri, acestea se descompun cu formare 
de sulf. 

14. Polit [ounmenue creGeneii; elagage; Grün- 
ăstung; green pruning; nvenyszârtisztităs). Agr.: 
Operaţiunea de suprimare a 2:::3 foi de jos, 
care se face la unele plante de tutun, la fiecare fir, 
fiindcă foile sunt de calitate inferioară, și împiedecă 
aerisirea plantațiilor. Prin îndepărtarea lor se 
oprește, într'o anumită măsură, și propagarea 
boalelor criptogamice. 

15. Politelururi | nonnrennypybi; polytellurures; 
Polytelluride; polytellurides; politelluridek]. Chim.: 
Compuși ai telurului cu metalele, cari conțin ma: 
mult telur decât telururile obișnuite ale metalelor 
respective. Sunt compuși asemănători polisălfu- 
rilor acelor metale. 

16. Politionici, acizi ~ [IOJIHTHOHOBbIe KHC- 
NOTEI; acides polythioniques; Polythionsăuren; 
polythionic acids; polithionsavak]. Chim.: Acizi 
oxigenaţi ai sulfului, cu formula generală S,O,H, 
în care n poate fi egal cu 2, 3, 4 și 5. După 
aceste valori ale lui n se şi numesc: acidul 
ditionic, S¿OsHa; acidul tritionic, SOH; acidul 
tetrationic, SOH, şi acidul pentationic, S;OsHa. 

În stare liberă sunt nestabili și nu se poi 
obține decât în soluţii apoase diluate. 


17. Politropă, curbă ~ [nonnrponnaa KpuBaa; 
courbe polytrope; polytrope Kurve; polytropic 
curve; politropikus görbe], Fiz.: Curbă care re- 
prezintă grafic o transformare politropă. În sis- 
temul de coordonate volum specific (v)-pre- 
siune (p), ecuația politropei este pv"=const., în 
care n e un număr oarecare, între —oc și +-oo; în 
sistemul de coordonate entropie (S)-tempera- 
tură absolută (T), ecuaţia ei este $= S+ cln T/T o 
în care c e căldura specifică politropă, iar So și To 
sunt entropia și temperatura absolută a stării inițiale. 

18. ~, transformare ~ [nNonHTrponHoe npeB- 
pamenue; transformation polytrope; polyirope 
Umbildung; polytropic transformation; politropikus 
állapotváltozás]: Transformare de stare a unui 
sistem fizicochimic fluid, în timpul căreia variază 
concomitent toți parametrii fluidului, astfel încât 
căldura specifică respectivă să rămână constantă 
și independentă de presiune sau de volumul spe- 
cific. Astfel, într'o transformare politropă, cantita- 
tea de căldură schimbată cu mediul este 


(1) dQ=cdT 
şi, deoarece 

f dQ=dU + Apdy=C,dT+ Apdv 
(2)  \4Q=dI—Avdp=C,dT—=Avdp 
rezultă 


f(c—c,)dT = Apdv 


(3) \(c—c,)dT=Avdp 
sau 
c-C pdv 
4 === 
(4) c—cp vdp 


unde c e căldura specifică politropă, c, și cp sunt 
căldurile specifice la volum canstant, respectiv 
la presiune constantă, v e volumul specific, p 
e presiunea, T e temperatura absolută, iar 
A = 1/427 kcal/kgm e echivalentul caloric al unității 
de lucru mecanic. Ştiind că ecuaţia curbei poli- 
trope este 

pu” = const, 
de unde, prin derivare, rezultă 


se obține prin introducere în (4) 
NC — Cp 


n—1' 
relaţie care exprimă căldura specifică politropă 
în funcțiune de căldurile specifice c, și Cp, și de 
exponentul politropic n. 

Dacă, în cursul unei transformări politrope, un 
gaz perfect trece dela mărimile de stare Po, Vo: To 
la mărimile de stare p,v,T, lucrul mecanic efec- 
tuat de sistem e 


Boa 


n—1 v 


n—i 


-aei ] 


»[i-Z) 


=Po Vo 
n—i1 
iar căldura schimbată de sistem cu mediul e 


T x—n 
Q=$ cdT =c¢(T -T )= AL——" 
„To Mă 
unde x =c,/c, este numărul lui Poisson. Cele- 
lalte mărimi de stare variază astfel: 
energia internă 


sU=$ e diac (rafie AL 12”, 
To” v x—=1' 

entalpia 
af e ee a Sr amd 
= ia p = Cp o. E as 


entropia 
asaf cioc. 
> To vi To 

Transformările politrope cele mai importante 
sunt: isobara, p=const,, lacarec= Cp (pentru n =0); 
isoterma, T = const., la care c= too (pentru n= 1); 
adiabała, pw*=const., la care c=0 (peniru 
n=u=cplc,); isocora, v=consłt, la care c=c, 

(pentru n= to). 
1. Polivalent [mnoroganenTubiii; polyvalent; 
polyvalent; polyvalent; polivalens, többértékű]. 
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Chim.: Calitatea unui element sau a unui radical 
de a se putea prezenta, în compușii săi, în dife- 
rite stări de valență. 

2. Polivalență [muoroBanenrnocTb; polyva- 
lence; Polyvalenz; polyvalence; polivalencia, több- 
értékűség]. Gaze: 1. Capacitatea unei substanțe 
de a reține mai multe gaze de luptă. Exemplu: 
cărbunele activ polivalent poate reţine gaze de 
luptă stabile, hidrolizabile, acide, etc. — 2. Ca- 
pacitatea unei substanțe de a reacționa în mod 
caracteristic în prezența mai multor gaze de luptă, 
putând servi la detectarea lor. 

s. Polivinil-alcool [nonHBHHHNOBbIIĂ CHAPT; 
polyvinylalcohol; Polyvinylalkohol; polyvinyl al- 
cohol; polivinil-alkohol]. Chim. V. sub Rășini 
polivinilice. 

4. Polivinil-carbazol [nounBununoBbiii Kap- 
Gasou; polyvinylcarbazol; Polyvinylcarbazol; poly- 
vinyl carbazol; polivinil-karbazol]. Chim. V. sub 
Rășini polivinilice. 

s. Polivinil, acetat de ~ [yucycnokucabiiă 
NOINHBHHHUL; acâtate de polyvinyle; Polyvinylaze- 
tat; polyvinyl acetate; polivinilacetăt). Chim. V. sub 
Răşini polivinilice. 

o. Polivinil, clorură de ~ [xnopun NOJIHBH- 
HHJIHA; chlorure de polyvinyle; Polyvinylchlorid; 
polyvinyl chlorid; polivinilklórid]. Chim. V. sub Ră- 
şini polivinilice. 

7, Polivinil, clorură clorurată de ~ [xnopnsu- 
pOBaHHbIÄ XJOPHA NONHBHHHIHA; chlorure de 
polyvinyle chlorur6e; chloriertes Polyvinylchlorid; 
chlorized polyvinyl chloride; klórurált polivinil- 
klórid]. Chim. V. sub Răşini polivinilice. 

s. Polivoltism [TONHBOJITH3M ; polyvoltisme ; 
Mehrerntigkeit; multivoltism; soktermő-képesség]. 
Biol.: Însușirea unor categorii de viermi de mă- 
tase de a produce mai multe generații într'un an. 

Viermii de mătase din țara noastră au mono- 
voltism, pentrucă sămânța depusă de fluturi se 
conservă până în anul următor. În Asia există 
specii de viermi de mătase, a căror sămânță, 
scurt timp după ce a fost depusă de fluturi, se 
supune incubării și dă o nouă generaţie de viermi, 
fluturi și sămânță, în acelaşi an. Producţia de 
mătase din seriile a doua și a treia este infe- 
rioară, calitativ și cantitativ, producției din prima 
serie. 

9. Polizaharide [nouncaxapumbr; polyoses, 
polysaccharides; Polysaccharide; polysaccharides; 
polizaharidek]. Chim.: Hidraţi de carbon cu struc- 
tură macromoleculară, obținuți prin unirea mai 
multor molecule de monozaharide. În natură se 
cunosc polizaharide compuse atât din hexoze, 
cât și din pentoze. Din grupul primelor, cele mai 
importante sunt cele cari derivă dela d-glucoză 
(amidonul și celuloza), apoi cele compuse din 
d-galactoză (galactozanii), d-fructoză (fructozanii) 
şi din d-manoză (mananii). Din grupul polizaha- 
ridelor compuse din pentoze, cele mai răspân- 
dite în natură sunt arabanii (derivați din arabinoză) 
şi xilanii (derivați din xiloză). 

10. ~ mixte [cmemannble nonHcaxapuabl; ` 
polysaccharides mixtes; gemischte Polysaccharide; 

46" 
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mixed polysaccharides; vegyes polizaharidek]. 
Chim.: Polizaharide cari, prin hidroliză, dau dife- 
rite molecule de monozaharide. Sin. Polizaharide 
complexe.: 

1. Polizare [runudpoBanue; action de meuler; 
Schleifen; grinding; köszörülés]. Tehn.: Operaţiune 
de prelucrare prin așchiere a suprafețelor meta- 
lice cu ajutorul unui disc abraziv, la o maşină de 
polizat, fie pentru curățirea de bavuri, asperități, 
impurități (nisip, oxizi, etc.) a pieselor brute, for- 
jate, turnate, etc., fie pentru degroșarea unor 
suprafețe de bază (v.) sau a suprafeţelor de așe- 
zare (v.) a pieselor (inlocuind astfel operațiuni 
de rabotare sau de frezare), fie pentru fasonarea 
unor piese de mașini-unelte, unelte, etc. Prin 
polizare se obține numai îmbunătăţirea calităţii 
suprafeţei prelucrate (adică a clasei de precizie 
de prelucrare), spre deosebire de rectificare, prin 
care se obține, atât îmbunătățirea calităţii supra- 
feței, cât și execuția unor dimensiuni precise (adică 
a ajustajului). În timpul polizării, mişcarea principală 
de lucru este executată de discul abraziv, căruia 
i se imprimă o mișcare de rotaţie în jurul axei 
sale, iar mișcarea de avans este efectuată, fie de 
piesa care se prelucrează (de ex. când se folo- 
sește o mașină de polizat stabilă, cu batiu), 
fie de discul abraziv (de ex. când se folosește 
o mașină de polizat cu ax flexibil). La operațiu- 
nile de polizare, discul abraziv (v. sub Piatră 
abrazivă), regimul de lucru și mașina de polizat 
se aleg în funcțiune de forma și de caracteristi- 
cele materialului care se prelucrează. 


2. Polizat, mașină de ~ [munpoBanbnbiiă 
CTaHOR; machine à meuler; Schleifmaschine; 
grinding machine, grinder; köszörűgép, köszörű- 
lőgép]. Mş.-unelte: Mașină-unealtă pentru poliza- 
rea (v.) suprafețelor metalice cu ajutorul unui 
disc abraziv (v. sub Piatră abrazivă). 


Pentru efectuarea așchierii se deplasează, fie 
piesa (susținută cu mâna, sau prinsă pe masa 
mașinii de polizat) pe suprafața laterală (periferică) 
sau frontală a discului abraziv în mişcare de rotație, 
fie discul abraziv (de ex. la polizoarele electrice 
de mână) pe suprafaţa piessi care se prelucrează. 
Maşinile de polizat pot fi stabile, sau mobile, ulti- 
mele fiind portabile sau transportabile. Sin. Polizor. 

3. ~, maşină de ~ stabilă [craGunbnbiii 
mnuposBabHerii CTAHOK; machine à meuler fixe; 
ortsfeste Schleifmaschine; stationary grinding ma- 
chine; sztabil köszörűgép]: Mașină de polizat 
folosită în locuri de lucru fixe, la care piesele sunt 
aduse pentru diferite operațiuni de polizare (de 
ex. curățire, fasonare, detaşare). — 

După modul de construcție, maşinile de poli- 
zat stabile pot fi cu batiu sau cu suport. 

4. ~, mașină de ~ cu batiu [unu poBaJb- 
Hblii CTaHOK Ha CTaHHHe; machine à meuler 
avec bâti; Schleifmaschine mit Rahmen; grinding 
machine with frame; keretes kâszâriigep]: Maşină 
de polizat care are un batiu fixat pe o fundație. 
Se construește cu sau fără mecanism de avansuri. 


Maşina de polizat cu batiu și cu mecanism de 
avansuri este constituită din următoarele părți: masa 
de lucru pe care se fixează piesele cari se prelu- 
crează, suportul discului abraziv (sau al discurilor 
abrazive), organele de transmisiune a mișcării de 
rotație, organele de transmisiune a mișcării de 
avans (manual sau automat), schimbătoarele de 
vitesă pentru mișcările principală de rotaţie și de 
avans automat ale mesei de lucru, organul de 
antrenare, instalaţiile de ungere și de răcire, etc. 
Mişcarea de rotaţie a discului abraziv și mişcă- 
rile de avans automat ale mesei de lucru se 
efectuează dela același organ de antrenare sau 
dela organe de antrenare separate. Caracteristi- 
cele acestor mașini de polizat sunt: cursa maximă 
a mesei de lucru, numărul maxim și minim de 
rotații pe minut ale arborelui principal, vitesele 
de avans, dimensiunile maxime ale suprafețelor 
cari pot fi polizate, felul acţionării, caracteristicele 
motoarelor electrice. Pe aceste maşini se prelu- 
crează, de obiceiu, suprafețele de bază ale pie- 
selor brute, turnate sau forjate (de ex. degroșarea 
uneia dintre suprafețele frontale ale culasei unui 
motor cu ardere internă). 


Mașina de polizat cu batiu, fără mecanism de 
avansuri, numită și polizor cu batiu, este consți- 


Polizor cu batiu, antrenat prin curea de transmisiune. 
1) disc abraziv; 2) rulment; 3) arbore port-unealţă; 4) car- 
casă; 5) roată de curea; 6) apărătoare; 7) suport pentru piesa 
care se prelucrează; 8) cuvă pentru apa de răcire; 9) batiu. 


tuită din următoarele părți: păpuşa polizorului, cu 
două paliere incorporate sau detașabile, echipate 
cu cusineți sau cu rulmenţi; arborele principal, 
pe care se poate monta, după felul construcţiei po- 
lizorului, unul sau două discuri (pietre) abrazive; 
organele de transmisiune a mişcării de rotație, 
etc. La polizoarele obișnuite, mișcarea (princi- 
pală) de rotație a arborelui principal se obține, în 
general, cu ajutorul mecanismelor de antrenare 
prin curea de transmisiune; la polizoarele electri- 
ce, arborele principal este chiar arborele moto- 
rului electric. Uneori, la polizoarele cu un singur 


disc abraziv, cum sunt cele pentru ascuțit unelte de 
tâmplărie, instrumente chirurgicale, etc., antrena- 
rea discului abraziv 
se face cu ajutorul 
unui mecanism acţio- 
nat cu o manivelă 
sau cu o pedală. 
Polizoarele cu batiu 
se folosesc, de obi- 
ceiu, la operațiuni 
de curățire sau de 
fasonare a piese- 
lor brute, turnate sau 
forjate. Dimensiuni- 
le și caracteristicele 
discului abraziv se 
aleg în funcţiune de 
materialul piesei care 
se prelucrează, de 
felul operațiunii de 
prelucrare (de ex. 
curățire, ascuţire) şi 
de  caracteristicele 
polizorului (de ex. 
diametrul arborelui principal, puterea oragnulul de 
antrenare, etc.). Ca măsură 
de protecțiune, spre a se 
evita spargerea discurilor 
abrazive, acestea trebue 
montate ca în figură; în 
același scop, toate aceste 
polizoare se echipează cu 
cuții de protecțiune, de 
oțel turnat sau de table 
de oțel sudaie, cari să 
acopere cel puțin două 
treimi din periferia discu- 


Polizor electric cu batiu. 
1) disc abraziv; 2) apărătoare; 
3) motor eleciric; 4) suport pentru 
piesa care se prelucrează; 5) între- 
ruptor cu butoane; 6) bațiu. 


lui abraziv. Unele polizoare 
sunt echipate şi cu insta- 
laţie de absorpție a așchii- 
lor și a granulelor abra- 
zive desprinse din piesa 
şi din discul abraziv, în 


Montarea discului abraziv. 

1) arbore  port-unealiă; 

2) dis cabraziv; 3) disc de 

caucluc (sau de carton); 

4) discuri de oţel; 5) inel 
de plumb. 


timpul prelucrării. 

1, Polizat, maşinăde ~ cu suport [mru poBair- 
HbIĂ CTAHOK Ha cyraopra; machine à meuler 
avec support; Gestellschleifmaschine; grinding 
machine with support; szupport-kâszârigep]: Ma- 
şină de polizat, construită cu suport așezat sau cu 
suport suspendat. 

Mașina de polizat cu suport aşezat este consti- 
tuită, în general, din aceleaşi organe ca și ma- 
şina de polizat cu batiu și fără mecanism de avan- 
suri (v. sub Polizat, mașină de ~ cu batiu), și la 
care batiul e înlocuit cu un suport. Din această 
categorie fac parte și polizoarele electrice, cari 
au arborele prelungit în afara palierelor, într'o 
parte sau în ambele părți, pentru montarea la ex- 
tremităţi a discurilor (pietrelor) abrazive. Se fixea- 
ză, în general, pe un banc de lucru sau pe un picior 
metalic. Se folosesc, de obiceiu, fie la curățirea 
sau la fasonarea pieselor brute, turnate sau forjate, 
de dimensiuni mici, fie la ascuţirea uneltelor țăie- 
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toare (de ex. a cuțitelor de strung); uneori, cu po- 
lizoare cu o singură piatră abrazivă, fixate în suporții 
port-cuțit ai unui strung 
sau ai unei raboteze, se 
execută operațiuni de 
rectificare a suprafețe- 
lor metalice. Dimensiunile 
maxime ale discurilor (pie: 
trelor) abrazive sunt: cca 
200 mm pentru diametru, 
și 30 mm pentru grosime; 
turația maximă a arbo- 
relui principal este de cca 
3000 rot/min. Criteriile 
de alegere a pietrei abra- 
zive, pentru o anumită 
operațiune de prelucrare 
şi pentru un anumit ma- 
terial al piesei care se prelucrează, sunt aceleași ca 
și cele arătate la mașina de polizat cu batiu (v. Poli- 
zat, mașină de ~ cu batiu). 

Maşina de polizat cu suport suspendat este 
executată, în general, ca polizor pendulant. Discul 
abraziv, susținut prin arborele polizorului, ade- 
sea de un cadru metalic suspendat, este con- 
dus manual pe suprafața piesei care se prelu- 
crează. Mișcarea de rotație a discului abraziv este 
realizată, de obiceiu, cu un mecanism de antre- 
nare prin curea de transmisiune. Operațiunile de 
prelucrare executate cu polizorul pendulant sunt, 
mai ales, debitarea barelor și a grinzilor profi- 
late, etc., și, uneori, curățirea acestora de bavuri, 
de oxizi. Peniru debitare se folosesc discuri abra- 
zive cu lianţi organici (de ex. shellac, bachelită); 
acestea au o grosime de numai câţiva milimetri 
și se rotesc cu turații foarte înalte. 

2. ~, mașină de ~ portabilă (nepenocubrii 
IJIAPOBAJIbHbIÄ CTAHOK; machine à meuler 
portative; tragbare Schleifmaschine; portable grind- 
ing machine; hordozható köszörűgép]: Maşină 
de polizat care se poate transporta cu mâna la 
locul de lucru. Organul de antrenare a ărborelui 
port-unealtă este incorporat (de ex. la polizoarele 
electrice sau pneumatice) sau separat (de ex. la 
polizoarele cu arbore flexibil). Deplasarea dis- 
cului abraziv pe suprafața piesei care se pre- 
lucrează se face manual, Pentru conducerea poli- 
zorului de dimensiuni mai mari, acesta se con- 
strueşte cu mânere în formă de fus, de ureche 
sau de cârlig. Mașina de polizat portabilă se 
folosește, de obiceiu, la prelucrarea pieselor mari, 
pentru operațiunile de curăţire (de ex. curățirea 
bavurilor sau a oxizilor de pe suprafaţa pieselor 
brute, turnate sau forjate), pentru polizarea su- 
durilor şi, uneori, pentru anumite prelucrări ale 
unor piese pe bancul de lucru (de ex. netezirea 
suprafeţelor active ale unei matrițe după degro- 
şarea prin frezare, dăltuire, etc.). Caracteristicele 
discului abraziv se aleg după operaţiunea de pre- 
lucrare și după forma și materialul piesei care se 
prelucrează. Dimensiunile maxime ale discului 
abraziv sunt de cca 200 mm pentru diametru și 


Polizor electric cu suport 
așezat. 

1) disc abraziv; 2)arbore 

port-unealță; 3) apărătoare; 

4) suport; 5) suport peniru 

piesa de prelucrat; 6) între- 
ruptor. 


|de 30 mm pentru grosime. La polizoarele cu 
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dimensiuni mijlocii şi mari se montează apără- 
toare de tablă de oţel, cari acoper parțial discul 
abraziv. Mașinile da polizat portabile pot avea 
arbore rigid, sau arbore flexibil. 

1, Polizat, mașină de ~ portabilă, cu arbore 
flexibil [nepenocnoi imrnpoBaJnbHbIii CTAHOK 
C THŐKHM BaJOM; machine à meuler portative 
avec arbre flexible; tragbare Schleifmaschine mit 
biegsamer Welle; portable grinding machine with 
flexible shaft; hajlékony tengelyes hordozható 
köszőrűgép]: Maşină de polizat portabilă, la care 
transmiterea mișcării de rotaţie dela arborele orga- 
nului de antrenare la arborele port-unealtă se 
realizează prin intermediul unui arbore flexibil 
(v. Flexibil, arbore ~), de exemplu: cablu 
Bowden. Deplasarea discului abraziv pe suprafața 
care se prelucrează se face manual. 

2, ~, mașină de ~ portabilă, cu arbore 
rigid [nepenocnoi mynpoBanbibiii CTAHOK C 
eCTKHM BAJOM; machine à meuler portative 
avec arbre rigide; tragbare Schleifmaschine mit 
starrer Welle; portable grinding machine with 
rigid shaft; merev tengelyes hordozható köszö- 
rűgép]: Maşină de polizat portabilă, care are 
miotorul de antrenare a arborelui port-unealtă 
incorporat. După modul de acţionare, polizoarele 
din această categorie sunt, de obiceiu, pneu- 
matice sau electrice. 

Polizoarele pneumatce cu rotor, numite și po- 
lizoare pneumatice de mână, sunt mașini de 
polizat portabile, la cari rotirea arborelui port- 
unealtă, și deci a discului abraziv, este efectuată 
de un rotor antrenat 
cu aer comprimat la 
o presiune de 5:::7at. 
Deplasarea discului 
abraziv pe suprafaţa 
piesei care se prelu- 
crează, se face ma- Polizor pneumatic de mână. 
nual.Polizoarelepneu- 1) disc abraziv; 2) apărătoare; 
matice se constru- 3) carcasă; 4) mâner; 5) racord 
esc în câteva tipuri, pentru furtunul de aer comprimat. 
fiecare dintre acestea 
putând lucra cu discuri abrazive numai până la 
o anumită mărime. Caracteristicele acestor mașini 
sunt: greutatea maximă, lungimea maximă, con- 
sumul maxim de aer (în gol) la presiunea atmo- 
sferică, presiunea de lucru, turația, dimensiunile 
maxime ale discului abraziv. 

Polizoarele electrice portabile, numite și poli- 
zoare electrice de mână, au ca arbore port- 
unealtă însuși arborele motorului electric sau un 
arbore antrenat la o vitesă diferită de cea a mo- 
torului, prin angrenaje cu roți cilindrice. Forma 
exterioară a acestor polizoare, ca și modul de 
lucru, sunt asemănătoare cu cele ale polizoarelor 
pneumatice de mână. 

3, ~, mașină de ~ transportabilă [nepen- 
BHXKHOH IHJIHDOBAJbHbIÄ CTAHOK; machine 
à meuler transportable; fahrbare Schleifmaschine; 
transportable grinding machine; szállitható-kö- 
szörűgép]: Maşină de polizat montată pe un 
mijloc de transport. 


Din această categorie face parte mașina de polizat 
şine. Aceasta se folosește pentru polizarea supra- 
fețelor sudate ale unor piese de cale ferată (de ex. 
inimi de încrucișare, limbi de ace, capete de şină, 
la joantă, etc.) pentru a reda şinelor profilul 
normal. Polizorul electric este montat pe un suport, 
fixat, de obiceiu, pe un cărucior cu trei roţi. Suportul 
se poate deplasa astfel, încât suprafaţa activă a 
discului abraziv să ajungă în contact cu suprafaţa 
şinei. Mişcarea de avans longitudinal se efectuează 
prin deplasarea manuală a căruciorului, iar cea prin- 
cipală de lucru (de așchiere), cu ajutorul unui 
mecanism acționat cu o roată de mână. 

a. Polizator [nn (poBruuk; meuleur; Schleifer; 
grinder; köszörülő, köszörűs]. Tehn.: Muncitor 
care lucrează la o mașină de polizat (v. Polizat, 
mașină de ~). 

5. Polizor: Sin. Mașină de polizat. V. Polizat, 
mașină de ~. 

e. ~ pentru pialră [inunpoBanbubli Kpyr 
NA KaMHA; machine à &moudre les pierres; 
Steinschleifmaschine; stone grinding machine; 
k&csiszol6 gép]. Cs.: Mașină-unealtă folosită la 
șlefuirea fețelor văzute ale pietrelor utilizate în 
construcţii. Este formată dintr'un braț alcătuit din 
două piese articulate între ele, una dintre piese 
fiind legată, printr'o articulație, de un ax vertical; 
la capătul liber al brațului este montat un arbore 
vertical port-unealtă, care este antrenat de un 
electromotor montat pe brațul mașinii. Unealta 
este un disc orizontal de carborundum. — Cu 
această maşină, montând discuri abrazive adecvate, 
se poate efectua și lustruirea. 

7. Poliopas. Ind. chim. sp. V. sub Masă plas- 
țică policondensată. 

s. Pollucit [nonyKc, nonnymaT; pollucite, 
pollux; Pollucit, Pollux; pollucite, pollux; pollucit, 
pollux]. Mineral.: Csa [Al+Si4O19] : H3O. Silicat de 
aluminiu și de cesiu, natural, cristalizat în sis- 
temul cubic. 

9. Pollux [noznnyKc; Pollux; Pollux; Pollux; Pol- 
lux]. Astr.: Steaua B din constelația Gemenii, de 
mărimea 1,2, care se găsește la o depărtare de 
30 de ani-lumină de Soare. 

19. Poloboc [Gourka; tonneau; Tonne; cask; hor- 
dó]. Ind. țăr.: Sin. Boloboc, Butoiu (v.). 

u. Poloboc. Cs. V. Boloboc. 

12. Polodie [nonomua; polhodie; Polhodie; pol- 
hodie; polhodia]. Mec.: În mișcarea unui solid cu un 
punct fix, momentul forțelor exterioare fiind nul față 
de punctul fix (cazul Euler-Poinsot), elipsoidul de 
inerție al solidului în raport cu punctul fix se rosto- 
golește pe un plan fix. Locul punctelor de contact 
pe elipsoid se numește polodie, iar cel pe planul 
fix, herpolodie. Dreapta care unește punctul fix cu 
punctul de contact e axa instantanee de rotație. 
Această mișcare se numește mişcare Poinsot. 

+3. Polog [cromennoe ceno; andain; Schwade; 
swath; lekaszált rend]: 1. Brazda formată din 
iarba care cade de sub coasă. 

14. Polog [ckomennoe ceno; javelle; Schwade; 
wind row; lekaszált rend]: 2. Mănunchiurile de 
grâu culcate pe brazdă. 


1. Polog [Iouor; moustiquaire; Moskitonetz; 
mosquito net;szunyogâl6, moszkitâhâl6]:3.Adăpost 
individual de pânză rară, folosit contra ţânţarilor, 
de ex., de pescarii din regiunea inundabilă a 
Dunării. (Termen regional). 

2, Polonic. V. Făcălitoare. 

s. Poloniu [nononniă; polonium; Polonium; 
polonium; polonium]. Chim.: Po; nr. at. 84; gr. 
at. 210. Element radioactiv. Se desintegrează cu un 
timp de înjumătățire de 140 de zile, cu emisiune 


de raze œ, dând elementul 20e RaG, isotop al plum- 


bului. Are proprietăți chimice analoage cu cele 
ale telurului. 

4. Poluarea apei. V. Degradarea apelor. 

s. Polul viscozității [nomoc BA3KOCTH; pôle 
de la viscosité; Viskositătspol; viscosity pole; visz- 
koziłtás pólusa, nyulékonyság pólusa]. V. sub 
Viscozitate. 

s. Polystonella. Paleont.: Gen de foraminifer, 
cu specii întâlnite în diferite etaje din Triasic până 
astăzi. Au cochilie mică, lenticulară. 

7. Polyviol. V. Polivinil-alcool. 

s. Pom [ppykroBoe pepeBo; arbre fruitier; 
Obstbaum ; fruit tree; gyümölcsfa]. Arb.: Arbore 
<are produce fructe comestibile. 

9. Pomilio, procedeul ~ [cnoco6 IlomHIHo; 
procédé P.; P. Verfahren; P. process; P. eljárás]. 
Ind. cel.: Procedeu pentru prepararea celulozei 
<u clor gazos. V. sub Celuloză. 

19. Pomnol: 1. Talpa prispei casei țărănești. — 
2. Lavița de lângă cuptor, în vechile case țără- 
nești. (Termen regional). 

u. Pomologie [DJIONOBOĄCTBO; pomologie; 
Obstsortenlehre; pomology; gyümölcsfatan]: Ştiinţa 
care se ocupă cu studiul arborilor fructiferi. 

12. Pomosin, extract ~ [ƏKCTpaKT NOMO3HHA; 
P. extrait; P. Exirakt; P. extract; P. kivonat]. Ind. 
<him.: Extract pectic comercial, obţinut din 
mere sănătoase proaspete, libere de zeamă, sau 
din fructe de lămăi, prin tratare cu.apă fierbinte 
Și prin evaporarea în vid a soluţiilor vâscoase 
astfel obținute. Prin anumite mijloace de uscare, 
se obține astfel pectina uscată în pulbere. 

13. Pomoste. Pisc.: Platformă de pământ, cu înăl- 
timea de 1:::2 m, folosită în regiunile inundabile 
ale râurilor, pe care se construesc clădiri de ex- 
ploatara sau de pază, spre a fi ferite de apele 
<de inundație. 

Suprafața pomosturilor variază după întinderea 
ocupată de clădiri. Amplasamentul lor se face în 
punctele cele mai înalte ale terenului, iar prote- 
jarea contra valurilor din timpul viiturilor se face 
prin căptușirea taluzelor cu fascine sau cu zidărie 
pereată. Sin. Pomesteală. 

14. Pomostină. Ind. țăr.: Scânduri subțiri cu cari 
se căptușește podul carului (Moldova). 

15. Pompă |nacoc; pompe; Pumpe; pump; szi- 
vattyú]. Tehn.: Maşină sau aparat care transformă 
ensrgia, din una dintre formele ei mecanice, în 
forma de energie utilă hidraulică sau pneumatică, 
în scopul transportării fluidului care primeşte 
energia utilă. Pompele pot fi cu un fluid (fluidul 
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transportat) sau cu două fluide (unul motor şi 
unul transportat). Pompele cu un fluid primesc 
energia necesară pentru transportul fluidului sub 
forma de energie mecanică a unor solide; 
pompele cu două fluide primesc energia nece- 
sară pentru transportul unuia dintre fluide, din 
forma de energie cinetică a fluidului motor în 
mișcare (vână de aer, vână de apă, etc.). 
Pompele cu un fluid se împart, după felul 
fluidului de transportat, în pompe hidraulice şi 
în pompe pneumatice (pompe de gaze); după 
modul de realizare a pompării, ele pot fi des- 
modrome (cu mecanism), sau cu lanț cinematic 
cu desmodromie variabilă (de ex. pompa cu 
abur cu piston cu acțiune directă, pompa de aer 
pentru frână, de locomotivă cu abur, etc.). 
Pompele cu două fluide sunt, în general, pompe 
hidraulice; ele se clasifică după felul fluidului motor 
sau primar, care poate fi apa, aerul sau aburul. 
15. Pompă cu un fluid [OMHOKHAKOCTHbIÄ 
Hacoc; pompe à un fluide; Einflussigkeitspumpe; 
pump with one fluid; egyfolyadek-szivattyu]. Mş.: 
Pompă care primește energie mecanică, din ener- 
gia musculară sau dela un motor de antrenare, 
şi o transformă în energie utilă hidraulică sau 
pneumatică, în vederea transportării fluidului care 
primește energiautilă. — După felul fluidului de trans- 
portat, pompele cu un fluid se împart în pompe 
hidraulice şi în pompe pneumatice (de gaze). 
17. Pompă hidraulică [runpaBnnuecruă 
Hacoc; pompe hydraulique; Wasserpumpe,hydrau- 
lische Pumpe; hydraulic pump; hidraulikus szi- 
vattyu, vizszivattyu]. Mş.: Maşină de forță hidrau- 
lică generatoare, care primește energie mecanică 
(dela un motor de antrenare sau din energie 
musculară), pe care o transformă în energie utilă 
hidraulică, în vederea deplasării, printr'o conductă, 
a lichidului care primește energia utilă. Ea face 
parte dintr'un circuit hidraulic (v. S.) şi realizează 
efectul de pompare asupra lichidului, adică pro- 
voacă aspiraţia din aval de corpul de pompă 
și refularea în amonte de el. Pompa depla- 
sează deci lichidul dela un nivel inferior (supus 
unei presiuni mai joase decât presiunea din 
corpul de pompă) la un nivel superior (lao 
presiune mai înaltă decât cea din corpul de pompă); 
diferența de presiune pe care o învinge pompa, 
exprimată în metri de coloană de apă, constitue 
înălțimea de ridicare a pompei, care este diferită 
de diferenţa dinire cele două niveluri ale lichidului, 
din cauza pierderilor în pompă și in conducte. 
Puterea utilă a pompelor este determinată prin 
debit și prin înălțimea de ridicare. Debitul este 
determinat de dimensiunile organelor în mişcare 
ale pompei (piston, palete, pale, etc.), de vitesa 
pompei și de randamentul volumetric. Înălțimea 
de ridicare reală este aceea care corespunde 
diferenţei dintre energiile lichidului la intrarea și 
la ieșirea lui din pompă. (V. și sub Pompare). 
După felul părții mobile, pompele se împart 
în patru categorii: pompe cu piston, pompe cu 
rotor, pompe cu membrană şi pompe rotative. 
La pompele cu piston și la cele rotative, vitesa 
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de antrenare determină valoarea debitului, înăl- 
țimea de ridicare fiind independentă de ea 
(pompe volumetrice); la pompele cu rotor, atât 
debitul, câtși înălțimea de ridicare, depind de vitesă, 
variind cu dimensiunile caracteristice ale pompei. 

1. Pompă cu diafragmă. V. Pompă cu mem- 
brană. 

2. Pompăcu membrană [memGpannblii nacoc; 
pompe ă membrane, pompe ă diaphragme; Mem- 
branpumpe, Dia- 
phragmapumpe; 
diaphragm pump; 
membrán -szivaly- 
tyú]. Mş.: Pompă 
în care lichidul este 
mişcat prin faptul 
că se variază vo- 
lumul ocupat de 
lichid în corpul de 
pompă, această 
variație fiind obţi- 
nută prin încovo- 
ierea unei dia- 
fragme elastice,ac- 
ționată de o tijă 
sau de un cilin- 
dru plonjor. Pom- 
pele cu membrană 
pot fi aspiratoare 
v. fig.), cu mem- 
brană inelară, sau 
aspiratoare - refu- 
lante (v. fig.). Ele 
sefolosesc latrans- 
portullichidelorco- 
rozive, al lichidelor foarte murdare (cu depuneri), etc., 
ji numai până la înălțimi de pompare de 30 m. 
n cazul lichidelor 
foarte murdare, se 
folosesc bile ca or- 
gane de închidere, 
pompele fiind echi- 
pate cu presgarni- 
turi etanșe. Sin. Pom- 
pă cu diafragmă. 

s. Pompăcu pis- 
ton  [noprneBoii 
Hacoc; pompe à 
piston; Kolbenpum- 
pe; piston pump; 
dugattyús szivattyú]. 
Mş.: Pompă în care 
lichidul este pus în 
mişcare prin mMişca- pompă cu membrană, aspiratoare- 
rea rectilinie alter- refulanță. 
nativă a pistonului 3 paron Aa ARA aia i 
în corpul de pompă 4) n mad lichidulul; 5 intrarea iishi- 
(cilindru). Lichidul dului; 6) organ de reținere de aspi- 
intră în corpul de rațle; 7) cilindru de apă; 8) dis- 
pompă (cilindru), fie pozitiv de reglare. 
prin efectul de aspirație provocat prin deplasarea 
pistonului (pompă aspiratoare, pompă aspiratoare- 
refulantă), fie prin efectul de vase comunicante 


Pompă cu membrană, aspiratoare. 
1) tijă de acţionare; 2) carcasa pompei, 
3) ieșirea lichidului; 4) membrană ine- 
lară; 5) intrarea lichidului; 6) organ de 
reținere (bilă) pentru aspiraţia lichi- 
dului; 7) organ de reținere (bilă) 

pentru ridicarea lichidului. 


(pompă refulantă); transportul lichidului din corpu? 
de pompă se poate realiza prin ridicarea sa, 
provocată de mișcarea pistonului (pompă aspira- 
toare), sau prin refularea fluidului de către piston 
(pompă aspiratoare-refulanță, pompă refulantă). 
Procesul de funcţionare al pompei cu piston este 
periodic, în funcţiune de deplasarea alternativă a 
pistonului, ciclul fiind constituit din două faze: 
aspiraţia și refularea. Fazele ciclului de funcţio- 
nare a pompei sunt comandate de organele de reji- 
nere (supape, clape, bile, etc.), cari deschid, 
respectiv închid, periodic, accesul dela conducta 
de aspirație la corpul pompei, respectiv dela 
corpul pompei la conducta de refulare. Depla- 
sarea rectilinie alternativă a pistonului în corpul 
de pompă este provocată, fie de arborele unui 
motor, prin intermediul unui mecanism bielă- 
manivelă, fie direct dela pistonul unui motor, 
prin prelungirea conirațijei pistonului, fie dela 
tija pistonului unui cilindru cu abur, prin inter- 
mediul unui lanţ cinematic cu desmodromie varia- 
bilă (pompă cu abur cu acţiune directă). Aspirația 
și refularea lichidului se realizează în curse 
diferite ale pistonului; ciclul de funcţionare se 
efectuează, fie de o față a pistonului, o singură dată 
în timpul unei rotații complete a manivelei, re- 
spectiv al unei curse duble a pistonului (pistonul 
lucrează pe o singură faţă, corpul de pompă are 
o singură cameră de lucru cu două organe de 
reținere, și pompa este cu simplu efect), fie de am- 
belefețeale pistonului, 4 
în timpul unei rotații ; 
complete a manivelei, | 
respectiv al unei curse 
duble a pistonului, şi 
unui ciclu de funcţio- 
nare îi corespund câte 
două faze de aspirație 
și de refulare (corpul 
de pompă are două 
camere utile, cu câte 
două organe de re- 
ținere, și pompa este 
cu dublu efect). 

O trecere între cele 
două tipuri de pompe 
o formează pompele 
diferenţiale cu simplu 
şi cu dublu efect; ele 
lucrează pe ambele 
fețe ale pistonului, și 


Pompă cu piston. 
au numai două organe 1) conducţă deretulare; 2) racord 
de reținere. 
Pompele au, în ge- de reținere de refulare; 4) corp 
neral, uncorp depom- de pompă; 5) piston plonjor; 
pă (cilindru); uneori, 6) organ de reţinere de aspirație; 


la conducta de refulare; 3) organ 


pentru  uniformizarea 7) conductă de aspirație; A) pre- 
debitului, se leagă În siunea aerului; D) diametrul pis- 
paralel (cu grade de tonului; He) înălțime geometrică 
decalare diferite ale de ridicare; s) cursa pistonului. 
manivelelor) mai multe 

corpuri de pompă la același arbore motor. De 
exemplu: două pompe cu decalare de 180° 


a 


(pompe gemene sau duplex), trei pompe cu deca- 
lările de câte 120° (pompe triplex), etc. Pompele 
cu mai multe corpuri de pompă se numesc și 
pompe cu acțiune multiplă. 

Părţile principale ale unei pompe cu piston 
sunt: postamentul; corpul de pompă (cilindrul); 
pistonul cu tija pistonului; presgarniturile; casa 
organelor de reținere (cutia supapelor); organul 
de reținere; racordurile la conducta de aspirație, 
respectiv la conducta de refulare; sorbul, camerele 
de aer sau, eventual, amortisorul de lovituri; dis- 
pozitivul de reglare; armatura; instalațiile auxi- 
liare. — Postamentul pompei servește la anco- 
rarea pompei de fundație, care, în cazul antrenării 
pompei prin motoare este, de obiceiu, comună cu 
fundația motorului. — Corpul de pompă (v. Pompă, 
corp de ~)are forma unei cutii cilindrice, sferice, 
sau forma unui profil curb oarecare (de ex. cazul 
pompelor de injecție dela motoare), peniru a avea 
o rezistență suficientă la presiunile înalte. Corpul de 
pompă este fixat pe postament și pe else montează 
celelalte elemente ale pompei; el conține orificiile 
pentru montarea armaturii pompei. Construcţia 
corpului de pompă se face astfel, încât să nu se poată 
forma în interiorul lui saci de aer. — La pompele 
cu abur cu acțiune directă, corpul de pompă 
formează uneori corp comun cu cilindrii de 
abur. — Pistonul pompei poate fi un piston-disc 
sau un piston plonjor. Pistoanele în formă de 
disc sunt echipate cu garnituri de etanșare, mon- 
tate chiar pe discul pistonului (garnituri de cânepă, 
de piele, metalice, etc.); pistoanele plonjoare nu 
au presgarnituri, etanșarea fiind realizată prin 
presgarniturile cu cari sunt echipate corpurile de 
pompă, sau prin toleranțele foarte strânse cu cari 
sunt prelucrate suprafețele de alunecare. Tija 
pistonului este fixată etanș la un capăt în corpul 
pistonului, iar la capătul celălalt este legată de 
organul de antrenare al pompei (de ex. de meca- 
nismul bielă-manivelă sau de contratija unui piston). 
Pistoanele-disc sunt folosite, de obiceiu, pentru 
presiuni joase (1:::4 kg/cm?). — Presgarniturile 
servesc la etanșarea tijelor de piston și a pistoa- 
nelor plonjoare; ele împiedecă intrarea aerului 
în corpul de pompă și curgerea lichidului de 
pompat din corpul de pompă. După felul lichi- 
dului de pompat, presgarniturile pot fi cu garni- 
turi textile (cânepă, bumbac imbibat cu talc), 
de piele, sau metalice (bronz, metal alb, etc.). 
La pompele de înaltă presiune (de ex. la pom- 
pele de alimentare a căldărilor) se folosesc pres- 
garnituri speciale (garnituri din mai multe inele 
metalice, așezate în labirint, etc.). — Casa 
organelor de reţinere (cutia supapelor) are forma 
de cutie, și cuprinde organele de reținere ale 
pompei; cutia organelor de reținere formează 
corp comun cu corpul de pompă, sau este o 
cutie separată care se asamblează cu corpul 
pompei prin şuruburi, suprafețele de contact ale 
bridelor fiind bine etanșate prin garnituri. Con- 
strucția cutiei trebue să nu permită formarea de 
saci de aer. — Organul de reţinere (reinătorul) 


cuprinde organele cari comandă aspirația, respectiv | 
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refularea lichidului din corpul de pompă. Rețină-“ 


torul funcţionează automat, deschiderea, respectiv 
închiderea lui, fiind comandate de variațiile de 
presiune provocate în corpul de pompă prin 
deplasarea pistonului. Închiderea etanșă a orga- 
nelor de reținere este asigurată de un resort 
metalic sau de un inel de cauciuc. Reţinătorul, 
care este, de obiceiu, identic ca formă de con- 
strucție pentru fazele de aspirație și de refulare, 
trebue să aibă o greutate cât mai mică, peniru 
a se reduce intensitatea șocului. El poate fi con- 
stituit din supape, din clape, bile, ace, etc. 
Supapele de aspirație şi de reținere (construcţie 
obișnuită a reținătorului) sunt supape inelare (cu 
unul sau cu mai multe inele), supape-disc (cu disc 
plan sau cu disc profilat, de obiceiu în formă de 
ciupercă), supape cu gură (cu una sau cu mai 
multe guri inelare), etc. La pompele cu debit 
mare se folosesc, uneori, în loc de supape indivi- 
duale, blocuri (grupuri) de supape (inelare sau cu 
disc) montate pe o platformă, sau (mai rar) supape 
etajate. Clapele, metalice sau de cauciuc, sunt 
folosite numai la pompe cu joasă presiune, şi 
corespund, în special, pentru pompele de canali- 
zare (v.), deoarece nu au cavităţi în cari se pot 
depune impuritățile din ape; garniturile clapelor 
sunt totdeauna garnituri moi (piele, cauciuc, cau- 
ciuc cu inserție de pânză, etc.). Bilele, metalice 
sau de mase plastice (ebonită), sunt folosite, în 
special, la pompe cu debite mici sau peniru 
transportul lichidelor cu viscozitate mare (siropuri, 
uleiuri grele, gudroane, etc.); pentru a se obține 
o bună etanșare, bilele sunt șlefuite fin. — Sorbul 
este montat la capătul conductei de aspirație, şi 
servește pentru reținerea impurităților din lichid; 
uneori este echipat cu o supapă de fund, peniru 
închiderea conductei de aspirație. — Camerele de 
aer (recipiente de presiune) sunt montate, fie câte 
una pe conducta de aspirație și pe conducta de 
refulare, fie numai pe conducta de refulare; ele 
se numesc camere de aspirație sau camere de re- 
fulare, după locul de montare, și pot avea forme 
diferite. Prin introducerea camerelor de aer în circu- 
itul pompei, se amortisează oscilaţiile provocate 
în conducte prin neuniformitatea mișcării pisto- 
nului, și se realizează o mișcare aproape uni- 
formă a lichidului; oscilaţiile imprimate de mişcă- 
rile pistonului sunt urmate numai de coloana de 
lichid cuprinsă între camera de aer și corpul de 
pompă. Camerele de aer se montează, pe cât 
posibil, în imediata apropiere a corpului de 
pompă, volumul lor de aer fiind aproximativ de 
6:::8 ori volumul generat de piston; cu cât 
camerele de aer sunt mai mari, cu atât funcţio- 
narea pompei este mai liniștită, în special la 
vitese mari. La unele pompe, în special la cele 
cu presiune mare (de ex. la pompele de alimen- 
tare cu apă a căldărilor de abur), camerele de 
aer de refulare sunt înlocuite cu un amortisor 
de oscilații în formă de plutitor, și astfel se 
obține un mers mai uniform al coloanelor de 
lichid decât în cazul camerelor de aer. — Dispozi- 
tivul de reglare a debitului pompei poate fi 
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manual, sau un regulator automat. Debitul depin- 
zând de numărul curselor pistonului, se reglează 
prin reglarea cursei pistonului. La reglarea manuală 
se variază lungimea barelor de distribuţie (pompe 
cu abur cu acţiune directă), iar la reglarea auto- 
mată se acționează asupra motorului de antre- 
nare, printr'o comandă, în funcțiune de debitul 
pompei (resort, manşon deplasabil). La unele 
pompe, regulatorul este înzestrat cu un dispozitiv 
de întrerupere automată la debit maxim. — Arma- 
tura serveşte la controlul funcţionării pompei, la 
închiderea şi deschiderea conductelor, pentru 
desaerisire; ea este montată la orificiile practicate 
în corpul de pompă. Armatura cuprinde mano- 
metre (pentru refulare), vacuummetre (pentru aspi- 
raţie), robinete de izolare și de golire a conduc- 
telor de aspirație şi de refulare, robinete de 
desaerisire a corpului de pompă, orificii pentru 
indicatoare, etc. — Instalaţiile auxiliare sunt: 
instalația de ungere, instalația pentru amorsarea 
pompei (umplerea cu apă a pompei înainte de 
demarare), etc. 

Elementele caracteristice ale unei pompe cu 
piston sunt: debitul efectiv (cantitatea de lichid 
care curge în unitatea de timp din conducta de 
refulare), debitul teoretic (determinat prin calcule 
din dimensiunile și din turația pompei), înălțimea 
de aspirație (v.), înălțimea de aspirație teore- 
tică (v.), înălțimea de aspirație admisibilă (v.), 
înălțimea de refulare (v.), înălțimea de ridicare 
brută (v.), înălțimea de ridicare netă (v.), înălți- 
mea manometrică de ridicare (v.), gradul de 
umplere (raportul dintre debitul efectiv și debitul 
teoretic), puterea indicată (în corpul de pompă), 
puterea efectivă la arborele motor al pompei, 
turația arborelui motor, vitesa medie a pistonu- 
lui, suprafața efectivă (utilă) a pistonului, adică 
suprafața de piston care acționează asupra lichi- 
dului (în cazul pompelor cu simplu efect, suprafaţa 
pistonului; în cazul pompelor cu dublu efect și dife- 
rențiale, diferența dintre suprafața pistonului şi 


nului și cursa pistonului), spaţiul vătămător (spa- 
tiul cuprins între organul de reținere, de aspirație 
sau de refulare, și fundul pistonului în poziția de 
punct mort). 


Randamentul total efectiv al pompei cu piston 
are expresiunea 


DRESS ; 
de daai pi OEI rm 


unde P, (CP), respectiv P, (kW), este puterea 
la arborele motor (de antrenare) al pompei,; Q, 
(m3/s) este debitul efectiv al pompei, H (m) este 
înălțimea netă de ridicare; y (kg/m?) este greu- 
tatea specifică a lichidului pompat (de ex., pen- 
tru apă, e egală cu 1000 kg/m?). Randamentul 
total al pompei este produsul =n} * Np * Nm 
dintre randamentul volumetric n = Q,/Q, (unde 
Q e debitul teoretic), randamentul hidraulic 
>= H/H+H, (unde H, este suma pierderilor 
hidrodinamice din pompă) și randamentul me- 
canic „= P;/Pa (unde P;=Q,% (H+H,)/75 sau 
P;=Q, (H+H 7)/102 este puterea indicatăa pom- 
pei, în cai putere, respectiv în kilovaţi). Produsul 


e 
ni= MESA 
Ah AATA) 
se numește randamentul indicat. 
Randamentul total al întregii instalații de pom- 
pare, incluziv conductele, are expresiunea: 


sie Q, Hr ui Q. HrY 
T 75Pacp) 102 Pa qw). 
unde Hy este sarcina utilă totală a instalaţiei de 
pompare. 

Valori medii: randamentul volumetric 0,93-0,98 
(dacă pompa are pierderi mari de lichid m, sca- 
de sub 0,92), randamentul hidraulic 0,85-::0,92, 
randamentul indicat 0,82:::0,96, randamentul me- 


Pompă cu piston, cu simplu efect, 
1) pompă orizontală; Il) pompă verticală cu organele de închidere (supape) greu de vizitat; III) pompă verticală cu 
organele de închidere (supape) ușor de vizitat; 1) piston; 2) supapă de refulare; 3) supapă de aspirație; 4) cameră pneumatică. 


suprafața secţiunii tijei pistonului; în cazul pom- 
pelor policilindrice, suma suprafețelor pistoanelor), 
cilindreea pompei (produsul dintre suprafața pisto- 


canic 0,88:::0,95, randamentul total al pompei 
cu piston 0,80:::0,90 (la pompele mici scade 
până la 0,55). — 


